CORRESPONDANCES DIMENSIONNELLES AGRICOLES

TAILLE SERIES 90 ’ ’ ’ SERIES 55
STANDARD ET PLUS SERIES 80 SERIES 75 SERIES 70 ET MOINS
330

200/70R16
340 220/70R16 240/65R16
350 6.00R16 210/80R16 240/70R16
360 6.50R16 180/95R16 260/65R16
370 260/70R16 280/65R16
280 7.50R16 210/95R16 250/80R16 280/70R16 300/65R16
260/70R18 320/65R16
390 8.25R16 300/70R16
400 14.9R24 280/70R18 300/65R18
410 7.50R18 210/95R18 250/80R18
425 7.50R20 210/90R20 300/70R18 320/65R18
260/70R20 340/65R18
450 9.5R20 215/95R20 250/85R20 260/80R20 280/70R20 340/65R20
8.00R20 300/70R20
11.2R20 210/90R24 280/85R20 320/70R20
475 9.5R22
7.2R24
8.3R24
12.4R20 210/95R24 320/85R20 340/80R20 340/75R20 360/70R20 420/65R20 360/60R24
500 9.5R24 240/85R24 300/70R24
250/85R24
14.9120 280/85R24 380/75R20 380/70R20 440/65R20
525 11.2R24 320/70R24
8.3R28
12.4R24 210/95R28 320/85R24 360/70R24 420/65R24
550 9.5R28 240/85R28 340/65R28
7.2R30 250/85R28
13.6R24 340/85R24 380/70R24 440/65R24
12.4R26 280/85R28 400/70R24
575 11.2R28 320/70R28
9.5R30
8.3R32
14.9R24 210/95R32 380/85R24 270/75R32 420/70R24 480/65R24
13.6R26 230/95R32 320/85R28 460/70R24 500/65R24
600 12.4R28 360/70R28 420/65R28
9.5R32
16.9R24 420/85R24 480/75R24 480/70R24 540/65R24 480/60R28
625 14.9R26 340/85R28 380/70R28 440/65R28
13.6R28 420/65R30
7.2R36
18.4R24 270/95R32 420/85R26 420/75R28 480/70R26 540/65R26 520/60R28
650 16.9R26 230/95R36 380/85R28 420/70R28 480/65R28
14.9R28 320/85R32 500/65R28
12.4R32
18.4R26 320/90R32 460/85R26 480/80R26 480/75R28 520/70R26 540/65R28 600/60R28 750/50R26
16.9R28 180/95R40 420/85R28 480/70R28
675 14.9R30 380/85R30 500/70R28
11.2R36 320/85R34 420/70R30
9.5R38
7.2R40
18.4R28 270/95R36 420/85R30 520/80R26 580/70R26 600/65R28 600/60R30 750/55R26
200 16.9R30 230/95R40 320/85R36 480/70R30 540/65R30
12.4R36
11.2R38
21118 420/90R30 460/85R30 540/75R28 620/70R26 600/65R30 710/55R30
18.4R30 270/95R38 380/85R34 600/70R28
14.9R34 290/90R38 340/85R36 520/70R30
725 13.6R36 230/95R42 320/85R38 540/70R30
12.4R38 160/95R46
8.3R42
9.5R42
23.1R26 210/95R44 420/85R34 380/80R38 620/75R26 650/70R26 600/65R32 600/60R34 750/55R30
21130 230/95R44 340/85R38 400/75R38 620/70R28 540/65R34
16.9R34 600/70R30
750 13.6R38 480/70R34
11.2R42 500/70R34
8.3R44
9.5R44
18.4R34 270/95R42 520/85R30 620/70R30 750/65R26 710/60R30 1000/50R25
75 14.9R38 460/85R34 520/70R34 600/65R34 650/60R34 710/55R34
12.4R42 380/85R38 LR 540/70R34
300/85R42
23.1R30 380/95R38 420/85R38 620/75R30 650/70R30 710/65R30 600/60R38 1050/50R25
16.9R38 300/95R42 540/75R34 600/70R34 540/65R38 800/50R34
800 9.5R48 320/90R42 480/70R38 380/65R46
270/95R44
270/90R46
20.8R34 270/95R46 500/85R34 480/80R38 650/75R30 680/70R32 650/65R34 710/60R34
825 18.4R38 230/95R48 460/85R38 520/75R38 520/70R38 600/65R38 650/60R38
12.4R46
24.5R32 300/95R46 340/85R46 580/80R34 650/75R32 680/70R34 800/60R32 900/55R32
850 23.1R34 320/90R46 270/85R50 620/75R34
16.9R42 270/95R48
13.6R46
20.8R38 300/90R50 520/85R38 480/80R42 680/75R32 710/70R34 800/65R32 850/60R32 1050/50R32
a7 18.4R42 460/85R42 710/75R32 580/70R38 750/65R34 710/60R38 850/50R38
14.9R46 340/85R48 650/75R34 600/70R38 650/65R38
13.6R48 580/75R38 620/70R38 600/65R42
320/105R46 420/80R46 710/75R34 800/70R32 710/65R38 900/60R32 1000/55R32
900 380/90R46 580/70R42
20.8R42 300/95R52 680/85R32 480/80R46 650/75R38 710/70R38 900/65R32 710/60R42
925 270/95R54 520/85R42 520/75R46 620/70R42 750/65R38
650/65R42
35.5132 380/105R46 800/75R32 800/60R38 850/55R42
050 18.4R46 320/105R50 680/75R38 750/60R42 900/50R42
12.4R54 380/90R50 710/75R38
320/90R54
650/85R38 480/80R50 580/75R46 900/70R32 650/65R46 900/60R38 1250/50R32
575 580/85R42 800/70R38 800/55R46
520/85R46 650/75R42 710/70R42
620/70R46
380/105R50 710/75R42 710/65R46
420/65R50
1000
320/105R54
380/90R54
710/85R38 680/80R42 800/70R42 900/60R42
1025 650/85R42 750/70R44
520/85R50 710/70R46
1050 480/95R50
1100 750/75R46 900/65R46

Ce tableau d'interchangeabilité des tailles équivalentes est basé sur 'ETRTO et sur l'indice « Speed radius index (SRI) » il est fourni uniquement a titre indicatif.

Pour tout changement de taille de pneu, il est important de calculer et de vérifier le pourcentage de prépondérance et de s’assurer

d’un dégagement suffisant en hauteur et en largeur de I‘ensemble pneu/véhicule.



