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Bridgestone au service d’une agriculture plus performante
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Traction supérieure.
Durée de vie supérieure.



Gamme de dimensions

JANTE DIMENSIONS INDICE DE CHARGE/ 
INDICE DE VITESSE

16
260/70 R16 109D 106E

280/70 R16 112D 109E

320/65 R16 117D 114E

24
320/85 R24 127D 124E

340/85 R24 130D 127E

360/70 R24 127D 124E

380/70 R24 130D 127E

380/85 R24 137D 134E

420/70 R24 136D 133E

440/65 R24 135D 132E

480/65 R24 140D 137E

480/70 R24 143D 140E

540/65 R24 146D 143E

28
320/85 R28 129D 126E

340/85 R28 133D 130E

380/70 R28 133D 130E

380/85 R28 139D 136E

420/70 R28 139D 136E

420/85 R28 144D 141E

440/65 R28 138D 135E

480/65 R28 142D 139E

480/70 R28 145D 142E

540/65 R28 149D 146E

600/65 R28 154D 151E

600/70 R28 157D 154E

30
380/85 R30 140D 137E

420/85 R30 145D 142E

460/85 R30 150D 147E

480/70 R30 147D 144E

600/70 R30 158D 155E

540/65 R30 150D 147E

JANTE DIMENSIONS INDICE DE CHARGE/ 
INDICE DE VITESSE

34
420/85 R34 147D 144E

460/85 R34 152D 149E

480/70 R34 149D 146E

540/65 R34 152D 149E

600/65 R34 157D 154E

600/70 R34 160D 157E

38
420/85 R38 149D 146E

460/85 R38 154D 151E

480/70 R38 151D 148E

520/70 R38 155D 152E

520/85 R38 160D 157E

540/65 R38 153D 150E

580/70 R38 160D 157E

600/65 R38 159D 156E

650/65 R38 163D 159E

650/75 R38 169D 166E

650/85 R38 173D 170E

710/70 R38 171D 168E

42
460/85 R42 156D 153E

520/85 R42 162D 159E

580/70 R42 162D 159E

620/70 R42 166D 163E

650/65 R42 165D 161E

710/70 R42 173D 170E

710/75 R42 175D 172E

3

Traction supérieure.
Durée de vie supérieure.

Pour en savoir plus : www.bridgestone-agriculture.eu
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Légende

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres 
1 psi = 6,895 kilopascals (kPa) = 0,06895 bar

-  La charge et la pression à froid appliquées sur la jante ou la roue ne peuvent 
dépasser les recommandations du fabricant de la jante ou de la roue, même si 
le pneu permet une charge ou une pression supérieure.

-  Les charges et les pressions présentées dans les tableaux sont calculées 
conformément aux recommandations de l’Organisation technique européenne 
du pneu et de la jante (ETRTO, European Tyre and Rim Technical Organisation).

-  Les pressions de gonflage des pneus indiquées dans les tableaux correspondent 
aux pressions minimales pour une charge donnée. La pression de gonflage 
maximale présentée dans les tableaux ne peut être dépassée durant l’utilisation.

-  La pression de gonflage des pneus ne peut être ajustée que lorsque le pneu est 
froid et doit être vérifiée régulièrement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
recommandée

Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

16

260/70 R16 109D 106E TL VX-TRACTOR     

255 775 353 2326 W8 W9

705 845 965 1075 1175 1275 1360 1445 1545 1595 1650 1690 1750 10 cyc
645 755 870 970 1070 1155 1240 1320 1405 1470 1520 1560 1595 15 cyc
705 845 965 1075 1175 1275 1360 1435 1490 1545 10 LT
540 645 740 830 900 975 1045 1100 1140 1185 10 HT
580 690 790 885 965 1045 1115 1175 1220 1265 20 LT
540 645 740 830 900 975 1045 1100 1140 1185 20 HT
540 645 740 830 900 975 1045 1100 1140 1185 30
515 615 705 790 860 930 995 1045 1085 1125 40
495 590 675 755 825 890 950 1005 1040 1080 50

560 645 720 785 850 905 955 995 1030 65
510 585 655 715 775 825 870 905 935 70

280/70 R16 112D 109E TL VX-TRACTOR     

280 805 364 2418 W9 W8 W10

670 800 925 1045 1150 1275 1395 1505 1590 1680 1745 1825 1900 10 cyc
610 715 830 935 1035 1135 1250 1345 1445 1520 1590 1665 1735 15 cyc
670 800 925 1045 1150 1275 1395 1505 1590 1680 10 LT
510 615 705 795 880 975 1070 1150 1220 1285 10 HT
545 655 755 850 945 1045 1145 1230 1305 1375 20 LT
510 615 705 795 880 975 1070 1150 1220 1285 20 HT
510 615 705 795 880 975 1070 1150 1220 1285 30
485 585 675 755 840 930 1020 1095 1160 1225 40
465 560 645 725 805 890 975 1050 1115 1175 50

535 615 690 765 850 930 1000 1060 1120 65
485 560 625 695 770 845 910 965 1030 70

320/65 R16 117D 114E TL VX-TRACTOR     

305 830 377 2493 W9 W8 W10

780 930 1075 1215 1335 1465 1600 1725 1830 1925 2010 2090 2180 10 cyc
710 830 965 1090 1200 1315 1430 1540 1655 1750 1835 1910 1990 15 cyc
780 930 1075 1215 1335 1465 1600 1725 1830 1925 10 LT
595 715 820 920 1020 1120 1225 1320 1400 1475 10 HT
635 765 880 985 1090 1200 1310 1415 1500 1580 20 LT
595 715 820 920 1020 1120 1225 1320 1400 1475 20 HT
595 715 820 920 1020 1120 1225 1320 1400 1475 30
565 680 785 880 970 1065 1165 1260 1335 1405 40
545 650 750 840 930 1025 1120 1205 1280 1345 50

620 715 800 890 975 1065 1150 1220 1285 65
565 650 730 805 885 970 1045 1110 1180 70

Diamètre
(mm)

Section
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Vitesse
(Km/h)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Pression de 
gonflage (bar)

Jante  
recommandée

Jante  
permise
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Une pression de gonflage  
adaptée à la charge  

et à l’utilisation optimise  
la performance globale  

du pneu.

-  Application HT (à couple élevé) et LT (à couple faible) :
-  Pour le labour et d’autres applications soutenues à couple élevé effectuées 
à moins de 30 km/h, veillez à utiliser uniquement les valeurs de charge 
correspondant, selon la vitesse, à 10 HT ou à 20 HT.

-  Pour les applications à couple faible effectuées à moins de 30 km/h, veillez à 
utiliser uniquement les valeurs de charge correspondant à 10 LT ou à 20 LT, 
selon la vitesse.

-  Application cyclique :
-  Des charges cycliques supplémentaires de pneus sont autorisées dans le cadre 
d’activités de chargement cycliques, impliquant un couple minimal et de 
grandes variations de la charge transportée.

-  Les véhicules doivent être déchargés avant de rouler hors des champs.
-  Avant le démarrage des opérations de déchargement, la charge maximale ne 
peut pas être transportée sur plus de 1,5 km.

-  La charge maximale par pneu couvre toutes les variations possibles d’utilisation 
en fonction du champ et du véhicule.

-  En cas d’activité sur des pentes à plus de 11° (20 %), aucune charge 
supplémentaire ne peut être transportée.

-  La pression de gonflage de référence doit être augmentée suivant les 
indications des tableaux.

Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
recommandée

Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

16

260/70 R16 109D 106E TL VX-TRACTOR     

255 775 353 2326 W8 W9

705 845 965 1075 1175 1275 1360 1445 1545 1595 1650 1690 1750 10 cyc
645 755 870 970 1070 1155 1240 1320 1405 1470 1520 1560 1595 15 cyc
705 845 965 1075 1175 1275 1360 1435 1490 1545 10 LT
540 645 740 830 900 975 1045 1100 1140 1185 10 HT
580 690 790 885 965 1045 1115 1175 1220 1265 20 LT
540 645 740 830 900 975 1045 1100 1140 1185 20 HT
540 645 740 830 900 975 1045 1100 1140 1185 30
515 615 705 790 860 930 995 1045 1085 1125 40
495 590 675 755 825 890 950 1005 1040 1080 50

560 645 720 785 850 905 955 995 1030 65
510 585 655 715 775 825 870 905 935 70

280/70 R16 112D 109E TL VX-TRACTOR     

280 805 364 2418 W9 W8 W10

670 800 925 1045 1150 1275 1395 1505 1590 1680 1745 1825 1900 10 cyc
610 715 830 935 1035 1135 1250 1345 1445 1520 1590 1665 1735 15 cyc
670 800 925 1045 1150 1275 1395 1505 1590 1680 10 LT
510 615 705 795 880 975 1070 1150 1220 1285 10 HT
545 655 755 850 945 1045 1145 1230 1305 1375 20 LT
510 615 705 795 880 975 1070 1150 1220 1285 20 HT
510 615 705 795 880 975 1070 1150 1220 1285 30
485 585 675 755 840 930 1020 1095 1160 1225 40
465 560 645 725 805 890 975 1050 1115 1175 50

535 615 690 765 850 930 1000 1060 1120 65
485 560 625 695 770 845 910 965 1030 70

320/65 R16 117D 114E TL VX-TRACTOR     

305 830 377 2493 W9 W8 W10

780 930 1075 1215 1335 1465 1600 1725 1830 1925 2010 2090 2180 10 cyc
710 830 965 1090 1200 1315 1430 1540 1655 1750 1835 1910 1990 15 cyc
780 930 1075 1215 1335 1465 1600 1725 1830 1925 10 LT
595 715 820 920 1020 1120 1225 1320 1400 1475 10 HT
635 765 880 985 1090 1200 1310 1415 1500 1580 20 LT
595 715 820 920 1020 1120 1225 1320 1400 1475 20 HT
595 715 820 920 1020 1120 1225 1320 1400 1475 30
565 680 785 880 970 1065 1165 1260 1335 1405 40
545 650 750 840 930 1025 1120 1205 1280 1345 50

620 715 800 890 975 1065 1150 1220 1285 65
565 650 730 805 885 970 1045 1110 1180 70
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Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
recommandée

Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

24

320/85 R24 127D 124E TL VX-TRACTOR     

326 1148 531 3438 DW11 DW10 W10 
W11 

1110 1360 1590 1825 2060 2250 2370 2550 2685 2755 2840 2895 2975 10 cyc
995 1215 1420 1640 1840 2010 2150 2300 2420 2515 2590 2640 2710 15 cyc

1110 1360 1590 1825 2060 2250 2370 2475 2555 2625 10 LT
850 1040 1220 1395 1580 1725 1815 1895 1960 2010 10 HT
910 1115 1305 1495 1690 1845 1940 2030 2095 2150 20 LT
850 1040 1220 1395 1580 1725 1815 1895 1960 2010 20 HT
850 1040 1220 1395 1580 1725 1815 1895 1960 2010 30
810 990 1160 1330 1505 1640 1730 1805 1865 1915 40
775 950 1110 1275 1440 1575 1655 1730 1790 1835 50

905 1060 1215 1375 1500 1580 1650 1705 1750 65
825 965 1105 1250 1365 1435 1500 1550 1600 70

340/85 R24 130D 127E TL VX-TRACTOR     

351 1187 549 3555 DW12 DW11 W11 
W12

1265 1550 1810 2055 2275 2475 2600 2805 2950 3030 3105 3170 3230 10 cyc
1130 1385 1620 1840 2035 2210 2350 2560 2670 2750 2830 2890 2945 15 cyc
1265 1550 1810 2045 2275 2475 2600 2700 2800 2850 10 LT
970 1185 1390 1565 1745 1895 1995 2070 2145 2185 10 HT

1035 1270 1485 1675 1865 2030 2135 2215 2295 2335 20 LT
970 1185 1390 1565 1745 1895 1995 2070 2145 2185 20 HT
970 1185 1390 1565 1745 1895 1995 2070 2145 2185 30
925 1130 1320 1490 1660 1805 1900 1970 2040 2080 40
885 1085 1265 1430 1590 1730 1820 1890 1960 1995 50

1030 1205 1360 1515 1650 1735 1800 1865 1900 65
940 1100 1240 1380 1500 1575 1635 1695 1750 70

360/70 R24 127D 124E TL VX-TRACTOR     

353 1154 530 3462 W11 W12, W10

1225 1460 1675 1880 2055 2220 2370 2545 2685 2755 2840 2895 2975 10 cyc
1120 1305 1510 1700 1855 2010 2155 2320 2430 2510 2580 2640 2710 15 cyc
1225 1460 1675 1880 2055 2220 2370 2470 2555 2625 10 LT
940 1120 1285 1435 1575 1720 1815 1895 1960 2010 10 HT

1005 1200 1375 1535 1685 1840 1940 2025 2095 2150 20 LT
940 1120 1285 1435 1575 1720 1815 1895 1960 2010 20 HT
940 1120 1285 1435 1575 1720 1815 1895 1960 2010 30
895 1065 1220 1365 1500 1640 1730 1805 1865 1915 40
855 1020 1170 1310 1440 1570 1660 1730 1790 1835 50

975 1115 1250 1370 1495 1580 1645 1705 1750 65
885 1015 1135 1245 1360 1435 1500 1550 1600 70

380/70 R24 130D 127E TL VX-TRACTOR     

381 1191 545 3575 DW12
W11 DW11 
W12 DW13 

W13

1250 1530 1790 2035 2280 2470 2600 2800 2945 3010 3090 3160 3230 10 cyc
1120 1370 1600 1830 2035 2205 2355 2530 2670 2745 2820 2880 2945 15 cyc
1250 1530 1790 2035 2280 2470 2600 2695 2775 2850 10 LT
960 1175 1375 1560 1745 1895 1990 2065 2125 2185 10 HT

1025 1255 1470 1670 1870 2025 2130 2210 2275 2335 20 LT
960 1175 1375 1560 1745 1895 1990 2065 2125 2185 20 HT
960 1175 1375 1560 1745 1895 1990 2065 2125 2185 30
915 1120 1305 1485 1665 1800 1895 1965 2025 2080 40
875 1070 1255 1425 1595 1730 1820 1885 1940 1995 50

1020 1195 1355 1520 1645 1730 1795 1850 1900 65
930 1085 1235 1380 1495 1575 1635 1695 1750 70

380/85 R24 137D 134E TL VX-TRACTOR     

399 1261 583 3776 DW13
DW11 W11 
DW12 W12 

W13

1485 1820 2125 2410 2685 2925 3060 3315 3470 3580 3700 3800 3910 10 cyc
1330 1625 1900 2150 2400 2610 2775 2930 3080 3210 3340 3460 3565 15 cyc
1485 1820 2125 2400 2685 2925 3060 3175 3315 3450 10 LT
1140 1395 1630 1840 2060 2240 2345 2435 2540 2645 10 HT
1220 1490 1745 1965 2205 2395 2510 2605 2720 2825 20 LT
1140 1395 1630 1840 2060 2240 2345 2435 2540 2645 20 HT
1140 1395 1630 1840 2060 2240 2345 2435 2540 2645 30
1085 1325 1550 1750 1960 2135 2235 2320 2420 2515 40
1040 1270 1485 1680 1880 2045 2140 2220 2320 2415 50

1210 1415 1600 1790 1950 2040 2115 2210 2300 65
1100 1290 1455 1630 1770 1855 1925 2010 2120 70
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Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
recommandée

Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

24

320/85 R24 127D 124E TL VX-TRACTOR     

326 1148 531 3438 DW11 DW10 W10 
W11 

1110 1360 1590 1825 2060 2250 2370 2550 2685 2755 2840 2895 2975 10 cyc
995 1215 1420 1640 1840 2010 2150 2300 2420 2515 2590 2640 2710 15 cyc

1110 1360 1590 1825 2060 2250 2370 2475 2555 2625 10 LT
850 1040 1220 1395 1580 1725 1815 1895 1960 2010 10 HT
910 1115 1305 1495 1690 1845 1940 2030 2095 2150 20 LT
850 1040 1220 1395 1580 1725 1815 1895 1960 2010 20 HT
850 1040 1220 1395 1580 1725 1815 1895 1960 2010 30
810 990 1160 1330 1505 1640 1730 1805 1865 1915 40
775 950 1110 1275 1440 1575 1655 1730 1790 1835 50

905 1060 1215 1375 1500 1580 1650 1705 1750 65
825 965 1105 1250 1365 1435 1500 1550 1600 70

340/85 R24 130D 127E TL VX-TRACTOR     

351 1187 549 3555 DW12 DW11 W11 
W12

1265 1550 1810 2055 2275 2475 2600 2805 2950 3030 3105 3170 3230 10 cyc
1130 1385 1620 1840 2035 2210 2350 2560 2670 2750 2830 2890 2945 15 cyc
1265 1550 1810 2045 2275 2475 2600 2700 2800 2850 10 LT
970 1185 1390 1565 1745 1895 1995 2070 2145 2185 10 HT

1035 1270 1485 1675 1865 2030 2135 2215 2295 2335 20 LT
970 1185 1390 1565 1745 1895 1995 2070 2145 2185 20 HT
970 1185 1390 1565 1745 1895 1995 2070 2145 2185 30
925 1130 1320 1490 1660 1805 1900 1970 2040 2080 40
885 1085 1265 1430 1590 1730 1820 1890 1960 1995 50

1030 1205 1360 1515 1650 1735 1800 1865 1900 65
940 1100 1240 1380 1500 1575 1635 1695 1750 70

360/70 R24 127D 124E TL VX-TRACTOR     

353 1154 530 3462 W11 W12, W10

1225 1460 1675 1880 2055 2220 2370 2545 2685 2755 2840 2895 2975 10 cyc
1120 1305 1510 1700 1855 2010 2155 2320 2430 2510 2580 2640 2710 15 cyc
1225 1460 1675 1880 2055 2220 2370 2470 2555 2625 10 LT
940 1120 1285 1435 1575 1720 1815 1895 1960 2010 10 HT

1005 1200 1375 1535 1685 1840 1940 2025 2095 2150 20 LT
940 1120 1285 1435 1575 1720 1815 1895 1960 2010 20 HT
940 1120 1285 1435 1575 1720 1815 1895 1960 2010 30
895 1065 1220 1365 1500 1640 1730 1805 1865 1915 40
855 1020 1170 1310 1440 1570 1660 1730 1790 1835 50

975 1115 1250 1370 1495 1580 1645 1705 1750 65
885 1015 1135 1245 1360 1435 1500 1550 1600 70

380/70 R24 130D 127E TL VX-TRACTOR     

381 1191 545 3575 DW12
W11 DW11 
W12 DW13 

W13

1250 1530 1790 2035 2280 2470 2600 2800 2945 3010 3090 3160 3230 10 cyc
1120 1370 1600 1830 2035 2205 2355 2530 2670 2745 2820 2880 2945 15 cyc
1250 1530 1790 2035 2280 2470 2600 2695 2775 2850 10 LT
960 1175 1375 1560 1745 1895 1990 2065 2125 2185 10 HT

1025 1255 1470 1670 1870 2025 2130 2210 2275 2335 20 LT
960 1175 1375 1560 1745 1895 1990 2065 2125 2185 20 HT
960 1175 1375 1560 1745 1895 1990 2065 2125 2185 30
915 1120 1305 1485 1665 1800 1895 1965 2025 2080 40
875 1070 1255 1425 1595 1730 1820 1885 1940 1995 50

1020 1195 1355 1520 1645 1730 1795 1850 1900 65
930 1085 1235 1380 1495 1575 1635 1695 1750 70

380/85 R24 137D 134E TL VX-TRACTOR     

399 1261 583 3776 DW13
DW11 W11 
DW12 W12 

W13

1485 1820 2125 2410 2685 2925 3060 3315 3470 3580 3700 3800 3910 10 cyc
1330 1625 1900 2150 2400 2610 2775 2930 3080 3210 3340 3460 3565 15 cyc
1485 1820 2125 2400 2685 2925 3060 3175 3315 3450 10 LT
1140 1395 1630 1840 2060 2240 2345 2435 2540 2645 10 HT
1220 1490 1745 1965 2205 2395 2510 2605 2720 2825 20 LT
1140 1395 1630 1840 2060 2240 2345 2435 2540 2645 20 HT
1140 1395 1630 1840 2060 2240 2345 2435 2540 2645 30
1085 1325 1550 1750 1960 2135 2235 2320 2420 2515 40
1040 1270 1485 1680 1880 2045 2140 2220 2320 2415 50

1210 1415 1600 1790 1950 2040 2115 2210 2300 65
1100 1290 1455 1630 1770 1855 1925 2010 2120 70
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Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
recommandée

Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

24

420/70 R24 136D 133E TL VX-TRACTOR     

432 1242 570 3728 DW13
DW12 W12 
W13 DW14L 

W14L

1480 1785 2065 2340 2580 2850 3045 3230 3455 3560 3650 3725 3805 10 cyc
1340 1595 1845 2080 2330 2545 2750 2945 3100 3230 3330 3410 3470 15 cyc
1480 1785 2065 2340 2580 2850 3045 3180 3285 3360 10 LT
1135 1370 1580 1780 1975 2185 2335 2435 2520 2575 10 HT
1215 1465 1690 1905 2115 2335 2500 2605 2695 2755 20 LT
1135 1370 1580 1780 1975 2185 2335 2435 2520 2575 20 HT
1135 1370 1580 1780 1975 2185 2335 2435 2520 2575 30
1080 1305 1505 1695 1880 2080 2225 2320 2400 2450 40
1035 1250 1445 1625 1805 1995 2130 2225 2300 2350 50

1190 1375 1550 1720 1900 2030 2120 2190 2240 65
1080 1250 1410 1565 1725 1850 1925 1990 2060 70

440/65 R24 135D 132E TL VX-TRACTOR     

429 1181 524 3538 DW14L

DW13 
W13 W14L 

DW15 
W15L

1500 1800 2070 2300 2520 2715 2865 3060 3220 3340 3465 3580 3705 10 cyc
1365 1605 1860 2100 2295 2475 2630 2790 2930 3045 3160 3275 3375 15 cyc
1500 1800 2070 2300 2510 2700 2865 3005 3140 3270 10 LT
1150 1380 1585 1780 1925 2070 2195 2300 2410 2505 10 HT
1230 1475 1695 1905 2055 2215 2350 2460 2575 2680 20 LT
1150 1380 1585 1780 1925 2070 2195 2300 2410 2505 20 HT
1150 1380 1585 1780 1925 2070 2195 2300 2410 2505 30
1095 1315 1510 1695 1830 1970 2090 2190 2295 2385 40
1050 1260 1450 1625 1755 1890 2005 2100 2200 2285 50

1200 1380 1550 1670 1800 1910 2000 2095 2180 65
1090 1255 1410 1520 1635 1735 1820 1905 2000 70

480/65 R24 140D 137E TL VX-TRACTOR     

476 1246 573 3736 DW15L DW14L 
W14L W15L

1730 2055 2350 2630 2865 3085 3275 3500 3710 3880 4000 4120 4250 10 cyc
1585 1870 2125 2380 2595 2810 3000 3190 3350 3490 3635 3760 3875 15 cyc
1730 2055 2350 2630 2865 3085 3275 3450 3620 3750 10 LT
1325 1575 1800 2010 2195 2365 2510 2645 2775 2875 10 HT
1415 1685 1925 2150 2350 2530 2685 2830 2965 3075 20 LT
1325 1575 1800 2010 2195 2365 2510 2645 2775 2875 20 HT
1325 1575 1800 2010 2195 2365 2510 2645 2775 2875 30
1260 1500 1715 1915 2090 2250 2390 2520 2640 2735 40
1210 1440 1645 1835 2005 2160 2290 2415 2530 2625 50

1370 1565 1745 1910 2055 2180 2300 2410 2500 65
1245 1425 1590 1740 1870 1985 2090 2195 2300 70

480/70 R24 143D 140E TL VX-TRACTOR

482 1308 600 3927 W15L

DW14L 
W14L 

DW15L 
W16L 

DW16L

1800 2200 2575 2925 3290 3540 3725 4010 4200 4340 4450 4550 4630 10 cyc
1610 1965 2320 2650 2935 3170 3400 3600 3780 3930 4055 4150 4220 15 cyc
1800 2200 2575 2925 3290 3540 3705 3865 4015 4120 10 LT
1380 1685 1970 2240 2520 2715 2840 2960 3075 3130 10 HT
1475 1805 2110 2420 2695 2900 3040 3170 3290 3350 20 LT
1380 1685 1970 2240 2520 2715 2840 2960 3075 3130 20 HT
1380 1685 1970 2240 2520 2715 2840 2960 3075 3130 30
1315 1605 1880 2135 2400 2585 2705 2820 2930 2980 40
1260 1540 1800 2045 2300 2475 2595 2705 2810 2860 50

1465 1715 1950 2190 2360 2470 2575 2675 2725 65
1335 1560 1775 1995 2145 2245 2345 2435 2500 70

540/65 R24 146D 143E TL VX-TRACTOR     

525 1308 579 3920 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2125 2510 2855 3175 3485 3750 3985 4250 4520 4705 4845 4965 5100 10 cyc
1955 2290 2595 2900 3150 3410 3640 3875 4100 4275 4415 4530 4650 15 cyc
2125 2510 2855 3175 3485 3750 3985 4200 4380 4500 10 LT
1630 1925 2190 2435 2670 2875 3055 3220 3360 3450 10 HT
1740 2060 2340 2605 2855 3075 3270 3445 3595 3690 20 LT
1630 1925 2190 2435 2670 2875 3055 3220 3360 3450 20 HT
1630 1925 2190 2435 2670 2875 3055 3220 3360 3450 30
1550 1830 2085 2320 2540 2735 2910 3065 3200 3285 40
1485 1755 2000 2220 2440 2625 2790 2940 3065 3150 50

1675 1905 2115 2320 2500 2655 2800 2920 3000 65
1520 1730 1925 2110 2275 2415 2550 2655 2725 70
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Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
recommandée

Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

24

420/70 R24 136D 133E TL VX-TRACTOR     

432 1242 570 3728 DW13
DW12 W12 
W13 DW14L 

W14L

1480 1785 2065 2340 2580 2850 3045 3230 3455 3560 3650 3725 3805 10 cyc
1340 1595 1845 2080 2330 2545 2750 2945 3100 3230 3330 3410 3470 15 cyc
1480 1785 2065 2340 2580 2850 3045 3180 3285 3360 10 LT
1135 1370 1580 1780 1975 2185 2335 2435 2520 2575 10 HT
1215 1465 1690 1905 2115 2335 2500 2605 2695 2755 20 LT
1135 1370 1580 1780 1975 2185 2335 2435 2520 2575 20 HT
1135 1370 1580 1780 1975 2185 2335 2435 2520 2575 30
1080 1305 1505 1695 1880 2080 2225 2320 2400 2450 40
1035 1250 1445 1625 1805 1995 2130 2225 2300 2350 50

1190 1375 1550 1720 1900 2030 2120 2190 2240 65
1080 1250 1410 1565 1725 1850 1925 1990 2060 70

440/65 R24 135D 132E TL VX-TRACTOR     

429 1181 524 3538 DW14L

DW13 
W13 W14L 

DW15 
W15L

1500 1800 2070 2300 2520 2715 2865 3060 3220 3340 3465 3580 3705 10 cyc
1365 1605 1860 2100 2295 2475 2630 2790 2930 3045 3160 3275 3375 15 cyc
1500 1800 2070 2300 2510 2700 2865 3005 3140 3270 10 LT
1150 1380 1585 1780 1925 2070 2195 2300 2410 2505 10 HT
1230 1475 1695 1905 2055 2215 2350 2460 2575 2680 20 LT
1150 1380 1585 1780 1925 2070 2195 2300 2410 2505 20 HT
1150 1380 1585 1780 1925 2070 2195 2300 2410 2505 30
1095 1315 1510 1695 1830 1970 2090 2190 2295 2385 40
1050 1260 1450 1625 1755 1890 2005 2100 2200 2285 50

1200 1380 1550 1670 1800 1910 2000 2095 2180 65
1090 1255 1410 1520 1635 1735 1820 1905 2000 70

480/65 R24 140D 137E TL VX-TRACTOR     

476 1246 573 3736 DW15L DW14L 
W14L W15L

1730 2055 2350 2630 2865 3085 3275 3500 3710 3880 4000 4120 4250 10 cyc
1585 1870 2125 2380 2595 2810 3000 3190 3350 3490 3635 3760 3875 15 cyc
1730 2055 2350 2630 2865 3085 3275 3450 3620 3750 10 LT
1325 1575 1800 2010 2195 2365 2510 2645 2775 2875 10 HT
1415 1685 1925 2150 2350 2530 2685 2830 2965 3075 20 LT
1325 1575 1800 2010 2195 2365 2510 2645 2775 2875 20 HT
1325 1575 1800 2010 2195 2365 2510 2645 2775 2875 30
1260 1500 1715 1915 2090 2250 2390 2520 2640 2735 40
1210 1440 1645 1835 2005 2160 2290 2415 2530 2625 50

1370 1565 1745 1910 2055 2180 2300 2410 2500 65
1245 1425 1590 1740 1870 1985 2090 2195 2300 70

480/70 R24 143D 140E TL VX-TRACTOR

482 1308 600 3927 W15L

DW14L 
W14L 

DW15L 
W16L 

DW16L

1800 2200 2575 2925 3290 3540 3725 4010 4200 4340 4450 4550 4630 10 cyc
1610 1965 2320 2650 2935 3170 3400 3600 3780 3930 4055 4150 4220 15 cyc
1800 2200 2575 2925 3290 3540 3705 3865 4015 4120 10 LT
1380 1685 1970 2240 2520 2715 2840 2960 3075 3130 10 HT
1475 1805 2110 2420 2695 2900 3040 3170 3290 3350 20 LT
1380 1685 1970 2240 2520 2715 2840 2960 3075 3130 20 HT
1380 1685 1970 2240 2520 2715 2840 2960 3075 3130 30
1315 1605 1880 2135 2400 2585 2705 2820 2930 2980 40
1260 1540 1800 2045 2300 2475 2595 2705 2810 2860 50

1465 1715 1950 2190 2360 2470 2575 2675 2725 65
1335 1560 1775 1995 2145 2245 2345 2435 2500 70

540/65 R24 146D 143E TL VX-TRACTOR     

525 1308 579 3920 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2125 2510 2855 3175 3485 3750 3985 4250 4520 4705 4845 4965 5100 10 cyc
1955 2290 2595 2900 3150 3410 3640 3875 4100 4275 4415 4530 4650 15 cyc
2125 2510 2855 3175 3485 3750 3985 4200 4380 4500 10 LT
1630 1925 2190 2435 2670 2875 3055 3220 3360 3450 10 HT
1740 2060 2340 2605 2855 3075 3270 3445 3595 3690 20 LT
1630 1925 2190 2435 2670 2875 3055 3220 3360 3450 20 HT
1630 1925 2190 2435 2670 2875 3055 3220 3360 3450 30
1550 1830 2085 2320 2540 2735 2910 3065 3200 3285 40
1485 1755 2000 2220 2440 2625 2790 2940 3065 3150 50

1675 1905 2115 2320 2500 2655 2800 2920 3000 65
1520 1730 1925 2110 2275 2415 2550 2655 2725 70
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IN
FO

RM
AT

IO
N

S 
TE

C
H

N
IQ

U
ES

Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
recommandée

Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

28

320/85 R28 129D 126E TL VX-TRACTOR     

323 1255 579 3761 W11 W10

1220 1495 1745 1980 2215 2400 2520 2720 2855 2925 3020 3090 3145 10 cyc
1090 1335 1560 1785 1975 2140 2285 2450 2585 2665 2750 2815 2865 15 cyc
1220 1495 1745 1980 2215 2400 2520 2625 2725 2775 10 LT
935 1145 1340 1515 1695 1840 1930 2010 2090 2125 10 HT

1000 1225 1430 1620 1815 1965 2065 2150 2235 2275 20 LT
935 1145 1340 1515 1695 1840 1930 2010 2090 2125 20 HT
935 1145 1340 1515 1695 1840 1930 2010 2090 2125 30
890 1090 1275 1445 1615 1750 1840 1915 1990 2025 40
855 1045 1220 1385 1550 1680 1765 1835 1905 1940 50

995 1165 1320 1475 1600 1680 1750 1815 1850 65
905 1060 1200 1340 1455 1525 1590 1650 1700 70

340/85 R28 133D 130E TL VX-TRACTOR     

350 1298 598 3889 DW12 DW11 W11 
W12

1350 1650 1930 2185 2415 2625 2790 2975 3165 3275 3365 3440 3500 10 cyc
1205 1475 1720 1950 2155 2345 2530 2710 2855 2965 3070 3135 3190 15 cyc
1350 1650 1930 2175 2415 2625 2790 2925 3035 3090 10 LT
1035 1265 1480 1665 1850 2010 2140 2240 2325 2365 10 HT
1105 1350 1580 1785 1980 2150 2290 2400 2485 2530 20 LT
1035 1265 1480 1665 1850 2010 2140 2240 2325 2365 20 HT
1035 1265 1480 1665 1850 2010 2140 2240 2325 2365 30
985 1205 1405 1585 1760 1915 2035 2135 2215 2255 40
945 1155 1350 1520 1690 1835 1955 2045 2125 2160 50

1100 1285 1450 1610 1750 1860 1950 2020 2060 65
1000 1170 1320 1465 1590 1690 1775 1840 1900 70

380/70 R28 133D 130E TL VX-TRACTOR     

383 1294 592 3884 DW12
DW11 W11 
W12 DW13 

W13

1425 1700 1945 2205 2405 2625 2805 2975 3150 3260 3350 3410 3500 10 cyc
1300 1515 1740 1960 2155 2345 2530 2710 2850 2970 3055 3130 3190 15 cyc
1425 1700 1945 2205 2405 2625 2805 2925 3010 3090 10 LT
1090 1300 1490 1665 1845 2010 2150 2240 2305 2365 10 HT
1165 1390 1595 1785 1970 2150 2300 2395 2465 2530 20 LT
1090 1300 1490 1665 1845 2010 2150 2240 2305 2365 20 HT
1090 1300 1490 1665 1845 2010 2150 2240 2305 2365 30
1040 1240 1420 1585 1755 1915 2045 2135 2195 2255 40
995 1190 1360 1520 1685 1835 1960 2045 2105 2160 50

1130 1295 1450 1605 1750 1870 1950 2005 2060 65
1030 1180 1320 1460 1590 1700 1770 1825 1900 70

380/85 R28 139D 136E TL VX-TRACTOR     

401 1361 627 4077 DW13
DW11 W11 
DW12 W12 

W13

1590 1945 2275 2550 2835 3090 3270 3505 3705 3825 3960 4040 4130 10 cyc
1420 1735 2030 2280 2530 2760 2980 3180 3350 3490 3610 3685 3765 15 cyc
1590 1945 2275 2550 2835 3090 3270 3450 3565 3645 10 LT
1220 1490 1745 1955 2170 2370 2505 2645 2730 2795 10 HT
1305 1595 1865 2090 2325 2535 2680 2825 2920 2985 20 LT
1220 1490 1745 1955 2170 2370 2505 2645 2730 2795 20 HT
1220 1490 1745 1955 2170 2370 2505 2645 2730 2795 30
1160 1420 1660 1860 2070 2255 2385 2515 2600 2660 40
1110 1360 1590 1785 1985 2165 2290 2415 2495 2550 50

1295 1515 1700 1890 2060 2180 2300 2375 2430 65
1180 1380 1545 1720 1875 1985 2090 2160 2240 70

420/70 R28 139D 136E TL VX-TRACTOR     

430 1356 621 4068 DW13

DW12 
W12 W13 

DW14L 
W14L

1695 2015 2305 2615 2845 3080 3300 3495 3660 3775 3885 3985 4130 10 cyc
1525 1800 2085 2335 2550 2770 2980 3165 3315 3425 3545 3635 3765 15 cyc
1695 2015 2305 2615 2845 3080 3230 3370 3520 3645 10 LT
1300 1545 1765 1970 2180 2360 2475 2585 2695 2795 10 HT
1390 1655 1890 2110 2330 2525 2650 2765 2885 2985 20 LT
1300 1545 1765 1970 2180 2360 2475 2585 2695 2795 20 HT
1300 1545 1765 1970 2180 2360 2475 2585 2695 2795 30
1240 1470 1685 1880 2075 2250 2355 2460 2565 2660 40
1185 1410 1615 1800 1990 2155 2260 2360 2460 2550 50

1345 1535 1715 1895 2055 2155 2245 2345 2430 65
1220 1400 1560 1725 1870 1960 2045 2135 2240 70
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Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
recommandée

Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

28

320/85 R28 129D 126E TL VX-TRACTOR     

323 1255 579 3761 W11 W10

1220 1495 1745 1980 2215 2400 2520 2720 2855 2925 3020 3090 3145 10 cyc
1090 1335 1560 1785 1975 2140 2285 2450 2585 2665 2750 2815 2865 15 cyc
1220 1495 1745 1980 2215 2400 2520 2625 2725 2775 10 LT
935 1145 1340 1515 1695 1840 1930 2010 2090 2125 10 HT

1000 1225 1430 1620 1815 1965 2065 2150 2235 2275 20 LT
935 1145 1340 1515 1695 1840 1930 2010 2090 2125 20 HT
935 1145 1340 1515 1695 1840 1930 2010 2090 2125 30
890 1090 1275 1445 1615 1750 1840 1915 1990 2025 40
855 1045 1220 1385 1550 1680 1765 1835 1905 1940 50

995 1165 1320 1475 1600 1680 1750 1815 1850 65
905 1060 1200 1340 1455 1525 1590 1650 1700 70

340/85 R28 133D 130E TL VX-TRACTOR     

350 1298 598 3889 DW12 DW11 W11 
W12

1350 1650 1930 2185 2415 2625 2790 2975 3165 3275 3365 3440 3500 10 cyc
1205 1475 1720 1950 2155 2345 2530 2710 2855 2965 3070 3135 3190 15 cyc
1350 1650 1930 2175 2415 2625 2790 2925 3035 3090 10 LT
1035 1265 1480 1665 1850 2010 2140 2240 2325 2365 10 HT
1105 1350 1580 1785 1980 2150 2290 2400 2485 2530 20 LT
1035 1265 1480 1665 1850 2010 2140 2240 2325 2365 20 HT
1035 1265 1480 1665 1850 2010 2140 2240 2325 2365 30
985 1205 1405 1585 1760 1915 2035 2135 2215 2255 40
945 1155 1350 1520 1690 1835 1955 2045 2125 2160 50

1100 1285 1450 1610 1750 1860 1950 2020 2060 65
1000 1170 1320 1465 1590 1690 1775 1840 1900 70

380/70 R28 133D 130E TL VX-TRACTOR     

383 1294 592 3884 DW12
DW11 W11 
W12 DW13 

W13

1425 1700 1945 2205 2405 2625 2805 2975 3150 3260 3350 3410 3500 10 cyc
1300 1515 1740 1960 2155 2345 2530 2710 2850 2970 3055 3130 3190 15 cyc
1425 1700 1945 2205 2405 2625 2805 2925 3010 3090 10 LT
1090 1300 1490 1665 1845 2010 2150 2240 2305 2365 10 HT
1165 1390 1595 1785 1970 2150 2300 2395 2465 2530 20 LT
1090 1300 1490 1665 1845 2010 2150 2240 2305 2365 20 HT
1090 1300 1490 1665 1845 2010 2150 2240 2305 2365 30
1040 1240 1420 1585 1755 1915 2045 2135 2195 2255 40
995 1190 1360 1520 1685 1835 1960 2045 2105 2160 50

1130 1295 1450 1605 1750 1870 1950 2005 2060 65
1030 1180 1320 1460 1590 1700 1770 1825 1900 70

380/85 R28 139D 136E TL VX-TRACTOR     

401 1361 627 4077 DW13
DW11 W11 
DW12 W12 

W13

1590 1945 2275 2550 2835 3090 3270 3505 3705 3825 3960 4040 4130 10 cyc
1420 1735 2030 2280 2530 2760 2980 3180 3350 3490 3610 3685 3765 15 cyc
1590 1945 2275 2550 2835 3090 3270 3450 3565 3645 10 LT
1220 1490 1745 1955 2170 2370 2505 2645 2730 2795 10 HT
1305 1595 1865 2090 2325 2535 2680 2825 2920 2985 20 LT
1220 1490 1745 1955 2170 2370 2505 2645 2730 2795 20 HT
1220 1490 1745 1955 2170 2370 2505 2645 2730 2795 30
1160 1420 1660 1860 2070 2255 2385 2515 2600 2660 40
1110 1360 1590 1785 1985 2165 2290 2415 2495 2550 50

1295 1515 1700 1890 2060 2180 2300 2375 2430 65
1180 1380 1545 1720 1875 1985 2090 2160 2240 70

420/70 R28 139D 136E TL VX-TRACTOR     

430 1356 621 4068 DW13

DW12 
W12 W13 

DW14L 
W14L

1695 2015 2305 2615 2845 3080 3300 3495 3660 3775 3885 3985 4130 10 cyc
1525 1800 2085 2335 2550 2770 2980 3165 3315 3425 3545 3635 3765 15 cyc
1695 2015 2305 2615 2845 3080 3230 3370 3520 3645 10 LT
1300 1545 1765 1970 2180 2360 2475 2585 2695 2795 10 HT
1390 1655 1890 2110 2330 2525 2650 2765 2885 2985 20 LT
1300 1545 1765 1970 2180 2360 2475 2585 2695 2795 20 HT
1300 1545 1765 1970 2180 2360 2475 2585 2695 2795 30
1240 1470 1685 1880 2075 2250 2355 2460 2565 2660 40
1185 1410 1615 1800 1990 2155 2260 2360 2460 2550 50

1345 1535 1715 1895 2055 2155 2245 2345 2430 65
1220 1400 1560 1725 1870 1960 2045 2135 2240 70
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IN
FO

RM
AT

IO
N
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TE

C
H

N
IQ

U
ES

Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
recommandée

Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

28

420/85 R28 144D 141E TL VX-TRACTOR     

456 1436 664 4303 DW15L DW14L 
W14L W15L

1845 2255 2640 3000 3340 3645 3825 4130 4335 4435 4565 4655 4760 10 cyc
1650 2015 2355 2700 2985 3255 3500 3720 3900 4045 4160 4245 4340 15 cyc
1845 2255 2640 3000 3340 3645 3825 3975 4110 4200 10 LT
1415 1730 2025 2300 2560 2795 2930 3045 3150 3220 10 HT
1510 1850 2165 2460 2740 2990 3135 3255 3370 3440 20 LT
1415 1730 2025 2300 2560 2795 2930 3045 3150 3220 20 HT
1415 1730 2025 2300 2560 2795 2930 3045 3150 3220 30
1345 1645 1925 2190 2440 2660 2790 2900 3000 3065 40
1290 1580 1845 2100 2340 2550 2675 2780 2875 2940 50

1505 1760 2000 2225 2430 2550 2650 2740 2800 65
1370 1600 1820 2025 2210 2320 2410 2490 2575 70

440/65 R28 138D 135E TL VX-TRACTOR

425 1288 590 3890 W14L

DW13 W13 
DW14L 
DW14L 
W15L

1595 1915 2205 2500 2715 2925 3115 3315 3530 3670 3765 3855 4010 10 cyc
1455 1710 1980 2250 2460 2655 2850 3020 3200 3340 3430 3515 3655 15 cyc
1595 1915 2205 2500 2715 2925 3115 3270 3400 3540 10 LT
1225 1465 1690 1895 2080 2240 2390 2505 2605 2710 10 HT
1310 1570 1805 2025 2225 2395 2555 2680 2790 2900 20 LT
1225 1465 1690 1895 2080 2240 2390 2505 2605 2710 20 HT
1225 1465 1690 1895 2080 2240 2390 2505 2605 2710 30
1165 1395 1610 1805 1985 2135 2275 2385 2480 2580 40
1115 1340 1540 1730 1900 2045 2180 2285 2380 2475 50

1275 1470 1650 1810 1950 2075 2180 2265 2360 65
1160 1335 1500 1645 1775 1890 1980 2060 2180 70

480/65 R28 142D 139E TL VX-TRACTOR     

475 1344 616 4032 DW15L DW14L 
W14L W15L

1815 2190 2535 2870 3130 3370 3615 3815 4025 4155 4300 4385 4505 10 cyc
1625 1960 2265 2550 2815 3065 3280 3480 3640 3790 3920 4000 4105 15 cyc
1815 2190 2535 2870 3130 3370 3550 3745 3870 3975 10 LT
1390 1680 1940 2185 2400 2580 2720 2870 2965 3045 10 HT
1490 1795 2075 2340 2565 2760 2910 3070 3175 3260 20 LT
1390 1680 1940 2185 2400 2580 2720 2870 2965 3045 20 HT
1390 1680 1940 2185 2400 2580 2720 2870 2965 3045 30
1325 1600 1850 2080 2285 2460 2590 2730 2825 2900 40
1270 1535 1775 1995 2190 2355 2485 2620 2710 2780 50

1460 1690 1900 2085 2245 2365 2495 2580 2650 65
1330 1535 1730 1900 2040 2155 2270 2345 2430 70

480/70 R28 145D 142E TL VX-TRACTOR     

487 1418 650 4254 DW15L

DW14L 
W14L W15L 

DW16L 
W16L

1935 2350 2730 3090 3415 3750 3985 4250 4515 4665 4795 4845 4930 10 cyc
1745 2095 2435 2750 3050 3350 3630 3875 4070 4250 4370 4415 4495 15 cyc
1935 2350 2730 3090 3415 3750 3985 4200 4275 4350 10 LT
1485 1800 2090 2365 2615 2875 3055 3220 3275 3335 10 HT
1585 1925 2235 2530 2800 3075 3265 3445 3505 3565 20 LT
1485 1800 2090 2365 2615 2875 3055 3220 3275 3335 20 HT
1485 1800 2090 2365 2615 2875 3055 3220 3275 3335 30
1410 1715 1990 2250 2490 2735 2910 3065 3120 3175 40
1355 1645 1910 2155 2390 2625 2790 2940 2990 3045 50

1565 1820 2055 2275 2500 2655 2800 2850 2900 65
1425 1655 1870 2070 2275 2415 2545 2590 2650 70

540/65 R28 149D 146E TL VX-TRACTOR     

532 1419 645 4259 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2295 2690 3050 3400 3690 3975 4300 4600 4810 4985 5170 5335 5525 10 cyc
2050 2405 2780 3080 3345 3610 3875 4105 4350 4545 4735 4865 5035 15 cyc
2295 2690 3050 3400 3690 3975 4245 4500 4705 4875 10 LT
1760 2065 2335 2580 2830 3045 3255 3450 3605 3735 10 HT
1885 2205 2495 2760 3025 3255 3480 3690 3860 3995 20 LT
1760 2065 2335 2580 2830 3045 3255 3450 3605 3735 20 HT
1760 2065 2335 2580 2830 3045 3255 3450 3605 3735 30
1675 1965 2220 2455 2695 2900 3095 3285 3435 3555 40
1605 1885 2130 2355 2585 2780 2970 3150 3295 3410 50

1795 2030 2245 2460 2650 2830 3000 3135 3250 65
1630 1845 2040 2240 2410 2575 2730 2855 3000 70
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Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
recommandée

Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

28

420/85 R28 144D 141E TL VX-TRACTOR     

456 1436 664 4303 DW15L DW14L 
W14L W15L

1845 2255 2640 3000 3340 3645 3825 4130 4335 4435 4565 4655 4760 10 cyc
1650 2015 2355 2700 2985 3255 3500 3720 3900 4045 4160 4245 4340 15 cyc
1845 2255 2640 3000 3340 3645 3825 3975 4110 4200 10 LT
1415 1730 2025 2300 2560 2795 2930 3045 3150 3220 10 HT
1510 1850 2165 2460 2740 2990 3135 3255 3370 3440 20 LT
1415 1730 2025 2300 2560 2795 2930 3045 3150 3220 20 HT
1415 1730 2025 2300 2560 2795 2930 3045 3150 3220 30
1345 1645 1925 2190 2440 2660 2790 2900 3000 3065 40
1290 1580 1845 2100 2340 2550 2675 2780 2875 2940 50

1505 1760 2000 2225 2430 2550 2650 2740 2800 65
1370 1600 1820 2025 2210 2320 2410 2490 2575 70

440/65 R28 138D 135E TL VX-TRACTOR

425 1288 590 3890 W14L

DW13 W13 
DW14L 
DW14L 
W15L

1595 1915 2205 2500 2715 2925 3115 3315 3530 3670 3765 3855 4010 10 cyc
1455 1710 1980 2250 2460 2655 2850 3020 3200 3340 3430 3515 3655 15 cyc
1595 1915 2205 2500 2715 2925 3115 3270 3400 3540 10 LT
1225 1465 1690 1895 2080 2240 2390 2505 2605 2710 10 HT
1310 1570 1805 2025 2225 2395 2555 2680 2790 2900 20 LT
1225 1465 1690 1895 2080 2240 2390 2505 2605 2710 20 HT
1225 1465 1690 1895 2080 2240 2390 2505 2605 2710 30
1165 1395 1610 1805 1985 2135 2275 2385 2480 2580 40
1115 1340 1540 1730 1900 2045 2180 2285 2380 2475 50

1275 1470 1650 1810 1950 2075 2180 2265 2360 65
1160 1335 1500 1645 1775 1890 1980 2060 2180 70

480/65 R28 142D 139E TL VX-TRACTOR     

475 1344 616 4032 DW15L DW14L 
W14L W15L

1815 2190 2535 2870 3130 3370 3615 3815 4025 4155 4300 4385 4505 10 cyc
1625 1960 2265 2550 2815 3065 3280 3480 3640 3790 3920 4000 4105 15 cyc
1815 2190 2535 2870 3130 3370 3550 3745 3870 3975 10 LT
1390 1680 1940 2185 2400 2580 2720 2870 2965 3045 10 HT
1490 1795 2075 2340 2565 2760 2910 3070 3175 3260 20 LT
1390 1680 1940 2185 2400 2580 2720 2870 2965 3045 20 HT
1390 1680 1940 2185 2400 2580 2720 2870 2965 3045 30
1325 1600 1850 2080 2285 2460 2590 2730 2825 2900 40
1270 1535 1775 1995 2190 2355 2485 2620 2710 2780 50

1460 1690 1900 2085 2245 2365 2495 2580 2650 65
1330 1535 1730 1900 2040 2155 2270 2345 2430 70

480/70 R28 145D 142E TL VX-TRACTOR     

487 1418 650 4254 DW15L

DW14L 
W14L W15L 

DW16L 
W16L

1935 2350 2730 3090 3415 3750 3985 4250 4515 4665 4795 4845 4930 10 cyc
1745 2095 2435 2750 3050 3350 3630 3875 4070 4250 4370 4415 4495 15 cyc
1935 2350 2730 3090 3415 3750 3985 4200 4275 4350 10 LT
1485 1800 2090 2365 2615 2875 3055 3220 3275 3335 10 HT
1585 1925 2235 2530 2800 3075 3265 3445 3505 3565 20 LT
1485 1800 2090 2365 2615 2875 3055 3220 3275 3335 20 HT
1485 1800 2090 2365 2615 2875 3055 3220 3275 3335 30
1410 1715 1990 2250 2490 2735 2910 3065 3120 3175 40
1355 1645 1910 2155 2390 2625 2790 2940 2990 3045 50

1565 1820 2055 2275 2500 2655 2800 2850 2900 65
1425 1655 1870 2070 2275 2415 2545 2590 2650 70

540/65 R28 149D 146E TL VX-TRACTOR     

532 1419 645 4259 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2295 2690 3050 3400 3690 3975 4300 4600 4810 4985 5170 5335 5525 10 cyc
2050 2405 2780 3080 3345 3610 3875 4105 4350 4545 4735 4865 5035 15 cyc
2295 2690 3050 3400 3690 3975 4245 4500 4705 4875 10 LT
1760 2065 2335 2580 2830 3045 3255 3450 3605 3735 10 HT
1885 2205 2495 2760 3025 3255 3480 3690 3860 3995 20 LT
1760 2065 2335 2580 2830 3045 3255 3450 3605 3735 20 HT
1760 2065 2335 2580 2830 3045 3255 3450 3605 3735 30
1675 1965 2220 2455 2695 2900 3095 3285 3435 3555 40
1605 1885 2130 2355 2585 2780 2970 3150 3295 3410 50

1795 2030 2245 2460 2650 2830 3000 3135 3250 65
1630 1845 2040 2240 2410 2575 2730 2855 3000 70
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(mm)
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Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

28

600/65 R28 154D 151E TL VX-TRACTOR     

598 1500 665 4502 DW20B DW18L 
W18L

2825 3300 3695 4045 4370 4675 5075 5375 5615 5815 6045 6185 6440 10 cyc
2400 2780 3220 3600 3935 4260 4550 4825 5095 5305 5510 5635 5810 15 cyc
2825 3300 3695 4045 4370 4675 4955 5250 5455 5625 10 LT
2170 2505 2800 3065 3330 3540 3800 4025 4180 4315 10 HT
2250 2600 2920 3260 3565 3785 4065 4305 4470 4610 20 LT
2170 2505 2800 3065 3330 3540 3800 4025 4180 4315 20 HT
2170 2505 2800 3065 3330 3540 3800 4025 4180 4315 30
2065 2380 2665 2915 3170 3370 3615 3830 3980 4110 40
1980 2285 2555 2800 3040 3230 3470 3675 3815 3940 50

2175 2430 2665 2895 3075 3305 3500 3635 3750 65
2000 2240 2450 2645 2830 3005 3185 3310 3450 70

600/70 R28 157D 154E TL VX-TRACTOR     

613 1563 693 4691 DW20B DW18L 
W18L

2875 3415 3905 4380 4855 5330 5725 6040 6310 6470 6675 6935 7135 10 cyc
2510 2985 3455 3900 4330 4755 5140 5500 5750 5900 6050 6175 6390 15 cyc
2875 3415 3905 4380 4855 5330 5565 5805 5995 6190 10 LT
2205 2620 2995 3340 3720 4085 4265 4450 4595 4745 10 HT
2300 2740 3170 3565 3975 4365 4565 4760 4900 5070 20 LT
2205 2620 2995 3340 3720 4085 4265 4450 4595 4745 20 HT
2205 2620 2995 3340 3720 4085 4265 4450 4595 4745 30
2100 2495 2850 3180 3545 3890 4065 4235 4375 4520 40
2015 2390 2735 3050 3395 3730 3895 4065 4195 4335 50

2280 2605 2905 3235 3555 3710 3870 3995 4125 65
2070 2365 2640 2940 3230 3375 3520 3635 3750 70

30

380/85 R30 140D 137E TL VX-TRACTOR

399 1413 653 4229 DW13
DW11 W11 
DW12 W12 

W13

1615 1975 2310 2625 2940 3270 3460 3705 3860 3950 4070 4155 4250 10 cyc
1445 1765 2065 2350 2625 2920 3130 3340 3500 3600 3710 3790 3875 15 cyc
1615 1975 2310 2625 2940 3270 3440 3540 3665 3750 10 LT
1235 1515 1770 2010 2255 2505 2610 2715 2810 2875 10 HT
1325 1620 1895 2150 2410 2680 2790 2900 3005 3075 20 LT
1235 1515 1770 2010 2255 2505 2610 2715 2810 2875 20 HT
1235 1515 1770 2010 2255 2505 2610 2715 2810 2875 30
1180 1440 1685 1915 2145 2385 2485 2585 2675 2735 40
1130 1380 1615 1835 2055 2290 2380 2475 2565 2625 50

1315 1540 1750 1960 2180 2270 2360 2445 2500 65
1200 1400 1590 1780 1985 2065 2145 2225 2300 70

420/85 R30 145D 142E TL VX-TRACTOR     

447 1469 679 4400 DW15L DW14L 
W14L W15L

1895 2320 2715 3085 3430 3745 3930 4240 4455 4600 4720 4800 4930 10 cyc
1695 2075 2450 2785 3065 3345 3560 3800 4060 4200 4300 4375 4495 15 cyc
1895 2320 2715 3085 3430 3745 3930 4080 4235 4350 10 LT
1455 1780 2080 2365 2630 2870 3010 3130 3245 3335 10 HT
1555 1905 2225 2530 2815 3070 3220 3345 3470 3565 20 LT
1455 1780 2080 2365 2630 2870 3010 3130 3245 3335 20 HT
1455 1780 2080 2365 2630 2870 3010 3130 3245 3335 30
1385 1695 1980 2250 2505 2730 2865 2980 3090 3175 40
1325 1625 1900 2160 2400 2620 2750 2855 2965 3045 50

1545 1810 2055 2285 2495 2620 2720 2825 2900 65
1405 1645 1870 2080 2270 2385 2475 2570 2650 70

460/85 R30 150D 147E TL VX-TRACTOR     

482 1542 711 4617 DW16L DW15L 
W15L W16L

2170 2655 3105 3540 3985 4345 4550 4925 5155 5270 5430 5545 5695 10 cyc
1940 2370 2770 3205 3560 3880 4170 4460 4650 4805 4950 5055 5190 15 cyc
2170 2655 3105 3540 3985 4345 4550 4720 4895 5025 10 LT
1665 2035 2380 2710 3055 3330 3485 3620 3750 3850 10 HT
1780 2175 2545 2900 3265 3560 3730 3870 4010 4120 20 LT
1665 2035 2380 2710 3055 3330 3485 3620 3750 3850 20 HT
1665 2035 2380 2710 3055 3330 3485 3620 3750 3850 30
1585 1935 2265 2580 2905 3170 3320 3445 3570 3665 40
1520 1855 2170 2475 2785 3040 3185 3305 3425 3515 50

1770 2070 2360 2655 2895 3030 3145 3260 3350 65
1610 1880 2145 2415 2635 2760 2860 2970 3075 70
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Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
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Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

28

600/65 R28 154D 151E TL VX-TRACTOR     

598 1500 665 4502 DW20B DW18L 
W18L

2825 3300 3695 4045 4370 4675 5075 5375 5615 5815 6045 6185 6440 10 cyc
2400 2780 3220 3600 3935 4260 4550 4825 5095 5305 5510 5635 5810 15 cyc
2825 3300 3695 4045 4370 4675 4955 5250 5455 5625 10 LT
2170 2505 2800 3065 3330 3540 3800 4025 4180 4315 10 HT
2250 2600 2920 3260 3565 3785 4065 4305 4470 4610 20 LT
2170 2505 2800 3065 3330 3540 3800 4025 4180 4315 20 HT
2170 2505 2800 3065 3330 3540 3800 4025 4180 4315 30
2065 2380 2665 2915 3170 3370 3615 3830 3980 4110 40
1980 2285 2555 2800 3040 3230 3470 3675 3815 3940 50

2175 2430 2665 2895 3075 3305 3500 3635 3750 65
2000 2240 2450 2645 2830 3005 3185 3310 3450 70

600/70 R28 157D 154E TL VX-TRACTOR     

613 1563 693 4691 DW20B DW18L 
W18L

2875 3415 3905 4380 4855 5330 5725 6040 6310 6470 6675 6935 7135 10 cyc
2510 2985 3455 3900 4330 4755 5140 5500 5750 5900 6050 6175 6390 15 cyc
2875 3415 3905 4380 4855 5330 5565 5805 5995 6190 10 LT
2205 2620 2995 3340 3720 4085 4265 4450 4595 4745 10 HT
2300 2740 3170 3565 3975 4365 4565 4760 4900 5070 20 LT
2205 2620 2995 3340 3720 4085 4265 4450 4595 4745 20 HT
2205 2620 2995 3340 3720 4085 4265 4450 4595 4745 30
2100 2495 2850 3180 3545 3890 4065 4235 4375 4520 40
2015 2390 2735 3050 3395 3730 3895 4065 4195 4335 50

2280 2605 2905 3235 3555 3710 3870 3995 4125 65
2070 2365 2640 2940 3230 3375 3520 3635 3750 70

30

380/85 R30 140D 137E TL VX-TRACTOR

399 1413 653 4229 DW13
DW11 W11 
DW12 W12 

W13

1615 1975 2310 2625 2940 3270 3460 3705 3860 3950 4070 4155 4250 10 cyc
1445 1765 2065 2350 2625 2920 3130 3340 3500 3600 3710 3790 3875 15 cyc
1615 1975 2310 2625 2940 3270 3440 3540 3665 3750 10 LT
1235 1515 1770 2010 2255 2505 2610 2715 2810 2875 10 HT
1325 1620 1895 2150 2410 2680 2790 2900 3005 3075 20 LT
1235 1515 1770 2010 2255 2505 2610 2715 2810 2875 20 HT
1235 1515 1770 2010 2255 2505 2610 2715 2810 2875 30
1180 1440 1685 1915 2145 2385 2485 2585 2675 2735 40
1130 1380 1615 1835 2055 2290 2380 2475 2565 2625 50

1315 1540 1750 1960 2180 2270 2360 2445 2500 65
1200 1400 1590 1780 1985 2065 2145 2225 2300 70

420/85 R30 145D 142E TL VX-TRACTOR     

447 1469 679 4400 DW15L DW14L 
W14L W15L

1895 2320 2715 3085 3430 3745 3930 4240 4455 4600 4720 4800 4930 10 cyc
1695 2075 2450 2785 3065 3345 3560 3800 4060 4200 4300 4375 4495 15 cyc
1895 2320 2715 3085 3430 3745 3930 4080 4235 4350 10 LT
1455 1780 2080 2365 2630 2870 3010 3130 3245 3335 10 HT
1555 1905 2225 2530 2815 3070 3220 3345 3470 3565 20 LT
1455 1780 2080 2365 2630 2870 3010 3130 3245 3335 20 HT
1455 1780 2080 2365 2630 2870 3010 3130 3245 3335 30
1385 1695 1980 2250 2505 2730 2865 2980 3090 3175 40
1325 1625 1900 2160 2400 2620 2750 2855 2965 3045 50

1545 1810 2055 2285 2495 2620 2720 2825 2900 65
1405 1645 1870 2080 2270 2385 2475 2570 2650 70

460/85 R30 150D 147E TL VX-TRACTOR     

482 1542 711 4617 DW16L DW15L 
W15L W16L

2170 2655 3105 3540 3985 4345 4550 4925 5155 5270 5430 5545 5695 10 cyc
1940 2370 2770 3205 3560 3880 4170 4460 4650 4805 4950 5055 5190 15 cyc
2170 2655 3105 3540 3985 4345 4550 4720 4895 5025 10 LT
1665 2035 2380 2710 3055 3330 3485 3620 3750 3850 10 HT
1780 2175 2545 2900 3265 3560 3730 3870 4010 4120 20 LT
1665 2035 2380 2710 3055 3330 3485 3620 3750 3850 20 HT
1665 2035 2380 2710 3055 3330 3485 3620 3750 3850 30
1585 1935 2265 2580 2905 3170 3320 3445 3570 3665 40
1520 1855 2170 2475 2785 3040 3185 3305 3425 3515 50

1770 2070 2360 2655 2895 3030 3145 3260 3350 65
1610 1880 2145 2415 2635 2760 2860 2970 3075 70
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bar

2.8
bar

3.0
bar

30

480/70 R30 147D 144E TL VX-TRACTOR     

490 1481 678 4442 DW15L

DW14L 
W14L W15L 

DW16L 
W16L

2105 2500 2860 3240 3555 3850 4150 4400 4630 4780 4955 5070 5225 10 cyc
1885 2235 2585 2885 3175 3445 3715 3980 4180 4355 4515 4620 4765 15 cyc
2105 2500 2860 3240 3555 3850 4085 4305 4470 4610 10 LT
1610 1915 2190 2445 2725 2965 3130 3300 3430 3540 10 HT
1725 2050 2345 2615 2915 3155 3350 3530 3665 3780 20 LT
1610 1915 2190 2445 2725 2965 3130 3300 3430 3540 20 HT
1610 1915 2190 2445 2725 2965 3130 3300 3430 3540 30
1535 1825 2085 2330 2595 2820 2980 3140 3265 3370 40
1470 1750 2000 2230 2485 2705 2860 3010 3130 3230 50

1665 1905 2125 2370 2575 2720 2870 2980 3075 65
1515 1735 1935 2155 2360 2475 2610 2710 2800 70

540/65 R30 150D 147E TL VX-TRACTOR     

530 1474 668 4422 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2430 2845 3215 3550 3840 4110 4425 4675 4915 5090 5275 5450 5695 10 cyc
2125 2505 2895 3200 3480 3750 3975 4215 4430 4640 4835 5000 5190 15 cyc
2430 2845 3215 3550 3840 4110 4355 4595 4815 5025 10 LT
1865 2180 2465 2725 2945 3150 3340 3520 3690 3855 10 HT
1960 2300 2600 2870 3125 3345 3555 3765 3940 4120 20 LT
1865 2180 2465 2725 2945 3150 3340 3520 3690 3855 20 HT
1865 2180 2465 2725 2945 3150 3340 3520 3690 3855 30
1775 2075 2350 2595 2805 2995 3180 3355 3515 3670 40
1700 1995 2255 2490 2690 2875 3050 3215 3370 3520 50

1895 2145 2370 2560 2735 2905 3065 3210 3350 65
1740 1970 2175 2350 2515 2665 2810 2945 3075 70

600/70 R30 158D 155E TL VX-TRACTOR     

595 1616 729 4845 DW20B DW18L 
W18L

3020 3570 4065 4550 4940 5335 5725 6045 6395 6585 6840 7035 7225 10 cyc
2675 3135 3630 4050 4435 4805 5150 5500 5830 6000 6235 6415 6585 15 cyc
3020 3570 4065 4550 4940 5335 5645 5920 6210 6375 10 LT
2315 2735 3115 3460 3785 4090 4325 4535 4760 4890 10 HT
2450 2880 3290 3670 4025 4365 4625 4850 5090 5225 20 LT
2315 2735 3115 3460 3785 4090 4325 4535 4760 4890 20 HT
2315 2735 3115 3460 3785 4090 4325 4535 4760 4890 30
2205 2605 2965 3295 3605 3895 4120 4320 4530 4655 40
2115 2500 2845 3160 3455 3735 3950 4140 4345 4465 50

2380 2710 3010 3290 3555 3760 3945 4140 4250 65
2170 2470 2745 3000 3245 3425 3590 3765 3875 70

34

420/85 R34 147D 144E TL VX-TRACTOR     

442 1580 728 4733 DW15L DW14L 
W14L W15L

2020 2470 2890 3275 3645 3975 4170 4505 4725 4870 5005 5115 5225 10 cyc
1805 2205 2580 2960 3275 3550 3830 4105 4290 4420 4540 4660 4765 15 cyc
2020 2470 2890 3270 3645 3975 4170 4350 4510 4610 10 LT
1550 1895 2215 2505 2795 3045 3195 3335 3460 3535 10 HT
1655 2025 2370 2680 2990 3260 3420 3565 3700 3780 20 LT
1550 1895 2215 2505 2795 3045 3195 3335 3460 3535 20 HT
1550 1895 2215 2505 2795 3045 3195 3335 3460 3535 30
1475 1805 2110 2385 2660 2900 3045 3175 3290 3365 40
1415 1730 2020 2290 2550 2780 2920 3045 3155 3225 50

1645 1925 2180 2430 2650 2780 2900 3005 3075 65
1500 1750 1985 2210 2410 2530 2640 2735 2800 70

460/85 R34 152D 149E TL VX-TRACTOR     

479 1637 754 4904 DW16L DW15L 
W15L W16L

2295 2810 3285 3745 4225 4605 4840 5220 5485 5610 5765 5880 6035 10 cyc
2055 2510 2935 3395 3770 4115 4365 4700 4950 5115 5255 5380 5500 15 cyc
2295 2810 3285 3745 4225 4605 4840 5020 5185 5325 10 LT
1760 2155 2515 2870 3235 3530 3710 3850 3975 4080 10 HT
1880 2305 2690 3070 3460 3775 3970 4115 4250 4365 20 LT
1760 2155 2515 2870 3235 3530 3710 3850 3975 4080 20 HT
1760 2155 2515 2870 3235 3530 3710 3850 3975 4080 30
1675 2050 2395 2735 3080 3360 3530 3665 3785 3885 40
1605 1965 2300 2620 2955 3225 3385 3515 3630 3725 50

1870 2190 2495 2815 3070 3225 3345 3455 3550 65
1705 1990 2270 2560 2795 2935 3045 3145 3250 70
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Jante

Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante 
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Jante  
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)

0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

30

480/70 R30 147D 144E TL VX-TRACTOR     

490 1481 678 4442 DW15L

DW14L 
W14L W15L 

DW16L 
W16L

2105 2500 2860 3240 3555 3850 4150 4400 4630 4780 4955 5070 5225 10 cyc
1885 2235 2585 2885 3175 3445 3715 3980 4180 4355 4515 4620 4765 15 cyc
2105 2500 2860 3240 3555 3850 4085 4305 4470 4610 10 LT
1610 1915 2190 2445 2725 2965 3130 3300 3430 3540 10 HT
1725 2050 2345 2615 2915 3155 3350 3530 3665 3780 20 LT
1610 1915 2190 2445 2725 2965 3130 3300 3430 3540 20 HT
1610 1915 2190 2445 2725 2965 3130 3300 3430 3540 30
1535 1825 2085 2330 2595 2820 2980 3140 3265 3370 40
1470 1750 2000 2230 2485 2705 2860 3010 3130 3230 50

1665 1905 2125 2370 2575 2720 2870 2980 3075 65
1515 1735 1935 2155 2360 2475 2610 2710 2800 70

540/65 R30 150D 147E TL VX-TRACTOR     

530 1474 668 4422 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2430 2845 3215 3550 3840 4110 4425 4675 4915 5090 5275 5450 5695 10 cyc
2125 2505 2895 3200 3480 3750 3975 4215 4430 4640 4835 5000 5190 15 cyc
2430 2845 3215 3550 3840 4110 4355 4595 4815 5025 10 LT
1865 2180 2465 2725 2945 3150 3340 3520 3690 3855 10 HT
1960 2300 2600 2870 3125 3345 3555 3765 3940 4120 20 LT
1865 2180 2465 2725 2945 3150 3340 3520 3690 3855 20 HT
1865 2180 2465 2725 2945 3150 3340 3520 3690 3855 30
1775 2075 2350 2595 2805 2995 3180 3355 3515 3670 40
1700 1995 2255 2490 2690 2875 3050 3215 3370 3520 50

1895 2145 2370 2560 2735 2905 3065 3210 3350 65
1740 1970 2175 2350 2515 2665 2810 2945 3075 70

600/70 R30 158D 155E TL VX-TRACTOR     

595 1616 729 4845 DW20B DW18L 
W18L

3020 3570 4065 4550 4940 5335 5725 6045 6395 6585 6840 7035 7225 10 cyc
2675 3135 3630 4050 4435 4805 5150 5500 5830 6000 6235 6415 6585 15 cyc
3020 3570 4065 4550 4940 5335 5645 5920 6210 6375 10 LT
2315 2735 3115 3460 3785 4090 4325 4535 4760 4890 10 HT
2450 2880 3290 3670 4025 4365 4625 4850 5090 5225 20 LT
2315 2735 3115 3460 3785 4090 4325 4535 4760 4890 20 HT
2315 2735 3115 3460 3785 4090 4325 4535 4760 4890 30
2205 2605 2965 3295 3605 3895 4120 4320 4530 4655 40
2115 2500 2845 3160 3455 3735 3950 4140 4345 4465 50

2380 2710 3010 3290 3555 3760 3945 4140 4250 65
2170 2470 2745 3000 3245 3425 3590 3765 3875 70

34

420/85 R34 147D 144E TL VX-TRACTOR     

442 1580 728 4733 DW15L DW14L 
W14L W15L

2020 2470 2890 3275 3645 3975 4170 4505 4725 4870 5005 5115 5225 10 cyc
1805 2205 2580 2960 3275 3550 3830 4105 4290 4420 4540 4660 4765 15 cyc
2020 2470 2890 3270 3645 3975 4170 4350 4510 4610 10 LT
1550 1895 2215 2505 2795 3045 3195 3335 3460 3535 10 HT
1655 2025 2370 2680 2990 3260 3420 3565 3700 3780 20 LT
1550 1895 2215 2505 2795 3045 3195 3335 3460 3535 20 HT
1550 1895 2215 2505 2795 3045 3195 3335 3460 3535 30
1475 1805 2110 2385 2660 2900 3045 3175 3290 3365 40
1415 1730 2020 2290 2550 2780 2920 3045 3155 3225 50

1645 1925 2180 2430 2650 2780 2900 3005 3075 65
1500 1750 1985 2210 2410 2530 2640 2735 2800 70

460/85 R34 152D 149E TL VX-TRACTOR     

479 1637 754 4904 DW16L DW15L 
W15L W16L

2295 2810 3285 3745 4225 4605 4840 5220 5485 5610 5765 5880 6035 10 cyc
2055 2510 2935 3395 3770 4115 4365 4700 4950 5115 5255 5380 5500 15 cyc
2295 2810 3285 3745 4225 4605 4840 5020 5185 5325 10 LT
1760 2155 2515 2870 3235 3530 3710 3850 3975 4080 10 HT
1880 2305 2690 3070 3460 3775 3970 4115 4250 4365 20 LT
1760 2155 2515 2870 3235 3530 3710 3850 3975 4080 20 HT
1760 2155 2515 2870 3235 3530 3710 3850 3975 4080 30
1675 2050 2395 2735 3080 3360 3530 3665 3785 3885 40
1605 1965 2300 2620 2955 3225 3385 3515 3630 3725 50

1870 2190 2495 2815 3070 3225 3345 3455 3550 65
1705 1990 2270 2560 2795 2935 3045 3145 3250 70
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bar

34

480/70 R34 149D 146E TL VX-TRACTOR

484 1575 721 4700 W15L

DW14L 
W14L 

DW15L 
W16L 

DW16L

2215 2635 3015 3415 3745 4085 4320 4630 4895 5050 5195 5335 5525 10 cyc
2030 2355 2720 3060 3370 3650 3920 4180 4400 4600 4735 4865 5035 15 cyc
2215 2635 3015 3415 3745 4085 4320 4505 4705 4875 10 LT
1700 2020 2310 2575 2870 3130 3310 3450 3605 3735 10 HT
1815 2160 2470 2755 3070 3350 3540 3690 3860 3995 20 LT
1700 2020 2310 2575 2870 3130 3310 3450 3605 3735 20 HT
1700 2020 2310 2575 2870 3130 3310 3450 3605 3735 30
1615 1925 2200 2450 2735 2980 3150 3285 3435 3555 40
1550 1845 2110 2350 2620 2860 3020 3150 3295 3410 50

1755 2010 2240 2495 2725 2880 3000 3135 3250 65
1595 1825 2040 2270 2475 2620 2730 2855 3000 70

540/65 R34 152D 149E TL VX-TRACTOR     

521 1571 698 4709 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2575 3015 3410 3775 4075 4350 4625 4925 5240 5450 5635 5800 6035 10 cyc
2325 2695 3070 3425 3715 3970 4225 4490 4780 4985 5140 5290 5500 15 cyc
2575 3015 3410 3775 4070 4350 4625 4875 5080 5250 10 LT
1975 2310 2615 2890 3120 3335 3545 3735 3925 4085 10 HT
2065 2435 2765 3070 3330 3560 3790 3995 4195 4365 20 LT
1975 2310 2615 2890 3120 3335 3545 3735 3925 4085 20 HT
1975 2310 2615 2890 3120 3335 3545 3735 3925 4085 30
1880 2200 2490 2750 2970 3175 3375 3560 3735 3890 40
1880 2110 2385 2635 2850 3045 3235 3410 3580 3730 50

2010 2275 2515 2715 2900 3085 3250 3410 3550 65
1840 2080 2300 2485 2655 2815 2970 3115 3250 70

600/65 R34 157D 154E TL VX-TRACTOR     

584 1644 730 4923 DW20B DW18L 
W18L

2790 3355 3870 4350 4770 5170 5545 5860 6200 6465 6685 6860 7010 10 cyc
2550 2995 3465 3895 4295 4670 5030 5345 5650 5895 6095 6280 6390 15 cyc
2790 3355 3870 4350 4770 5170 5545 5810 6025 6185 10 LT
2140 2570 2965 3335 3660 3965 4250 4455 4620 4740 10 HT
2290 2750 3175 3565 3915 4240 4545 4765 4940 5070 20 LT
2140 2570 2965 3335 3660 3965 4250 4455 4620 4740 20 HT
2140 2570 2965 3335 3660 3965 4250 4455 4620 4740 30
2035 2450 2825 3175 3485 3775 4045 4240 4400 4515 40
1955 2345 2710 3045 3340 3620 3880 4065 4215 4330 50

2235 2580 2900 3180 3445 3695 3875 4015 4125 65
2035 2345 2640 2895 3135 3360 3525 3655 3750 70

600/70 R34 160D 157E TL VX-TRACTOR     

590 1704 771 5110 DW20B DW18L 
W18L

3020 3570 4160 4725 5280 5815 6110 6590 6925 7105 7325 7485 7650 10 cyc
2605 3180 3715 4250 4720 5195 5500 6010 6315 6475 6680 6820 6975 15 cyc
3020 3570 4160 4725 5280 5815 6110 6375 6600 6750 10 LT
2315 2735 3190 3625 4050 4455 4685 4885 5060 5175 10 HT
2385 2920 3410 3875 4330 4765 5010 5225 5415 5535 20 LT
2315 2735 3190 3625 4050 4455 4685 4885 5060 5175 20 HT
2315 2735 3190 3625 4050 4455 4685 4885 5060 5175 30
2205 2605 3035 3450 3855 4245 4460 4650 4820 4925 40
2115 2500 2910 3310 3695 4070 4275 4460 4620 4725 50

2380 2775 3150 3520 3875 4075 4250 4400 4500 65
2170 2525 2865 3205 3525 3705 3865 4005 4125 70

38

420/85 R38 149D 146E TL VX-TRACTOR     

448 1685 776 5048 DW15L DW14L 
W14L W15L

2115 2590 3025 3430 3850 4185 4415 4740 5005 5180 5295 5405 5525 10 cyc
1895 2310 2705 3080 3440 3735 4030 4300 4525 4680 4825 4925 5035 15 cyc
2115 2590 3025 3425 3850 4185 4415 4605 4770 4875 10 LT
1620 1985 2320 2625 2950 3205 3385 3530 3655 3735 10 HT
1735 2120 2480 2810 3155 3430 3620 3775 3910 3995 20 LT
1620 1985 2320 2625 2950 3205 3385 3530 3655 3735 20 HT
1620 1985 2320 2625 2950 3205 3385 3530 3655 3735 30
1545 1890 2210 2500 2810 3055 3225 3360 3480 3555 40
1480 1810 2115 2395 2695 2930 3090 3225 3335 3410 50

1725 2015 2285 2565 2790 2945 3070 3180 3250 65
1570 1835 2075 2335 2535 2680 2795 2890 3000 70
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34

480/70 R34 149D 146E TL VX-TRACTOR

484 1575 721 4700 W15L

DW14L 
W14L 

DW15L 
W16L 

DW16L

2215 2635 3015 3415 3745 4085 4320 4630 4895 5050 5195 5335 5525 10 cyc
2030 2355 2720 3060 3370 3650 3920 4180 4400 4600 4735 4865 5035 15 cyc
2215 2635 3015 3415 3745 4085 4320 4505 4705 4875 10 LT
1700 2020 2310 2575 2870 3130 3310 3450 3605 3735 10 HT
1815 2160 2470 2755 3070 3350 3540 3690 3860 3995 20 LT
1700 2020 2310 2575 2870 3130 3310 3450 3605 3735 20 HT
1700 2020 2310 2575 2870 3130 3310 3450 3605 3735 30
1615 1925 2200 2450 2735 2980 3150 3285 3435 3555 40
1550 1845 2110 2350 2620 2860 3020 3150 3295 3410 50

1755 2010 2240 2495 2725 2880 3000 3135 3250 65
1595 1825 2040 2270 2475 2620 2730 2855 3000 70

540/65 R34 152D 149E TL VX-TRACTOR     

521 1571 698 4709 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2575 3015 3410 3775 4075 4350 4625 4925 5240 5450 5635 5800 6035 10 cyc
2325 2695 3070 3425 3715 3970 4225 4490 4780 4985 5140 5290 5500 15 cyc
2575 3015 3410 3775 4070 4350 4625 4875 5080 5250 10 LT
1975 2310 2615 2890 3120 3335 3545 3735 3925 4085 10 HT
2065 2435 2765 3070 3330 3560 3790 3995 4195 4365 20 LT
1975 2310 2615 2890 3120 3335 3545 3735 3925 4085 20 HT
1975 2310 2615 2890 3120 3335 3545 3735 3925 4085 30
1880 2200 2490 2750 2970 3175 3375 3560 3735 3890 40
1880 2110 2385 2635 2850 3045 3235 3410 3580 3730 50

2010 2275 2515 2715 2900 3085 3250 3410 3550 65
1840 2080 2300 2485 2655 2815 2970 3115 3250 70

600/65 R34 157D 154E TL VX-TRACTOR     

584 1644 730 4923 DW20B DW18L 
W18L

2790 3355 3870 4350 4770 5170 5545 5860 6200 6465 6685 6860 7010 10 cyc
2550 2995 3465 3895 4295 4670 5030 5345 5650 5895 6095 6280 6390 15 cyc
2790 3355 3870 4350 4770 5170 5545 5810 6025 6185 10 LT
2140 2570 2965 3335 3660 3965 4250 4455 4620 4740 10 HT
2290 2750 3175 3565 3915 4240 4545 4765 4940 5070 20 LT
2140 2570 2965 3335 3660 3965 4250 4455 4620 4740 20 HT
2140 2570 2965 3335 3660 3965 4250 4455 4620 4740 30
2035 2450 2825 3175 3485 3775 4045 4240 4400 4515 40
1955 2345 2710 3045 3340 3620 3880 4065 4215 4330 50

2235 2580 2900 3180 3445 3695 3875 4015 4125 65
2035 2345 2640 2895 3135 3360 3525 3655 3750 70

600/70 R34 160D 157E TL VX-TRACTOR     

590 1704 771 5110 DW20B DW18L 
W18L

3020 3570 4160 4725 5280 5815 6110 6590 6925 7105 7325 7485 7650 10 cyc
2605 3180 3715 4250 4720 5195 5500 6010 6315 6475 6680 6820 6975 15 cyc
3020 3570 4160 4725 5280 5815 6110 6375 6600 6750 10 LT
2315 2735 3190 3625 4050 4455 4685 4885 5060 5175 10 HT
2385 2920 3410 3875 4330 4765 5010 5225 5415 5535 20 LT
2315 2735 3190 3625 4050 4455 4685 4885 5060 5175 20 HT
2315 2735 3190 3625 4050 4455 4685 4885 5060 5175 30
2205 2605 3035 3450 3855 4245 4460 4650 4820 4925 40
2115 2500 2910 3310 3695 4070 4275 4460 4620 4725 50

2380 2775 3150 3520 3875 4075 4250 4400 4500 65
2170 2525 2865 3205 3525 3705 3865 4005 4125 70

38

420/85 R38 149D 146E TL VX-TRACTOR     

448 1685 776 5048 DW15L DW14L 
W14L W15L

2115 2590 3025 3430 3850 4185 4415 4740 5005 5180 5295 5405 5525 10 cyc
1895 2310 2705 3080 3440 3735 4030 4300 4525 4680 4825 4925 5035 15 cyc
2115 2590 3025 3425 3850 4185 4415 4605 4770 4875 10 LT
1620 1985 2320 2625 2950 3205 3385 3530 3655 3735 10 HT
1735 2120 2480 2810 3155 3430 3620 3775 3910 3995 20 LT
1620 1985 2320 2625 2950 3205 3385 3530 3655 3735 20 HT
1620 1985 2320 2625 2950 3205 3385 3530 3655 3735 30
1545 1890 2210 2500 2810 3055 3225 3360 3480 3555 40
1480 1810 2115 2395 2695 2930 3090 3225 3335 3410 50

1725 2015 2285 2565 2790 2945 3070 3180 3250 65
1570 1835 2075 2335 2535 2680 2795 2890 3000 70
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38

460/85 R38 154D 151E TL VX-TRACTOR     

486 1753 809 5252 DW16L DW15L 
W15L W16L

2590 3070 3590 4080 4545 4890 5250 5545 5800 5960 6105 6210 6375 10 cyc
2275 2745 3205 3650 4060 4405 4750 5055 5275 5430 5565 5660 5810 15 cyc
2590 3070 3590 4080 4545 4890 5160 5325 5475 5625 10 LT
1980 2355 2750 3125 3485 3750 3955 4080 4200 4315 10 HT
2100 2520 2945 3345 3725 4010 4230 4365 4490 4610 20 LT
1980 2355 2750 3125 3485 3750 3955 4080 4200 4315 20 HT
1980 2355 2750 3125 3485 3750 3955 4080 4200 4315 30
1885 2240 2620 2975 3315 3570 3765 3885 4000 4110 40
1810 2150 2510 2855 3180 3425 3610 3725 3835 3940 50

2050 2395 2720 3030 3260 3440 3550 3650 3750 65
1890 2175 2475 2755 3000 3130 3240 3350 3450 70

480/70 R38 151D 148E TL VX-TRACTOR     

483 1692 766 5050 DW15L

DW14L 
W14L W15L 

DW16L 
W16L

2030 2555 3060 3540 4015 4350 4625 4930 5200 5410 5600 5710 5865 10 cyc
1815 2285 2730 3160 3585 3885 4150 4450 4700 4910 5105 5205 5345 15 cyc
2030 2555 3060 3540 4015 4350 4625 4875 5040 5175 10 LT
1555 1960 2345 2710 3075 3335 3545 3735 3865 3965 10 HT
1665 2095 2505 2900 3290 3565 3790 3995 4130 4240 20 LT
1555 1960 2345 2710 3075 3335 3545 3735 3865 3965 20 HT
1555 1960 2345 2710 3075 3335 3545 3735 3865 3965 30
1480 1865 2230 2580 2930 3175 3375 3555 3680 3775 40
1420 1790 2140 2475 2810 3045 3235 3410 3525 3620 50

1705 2040 2360 2675 2900 3080 3250 3360 3450 65
1550 1855 2145 2435 2635 2805 2955 3055 3150 70

520/70 R38 155D 152E TL VX-TRACTOR     

521 1746 788 5211 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2585 3165 3700 4205 4645 5035 5400 5705 5980 6115 6290 6415 6585 10 cyc
2300 2825 3305 3750 4150 4525 4875 5150 5400 5575 5735 5850 6005 15 cyc
2585 3165 3700 4205 4645 5035 5275 5475 5660 5810 10 LT
1980 2425 2835 3220 3560 3860 4045 4195 4340 4455 10 HT
2120 2595 3035 3445 3810 4125 4325 4490 4640 4765 20 LT
1980 2425 2835 3220 3560 3860 4045 4195 4340 4455 20 HT
1980 2425 2835 3220 3560 3860 4045 4195 4340 4455 30
1885 2310 2700 3070 3390 3675 3850 3995 4130 4240 40
1810 2215 2590 2940 3250 3520 3690 3830 3960 4065 50

2110 2465 2800 3095 3355 3515 3650 3775 3875 65
1920 2245 2550 2820 3050 3200 3320 3435 3550 70

520/85 R38 160D 157E TL VX-TRACTOR     

550 1846 851 5530 DW18L DW16L 
W16L W18L

2910 3560 4160 4725 5315 5815 6120 6520 6870 7110 7325 7485 7650 10 cyc
2605 3180 3715 4250 4750 5195 5600 5950 6250 6480 6680 6820 6975 15 cyc
2910 3560 4160 4725 5315 5815 6120 6375 6600 6750 10 LT
2230 2730 3190 3625 4075 4455 4695 4885 5060 5175 10 HT
2385 2920 3410 3875 4360 4765 5020 5225 5415 5535 20 LT
2230 2730 3190 3625 4075 4455 4695 4885 5060 5175 20 HT
2230 2730 3190 3625 4075 4455 4695 4885 5060 5175 30
2125 2595 3035 3450 3880 4245 4470 4650 4820 4925 40
2035 2490 2910 3310 3720 4070 4285 4460 4620 4725 50

2370 2775 3150 3545 3875 4080 4250 4400 4500 65
2160 2525 2865 3225 3525 3715 3865 4005 4125 70

540/65 R38 153D 150E TL VX-TRACTOR     

523 1671 757 4990 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2600 3065 3480 3900 4255 4610 4930 5225 5550 5750 5935 6075 6205 10 cyc
2320 2775 3165 3520 3830 4150 4460 4765 5050 5245 5410 5550 5655 15 cyc
2600 3065 3480 3900 4255 4610 4930 5170 5330 5475 10 LT
1995 2350 2665 2960 3260 3535 3780 3965 4085 4195 10 HT
2130 2510 2850 3165 3490 3780 4045 4240 4370 4490 20 LT
1995 2350 2665 2960 3260 3535 3780 3965 4085 4195 20 HT
1995 2350 2665 2960 3260 3535 3780 3965 4085 4195 30
1895 2235 2540 2815 3105 3365 3600 3775 3890 3995 40
1820 2145 2435 2700 2975 3225 3450 3620 3730 3830 50

2040 2320 2575 2835 3075 3285 3445 3555 3650 65
1860 2110 2340 2580 2795 2990 3135 3235 3350 70
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38

460/85 R38 154D 151E TL VX-TRACTOR     

486 1753 809 5252 DW16L DW15L 
W15L W16L

2590 3070 3590 4080 4545 4890 5250 5545 5800 5960 6105 6210 6375 10 cyc
2275 2745 3205 3650 4060 4405 4750 5055 5275 5430 5565 5660 5810 15 cyc
2590 3070 3590 4080 4545 4890 5160 5325 5475 5625 10 LT
1980 2355 2750 3125 3485 3750 3955 4080 4200 4315 10 HT
2100 2520 2945 3345 3725 4010 4230 4365 4490 4610 20 LT
1980 2355 2750 3125 3485 3750 3955 4080 4200 4315 20 HT
1980 2355 2750 3125 3485 3750 3955 4080 4200 4315 30
1885 2240 2620 2975 3315 3570 3765 3885 4000 4110 40
1810 2150 2510 2855 3180 3425 3610 3725 3835 3940 50

2050 2395 2720 3030 3260 3440 3550 3650 3750 65
1890 2175 2475 2755 3000 3130 3240 3350 3450 70

480/70 R38 151D 148E TL VX-TRACTOR     

483 1692 766 5050 DW15L

DW14L 
W14L W15L 

DW16L 
W16L

2030 2555 3060 3540 4015 4350 4625 4930 5200 5410 5600 5710 5865 10 cyc
1815 2285 2730 3160 3585 3885 4150 4450 4700 4910 5105 5205 5345 15 cyc
2030 2555 3060 3540 4015 4350 4625 4875 5040 5175 10 LT
1555 1960 2345 2710 3075 3335 3545 3735 3865 3965 10 HT
1665 2095 2505 2900 3290 3565 3790 3995 4130 4240 20 LT
1555 1960 2345 2710 3075 3335 3545 3735 3865 3965 20 HT
1555 1960 2345 2710 3075 3335 3545 3735 3865 3965 30
1480 1865 2230 2580 2930 3175 3375 3555 3680 3775 40
1420 1790 2140 2475 2810 3045 3235 3410 3525 3620 50

1705 2040 2360 2675 2900 3080 3250 3360 3450 65
1550 1855 2145 2435 2635 2805 2955 3055 3150 70

520/70 R38 155D 152E TL VX-TRACTOR     

521 1746 788 5211 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2585 3165 3700 4205 4645 5035 5400 5705 5980 6115 6290 6415 6585 10 cyc
2300 2825 3305 3750 4150 4525 4875 5150 5400 5575 5735 5850 6005 15 cyc
2585 3165 3700 4205 4645 5035 5275 5475 5660 5810 10 LT
1980 2425 2835 3220 3560 3860 4045 4195 4340 4455 10 HT
2120 2595 3035 3445 3810 4125 4325 4490 4640 4765 20 LT
1980 2425 2835 3220 3560 3860 4045 4195 4340 4455 20 HT
1980 2425 2835 3220 3560 3860 4045 4195 4340 4455 30
1885 2310 2700 3070 3390 3675 3850 3995 4130 4240 40
1810 2215 2590 2940 3250 3520 3690 3830 3960 4065 50

2110 2465 2800 3095 3355 3515 3650 3775 3875 65
1920 2245 2550 2820 3050 3200 3320 3435 3550 70

520/85 R38 160D 157E TL VX-TRACTOR     

550 1846 851 5530 DW18L DW16L 
W16L W18L

2910 3560 4160 4725 5315 5815 6120 6520 6870 7110 7325 7485 7650 10 cyc
2605 3180 3715 4250 4750 5195 5600 5950 6250 6480 6680 6820 6975 15 cyc
2910 3560 4160 4725 5315 5815 6120 6375 6600 6750 10 LT
2230 2730 3190 3625 4075 4455 4695 4885 5060 5175 10 HT
2385 2920 3410 3875 4360 4765 5020 5225 5415 5535 20 LT
2230 2730 3190 3625 4075 4455 4695 4885 5060 5175 20 HT
2230 2730 3190 3625 4075 4455 4695 4885 5060 5175 30
2125 2595 3035 3450 3880 4245 4470 4650 4820 4925 40
2035 2490 2910 3310 3720 4070 4285 4460 4620 4725 50

2370 2775 3150 3545 3875 4080 4250 4400 4500 65
2160 2525 2865 3225 3525 3715 3865 4005 4125 70

540/65 R38 153D 150E TL VX-TRACTOR     

523 1671 757 4990 DW16L
W16L 

DW18L 
W18L

2600 3065 3480 3900 4255 4610 4930 5225 5550 5750 5935 6075 6205 10 cyc
2320 2775 3165 3520 3830 4150 4460 4765 5050 5245 5410 5550 5655 15 cyc
2600 3065 3480 3900 4255 4610 4930 5170 5330 5475 10 LT
1995 2350 2665 2960 3260 3535 3780 3965 4085 4195 10 HT
2130 2510 2850 3165 3490 3780 4045 4240 4370 4490 20 LT
1995 2350 2665 2960 3260 3535 3780 3965 4085 4195 20 HT
1995 2350 2665 2960 3260 3535 3780 3965 4085 4195 30
1895 2235 2540 2815 3105 3365 3600 3775 3890 3995 40
1820 2145 2435 2700 2975 3225 3450 3620 3730 3830 50

2040 2320 2575 2835 3075 3285 3445 3555 3650 65
1860 2110 2340 2580 2795 2990 3135 3235 3350 70
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38

580/70 R38 160D 157E TL VX-TRACTOR     

585 1812 819 5408 DW18L W18L

3110 3700 4230 4790 5310 5810 6120 6585 6875 7095 7320 7500 7650 10 cyc
2840 3305 3820 4250 4745 5190 5550 5900 6220 6470 6700 6850 6975 15 cyc
3110 3700 4230 4790 5310 5810 6120 6355 6555 6750 10 LT
2385 2835 3240 3615 4070 4455 4690 4870 5025 5175 10 HT
2550 3030 3465 3865 4355 4765 5015 5210 5375 5535 20 LT
2385 2835 3240 3615 4070 4455 4690 4870 5025 5175 20 HT
2385 2835 3240 3615 4070 4455 4690 4870 5025 5175 30
2270 2700 3085 3440 3875 4240 4465 4640 4785 4925 40
2175 2590 2960 3300 3715 4065 4280 4445 4590 4725 50

2465 2820 3145 3540 3870 4080 4235 4370 4500 65
2240 2565 2860 3220 3525 3710 3855 3975 4125 70

600/65 R38 159D 156E TL VX-TRACTOR     

594 1747 774 5214 DW20B DW18L 
W18L

3035 3605 4120 4650 5045 5465 5850 6195 6490 6720 6970 7150 7435 10 cyc
2725 3220 3725 4150 4555 4935 5300 5645 5900 6130 6355 6520 6780 15 cyc
3035 3605 4120 4650 5045 5465 5760 6045 6310 6560 10 LT
2325 2765 3160 3525 3865 4190 4415 4630 4835 5030 10 HT
2485 2955 3380 3770 4135 4480 4725 4955 5170 5380 20 LT
2325 2765 3160 3525 3865 4190 4415 4630 4835 5030 20 HT
2325 2765 3160 3525 3865 4190 4415 4630 4835 5030 30
2215 2630 3010 3355 3680 3990 4205 4410 4605 4790 40
2125 2525 2885 3220 3530 3825 4035 4230 4415 4590 50

2405 2745 3065 3360 3645 3840 4030 4205 4375 65
2185 2500 2790 3060 3315 3495 3665 3825 4000 70

650/65 R38 163D 159E TL VX-TRACTOR     

647 1813 831 5413 DW20B ---

3455 4105 4690 5235 5705 6180 6625 7005 7350 7575 7820 8000 8285 10 cyc
3000 3565 4125 4690 5130 5580 5975 6385 6730 6905 7130 7295 7555 15 cyc
3455 4105 4690 5235 5705 6180 6520 6800 7065 7315 10 LT
2650 3145 3595 4010 4400 4770 5000 5215 5415 5610 10 HT
2750 3275 3785 4265 4675 5065 5340 5570 5790 5995 20 LT
2650 3145 3595 4010 4400 4770 5000 5215 5415 5610 20 HT
2650 3145 3595 4010 4400 4770 5000 5215 5415 5610 30
2520 2995 3425 3820 4190 4540 4760 4965 5155 5340 40
2420 2875 3285 3665 4020 4355 4565 4760 4945 5120 50

2735 3130 3490 3830 4145 4345 4535 4710 4875 65
2420 2800 3155 3460 3750 3950 4120 4280 4375 70

650/75 R38 169D 166E TL VX-TRACTOR     

660 1930 871 5759 DW23B DW20B 
DW21B 

3695 4520 5280 6000 6705 7315 7770 8290 8805 9120 9400 9605 9860 10 cyc
3305 4035 4720 5460 5990 6535 6940 7560 8030 8385 8570 8800 8990 15 cyc
3695 4520 5280 6000 6705 7315 7770 8175 8475 8700 10 LT
2830 3465 4050 4600 5140 5610 5955 6265 6495 6670 10 HT
3030 3705 4330 4920 5500 6000 6370 6700 6950 7130 20 LT
2830 3465 4050 4600 5140 5610 5955 6265 6495 6670 20 HT
2830 3465 4050 4600 5140 5610 5955 6265 6495 6670 30
2695 3300 3855 4380 4895 5340 5670 5965 6185 6350 40
2585 3160 3695 4200 4695 5120 5440 5720 5930 6090 50

3010 3520 4000 4470 4875 5180 5450 5650 5800 65
2740 3205 3640 4070 4435 4710 4955 5140 5300 70

650/85 R38 173D 170E TL VX-TRACTOR     

702 2067 933 6168 DW23B DW20B 
DW21B

4155 5085 5960 6750 7520 8170 8675 9285 9740 10100 10450 10750 11050 10 cyc
3720 4540 5310 6140 6780 7350 7900 8440 8880 9140 9480 9730 10075 15 cyc
4155 5085 5940 6750 7520 8170 8595 9010 9415 9750 10 LT
3355 4030 4650 5225 5765 6280 6605 6915 7215 7475 10 HT
3405 4165 4870 5535 6165 6700 7045 7390 7720 7995 20 LT
3355 4030 4650 5225 5765 6280 6605 6915 7215 7475 20 HT
3355 4030 4650 5225 5765 6280 6605 6915 7215 7475 30
3195 3840 4425 4975 5490 5980 6290 6585 6870 7120 40
3060 3680 4245 4770 5265 5735 6035 6310 6590 6825 50

3505 4045 4500 5015 5450 5745 6010 6275 6500 65
3080 3605 4095 4560 4955 5215 5465 5710 6000 70
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Rayon sous 
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Circonférence 
de roulement
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permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse

(km/h)
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bar

0.8
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1.0
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1.2
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1.4
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1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

2.6
bar

2.8
bar

3.0
bar

38

580/70 R38 160D 157E TL VX-TRACTOR     

585 1812 819 5408 DW18L W18L

3110 3700 4230 4790 5310 5810 6120 6585 6875 7095 7320 7500 7650 10 cyc
2840 3305 3820 4250 4745 5190 5550 5900 6220 6470 6700 6850 6975 15 cyc
3110 3700 4230 4790 5310 5810 6120 6355 6555 6750 10 LT
2385 2835 3240 3615 4070 4455 4690 4870 5025 5175 10 HT
2550 3030 3465 3865 4355 4765 5015 5210 5375 5535 20 LT
2385 2835 3240 3615 4070 4455 4690 4870 5025 5175 20 HT
2385 2835 3240 3615 4070 4455 4690 4870 5025 5175 30
2270 2700 3085 3440 3875 4240 4465 4640 4785 4925 40
2175 2590 2960 3300 3715 4065 4280 4445 4590 4725 50

2465 2820 3145 3540 3870 4080 4235 4370 4500 65
2240 2565 2860 3220 3525 3710 3855 3975 4125 70

600/65 R38 159D 156E TL VX-TRACTOR     

594 1747 774 5214 DW20B DW18L 
W18L

3035 3605 4120 4650 5045 5465 5850 6195 6490 6720 6970 7150 7435 10 cyc
2725 3220 3725 4150 4555 4935 5300 5645 5900 6130 6355 6520 6780 15 cyc
3035 3605 4120 4650 5045 5465 5760 6045 6310 6560 10 LT
2325 2765 3160 3525 3865 4190 4415 4630 4835 5030 10 HT
2485 2955 3380 3770 4135 4480 4725 4955 5170 5380 20 LT
2325 2765 3160 3525 3865 4190 4415 4630 4835 5030 20 HT
2325 2765 3160 3525 3865 4190 4415 4630 4835 5030 30
2215 2630 3010 3355 3680 3990 4205 4410 4605 4790 40
2125 2525 2885 3220 3530 3825 4035 4230 4415 4590 50

2405 2745 3065 3360 3645 3840 4030 4205 4375 65
2185 2500 2790 3060 3315 3495 3665 3825 4000 70

650/65 R38 163D 159E TL VX-TRACTOR     

647 1813 831 5413 DW20B ---

3455 4105 4690 5235 5705 6180 6625 7005 7350 7575 7820 8000 8285 10 cyc
3000 3565 4125 4690 5130 5580 5975 6385 6730 6905 7130 7295 7555 15 cyc
3455 4105 4690 5235 5705 6180 6520 6800 7065 7315 10 LT
2650 3145 3595 4010 4400 4770 5000 5215 5415 5610 10 HT
2750 3275 3785 4265 4675 5065 5340 5570 5790 5995 20 LT
2650 3145 3595 4010 4400 4770 5000 5215 5415 5610 20 HT
2650 3145 3595 4010 4400 4770 5000 5215 5415 5610 30
2520 2995 3425 3820 4190 4540 4760 4965 5155 5340 40
2420 2875 3285 3665 4020 4355 4565 4760 4945 5120 50

2735 3130 3490 3830 4145 4345 4535 4710 4875 65
2420 2800 3155 3460 3750 3950 4120 4280 4375 70

650/75 R38 169D 166E TL VX-TRACTOR     

660 1930 871 5759 DW23B DW20B 
DW21B 

3695 4520 5280 6000 6705 7315 7770 8290 8805 9120 9400 9605 9860 10 cyc
3305 4035 4720 5460 5990 6535 6940 7560 8030 8385 8570 8800 8990 15 cyc
3695 4520 5280 6000 6705 7315 7770 8175 8475 8700 10 LT
2830 3465 4050 4600 5140 5610 5955 6265 6495 6670 10 HT
3030 3705 4330 4920 5500 6000 6370 6700 6950 7130 20 LT
2830 3465 4050 4600 5140 5610 5955 6265 6495 6670 20 HT
2830 3465 4050 4600 5140 5610 5955 6265 6495 6670 30
2695 3300 3855 4380 4895 5340 5670 5965 6185 6350 40
2585 3160 3695 4200 4695 5120 5440 5720 5930 6090 50

3010 3520 4000 4470 4875 5180 5450 5650 5800 65
2740 3205 3640 4070 4435 4710 4955 5140 5300 70

650/85 R38 173D 170E TL VX-TRACTOR     

702 2067 933 6168 DW23B DW20B 
DW21B

4155 5085 5960 6750 7520 8170 8675 9285 9740 10100 10450 10750 11050 10 cyc
3720 4540 5310 6140 6780 7350 7900 8440 8880 9140 9480 9730 10075 15 cyc
4155 5085 5940 6750 7520 8170 8595 9010 9415 9750 10 LT
3355 4030 4650 5225 5765 6280 6605 6915 7215 7475 10 HT
3405 4165 4870 5535 6165 6700 7045 7390 7720 7995 20 LT
3355 4030 4650 5225 5765 6280 6605 6915 7215 7475 20 HT
3355 4030 4650 5225 5765 6280 6605 6915 7215 7475 30
3195 3840 4425 4975 5490 5980 6290 6585 6870 7120 40
3060 3680 4245 4770 5265 5735 6035 6310 6590 6825 50

3505 4045 4500 5015 5450 5745 6010 6275 6500 65
3080 3605 4095 4560 4955 5215 5465 5710 6000 70
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38

710/70 R38 171D 168E TL VX-TRACTOR     

718 1957 885 5895 DW23B DW25B

4340 5050 5835 6615 7290 7975 8550 9040 9360 9645 9930 10200 10455 10 cyc
3850 4510 5215 5900 6490 7080 7650 8190 8530 8750 9035 9245 9530 15 cyc
4340 5050 5835 6615 7290 7975 8320 8640 8945 9225 10 LT
3330 3870 4475 5045 5590 6115 6380 6625 6860 7075 10 HT
3550 4140 4785 5390 5955 6495 6770 7060 7335 7565 20 LT
3330 3870 4475 5045 5590 6115 6380 6625 6860 7075 20 HT
3330 3870 4475 5045 5590 6115 6380 6625 6860 7075 30
3170 3685 4260 4800 5325 5820 6075 6310 6530 6735 40
3040 3535 4085 4605 5105 5585 5825 6050 6260 6460 50

3365 3890 4385 4860 5315 5545 5760 5965 6150 65
3060 3540 3995 4425 4840 5050 5245 5430 5600 70

42

460/85 R42 156D 153E TL VX-TRACTOR

480 1842 849 5517 DW16L DW15L 
W15L W16L

2685 3280 3835 4350 4700 5070 5365 5700 6080 6255 6475 6620 6800 10 cyc
2400 2930 3425 3885 4265 4620 4920 5195 5540 5735 5900 6040 6200 15 cyc
2685 3280 3835 4320 4700 5025 5365 5625 5845 6000 10 LT
2055 2515 2940 3310 3605 3855 4110 4310 4480 4600 10 HT
2200 2690 3145 3540 3855 4120 4395 4610 4790 4920 20 LT
2055 2515 2940 3310 3605 3855 4110 4310 4480 4600 20 HT
2055 2515 2940 3310 3605 3855 4110 4310 4480 4600 30
1960 2395 2800 3150 3430 3670 3915 4105 4265 4380 40
1875 2295 2685 3025 3290 3520 3755 3935 4090 4200 50

2185 2555 2880 3135 3350 3575 3750 3895 4000 65
1990 2325 2620 2850 3050 3255 3410 3545 3650 70

520/85 R42 162D 159E TL VX-TRACTOR     

540 1951 900 5845 DW18L DW16L

3095 3785 4425 5025 5635 6185 6485 7010 7350 7530 7765 7935 8075 10 cyc
2770 3380 3950 4550 5060 5500 5820 6395 6700 6865 7080 7235 7360 15 cyc
3095 3785 4425 5025 5635 6185 6485 6750 7000 7125 10 LT
2370 2900 3390 3855 4320 4740 4970 5175 5365 5460 10 HT
2535 3100 3625 4120 4620 5070 5315 5535 5740 5840 20 LT
2370 2900 3390 3855 4320 4740 4970 5175 5365 5460 20 HT
2370 2900 3390 3855 4320 4740 4970 5175 5365 5460 30
2260 2760 3230 3670 4115 4515 4735 4925 5110 5200 40
2165 2650 3095 3520 3945 4330 4540 4725 4900 4985 50

2520 2950 3350 3755 4125 4325 4500 4665 4750 65
2295 2685 3050 3415 3750 3935 4095 4245 4375 70

580/70 R42 162D 159E TL VX-TRACTOR

574 1875 849 5647 DW18L W18L

2885 3635 4345 5030 5805 6375 6650 7225 7450 7570 7735 7865 8075 10 cyc
2580 3245 3880 4490 5185 5695 6000 6400 6650 6800 6950 7170 7360 15 cyc
2885 3635 4345 5030 5805 6375 6650 6850 7000 7125 10 LT
2210 2785 3330 3855 4450 4885 5040 5175 5320 5460 10 HT
2365 2980 3565 4125 4760 5225 5390 5535 5690 5840 20 LT
2210 2785 3330 3855 4450 4885 5040 5175 5320 5460 20 HT
2210 2785 3330 3855 4450 4885 5040 5175 5320 5460 30
2105 2655 3170 3670 4235 4650 4800 4925 5065 5200 40
2020 2545 3040 3520 4060 4460 4600 4725 4855 4985 50

2425 2895 3350 3870 4250 4385 4500 4625 4750 65
2205 2635 3050 3520 3865 3990 4095 4210 4375 70

620/70 R42 166D 163E TL VX-TRACTOR     

617 1943 880 5850 DW20B DW18L 
W18L

3530 4260 4925 5580 6175 6760 7250 7665 8095 8330 8600 8775 9010 10 cyc
3200 3805 4400 5000 5515 6015 6500 6960 7380 7595 7845 8000 8215 15 cyc
3530 4260 4925 5580 6175 6760 7140 7490 7740 7950 10 LT
2705 3265 3775 4250 4735 5185 5475 5740 5935 6095 10 HT
2895 3490 4035 4545 5065 5520 5855 6140 6350 6515 20 LT
2705 3265 3775 4250 4735 5185 5475 5740 5935 6095 20 HT
2705 3265 3775 4250 4735 5185 5475 5740 5935 6095 30
2575 3110 3595 4045 4505 4935 5215 5465 5650 5805 40
2470 2980 3445 3880 4320 4735 5000 5240 5420 5565 50

2840 3280 3695 4115 4510 4760 4990 5160 5300 65
2585 2985 3360 3760 4145 4345 4540 4710 4875 70
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2.6
bar

2.8
bar
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38

710/70 R38 171D 168E TL VX-TRACTOR     

718 1957 885 5895 DW23B DW25B

4340 5050 5835 6615 7290 7975 8550 9040 9360 9645 9930 10200 10455 10 cyc
3850 4510 5215 5900 6490 7080 7650 8190 8530 8750 9035 9245 9530 15 cyc
4340 5050 5835 6615 7290 7975 8320 8640 8945 9225 10 LT
3330 3870 4475 5045 5590 6115 6380 6625 6860 7075 10 HT
3550 4140 4785 5390 5955 6495 6770 7060 7335 7565 20 LT
3330 3870 4475 5045 5590 6115 6380 6625 6860 7075 20 HT
3330 3870 4475 5045 5590 6115 6380 6625 6860 7075 30
3170 3685 4260 4800 5325 5820 6075 6310 6530 6735 40
3040 3535 4085 4605 5105 5585 5825 6050 6260 6460 50

3365 3890 4385 4860 5315 5545 5760 5965 6150 65
3060 3540 3995 4425 4840 5050 5245 5430 5600 70

42

460/85 R42 156D 153E TL VX-TRACTOR

480 1842 849 5517 DW16L DW15L 
W15L W16L

2685 3280 3835 4350 4700 5070 5365 5700 6080 6255 6475 6620 6800 10 cyc
2400 2930 3425 3885 4265 4620 4920 5195 5540 5735 5900 6040 6200 15 cyc
2685 3280 3835 4320 4700 5025 5365 5625 5845 6000 10 LT
2055 2515 2940 3310 3605 3855 4110 4310 4480 4600 10 HT
2200 2690 3145 3540 3855 4120 4395 4610 4790 4920 20 LT
2055 2515 2940 3310 3605 3855 4110 4310 4480 4600 20 HT
2055 2515 2940 3310 3605 3855 4110 4310 4480 4600 30
1960 2395 2800 3150 3430 3670 3915 4105 4265 4380 40
1875 2295 2685 3025 3290 3520 3755 3935 4090 4200 50

2185 2555 2880 3135 3350 3575 3750 3895 4000 65
1990 2325 2620 2850 3050 3255 3410 3545 3650 70

520/85 R42 162D 159E TL VX-TRACTOR     

540 1951 900 5845 DW18L DW16L

3095 3785 4425 5025 5635 6185 6485 7010 7350 7530 7765 7935 8075 10 cyc
2770 3380 3950 4550 5060 5500 5820 6395 6700 6865 7080 7235 7360 15 cyc
3095 3785 4425 5025 5635 6185 6485 6750 7000 7125 10 LT
2370 2900 3390 3855 4320 4740 4970 5175 5365 5460 10 HT
2535 3100 3625 4120 4620 5070 5315 5535 5740 5840 20 LT
2370 2900 3390 3855 4320 4740 4970 5175 5365 5460 20 HT
2370 2900 3390 3855 4320 4740 4970 5175 5365 5460 30
2260 2760 3230 3670 4115 4515 4735 4925 5110 5200 40
2165 2650 3095 3520 3945 4330 4540 4725 4900 4985 50

2520 2950 3350 3755 4125 4325 4500 4665 4750 65
2295 2685 3050 3415 3750 3935 4095 4245 4375 70

580/70 R42 162D 159E TL VX-TRACTOR

574 1875 849 5647 DW18L W18L

2885 3635 4345 5030 5805 6375 6650 7225 7450 7570 7735 7865 8075 10 cyc
2580 3245 3880 4490 5185 5695 6000 6400 6650 6800 6950 7170 7360 15 cyc
2885 3635 4345 5030 5805 6375 6650 6850 7000 7125 10 LT
2210 2785 3330 3855 4450 4885 5040 5175 5320 5460 10 HT
2365 2980 3565 4125 4760 5225 5390 5535 5690 5840 20 LT
2210 2785 3330 3855 4450 4885 5040 5175 5320 5460 20 HT
2210 2785 3330 3855 4450 4885 5040 5175 5320 5460 30
2105 2655 3170 3670 4235 4650 4800 4925 5065 5200 40
2020 2545 3040 3520 4060 4460 4600 4725 4855 4985 50

2425 2895 3350 3870 4250 4385 4500 4625 4750 65
2205 2635 3050 3520 3865 3990 4095 4210 4375 70

620/70 R42 166D 163E TL VX-TRACTOR     

617 1943 880 5850 DW20B DW18L 
W18L

3530 4260 4925 5580 6175 6760 7250 7665 8095 8330 8600 8775 9010 10 cyc
3200 3805 4400 5000 5515 6015 6500 6960 7380 7595 7845 8000 8215 15 cyc
3530 4260 4925 5580 6175 6760 7140 7490 7740 7950 10 LT
2705 3265 3775 4250 4735 5185 5475 5740 5935 6095 10 HT
2895 3490 4035 4545 5065 5520 5855 6140 6350 6515 20 LT
2705 3265 3775 4250 4735 5185 5475 5740 5935 6095 20 HT
2705 3265 3775 4250 4735 5185 5475 5740 5935 6095 30
2575 3110 3595 4045 4505 4935 5215 5465 5650 5805 40
2470 2980 3445 3880 4320 4735 5000 5240 5420 5565 50

2840 3280 3695 4115 4510 4760 4990 5160 5300 65
2585 2985 3360 3760 4145 4345 4540 4710 4875 70
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42

650/65 R42 165D 161E TL VX-TRACTOR     

646 1911 876 5753 DW20B ---

3730 4370 4955 5500 5955 6410 6785 7205 7600 7950 8205 8415 8755 10 cyc
3350 3905 4515 5025 5430 5845 6225 6570 6900 7215 7480 7675 7980 15 cyc
3730 4370 4955 5500 5955 6410 6785 7115 7425 7725 10 LT
2860 3350 3790 4190 4560 4875 5200 5455 5690 5920 10 HT
3060 3585 4050 4480 4875 5215 5560 5835 6090 6335 20 LT
2860 3350 3790 4190 4560 4875 5200 5455 5690 5920 20 HT
2860 3350 3790 4190 4560 4875 5200 5455 5690 5920 30
2720 3190 3605 3990 4340 4640 4950 5190 5420 5635 40
2610 3060 3460 3825 4160 4450 4750 4980 5195 5405 50

2915 3295 3640 3965 4240 4520 4740 4950 5150 65
2650 2995 3315 3605 3855 4115 4315 4505 4625 70

710/70 R42 173D 170E TL VX-TRACTOR     

721 2062 933 6209 DW23B DW25B

4565 5275 6080 6865 7655 8425 9025 9555 10080 10310 10580 10780 11050 10 cyc
4050 4680 5415 6175 6840 7510 8100 8685 9190 9400 9645 9815 10075 15 cyc
4565 5275 6080 6835 7655 8425 8895 9230 9495 9750 10 LT
3500 4040 4660 5240 5870 6460 6820 7075 7280 7475 10 HT
3725 4295 4965 5590 6275 6890 7295 7565 7785 7995 20 LT
3500 4040 4660 5240 5870 6460 6820 7075 7280 7475 20 HT
3500 4040 4660 5240 5870 6460 6820 7075 7280 7475 30
3335 3850 4440 4990 5585 6155 6490 6735 6930 7120 40
3200 3690 4260 4785 5360 5900 6225 6460 6645 6825 50

3515 4055 4560 5105 5620 5930 6150 6330 6500 65
3245 3745 4205 4695 5185 5410 5620 5815 6000 70

710/75 R42 175D 172E TL VX-TRACTOR     

723 2127 962 6406 DW23B DW25B

4755 5615 6495 7360 8195 8995 9700 10195 10650 10950 11200 11425 11730 10 cyc
4050 5015 5800 6560 7320 8035 8750 9240 9650 9930 10210 10415 10695 15 cyc
4755 5615 6495 7360 8195 8995 9395 9750 10080 10350 10 LT
3400 4305 4975 5605 6280 6895 7205 7475 7730 7935 10 HT
3750 4605 5325 5995 6720 7375 7705 7995 8265 8485 20 LT
3400 4305 4975 5605 6280 6895 7205 7475 7730 7935 20 HT
3570 4305 4975 5605 6280 6895 7205 7475 7730 7935 30
3400 4100 4740 5335 5980 6565 6860 7115 7360 7555 40
3260 3930 4545 5115 5735 6295 6575 6825 7055 7245 50

3745 4330 4875 5460 5995 6265 6500 6720 6900 65
3405 3940 4435 4970 5455 5700 5915 6115 6300 70
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42

650/65 R42 165D 161E TL VX-TRACTOR     

646 1911 876 5753 DW20B ---

3730 4370 4955 5500 5955 6410 6785 7205 7600 7950 8205 8415 8755 10 cyc
3350 3905 4515 5025 5430 5845 6225 6570 6900 7215 7480 7675 7980 15 cyc
3730 4370 4955 5500 5955 6410 6785 7115 7425 7725 10 LT
2860 3350 3790 4190 4560 4875 5200 5455 5690 5920 10 HT
3060 3585 4050 4480 4875 5215 5560 5835 6090 6335 20 LT
2860 3350 3790 4190 4560 4875 5200 5455 5690 5920 20 HT
2860 3350 3790 4190 4560 4875 5200 5455 5690 5920 30
2720 3190 3605 3990 4340 4640 4950 5190 5420 5635 40
2610 3060 3460 3825 4160 4450 4750 4980 5195 5405 50

2915 3295 3640 3965 4240 4520 4740 4950 5150 65
2650 2995 3315 3605 3855 4115 4315 4505 4625 70

710/70 R42 173D 170E TL VX-TRACTOR     

721 2062 933 6209 DW23B DW25B

4565 5275 6080 6865 7655 8425 9025 9555 10080 10310 10580 10780 11050 10 cyc
4050 4680 5415 6175 6840 7510 8100 8685 9190 9400 9645 9815 10075 15 cyc
4565 5275 6080 6835 7655 8425 8895 9230 9495 9750 10 LT
3500 4040 4660 5240 5870 6460 6820 7075 7280 7475 10 HT
3725 4295 4965 5590 6275 6890 7295 7565 7785 7995 20 LT
3500 4040 4660 5240 5870 6460 6820 7075 7280 7475 20 HT
3500 4040 4660 5240 5870 6460 6820 7075 7280 7475 30
3335 3850 4440 4990 5585 6155 6490 6735 6930 7120 40
3200 3690 4260 4785 5360 5900 6225 6460 6645 6825 50

3515 4055 4560 5105 5620 5930 6150 6330 6500 65
3245 3745 4205 4695 5185 5410 5620 5815 6000 70

710/75 R42 175D 172E TL VX-TRACTOR     

723 2127 962 6406 DW23B DW25B

4755 5615 6495 7360 8195 8995 9700 10195 10650 10950 11200 11425 11730 10 cyc
4050 5015 5800 6560 7320 8035 8750 9240 9650 9930 10210 10415 10695 15 cyc
4755 5615 6495 7360 8195 8995 9395 9750 10080 10350 10 LT
3400 4305 4975 5605 6280 6895 7205 7475 7730 7935 10 HT
3750 4605 5325 5995 6720 7375 7705 7995 8265 8485 20 LT
3400 4305 4975 5605 6280 6895 7205 7475 7730 7935 20 HT
3570 4305 4975 5605 6280 6895 7205 7475 7730 7935 30
3400 4100 4740 5335 5980 6565 6860 7115 7360 7555 40
3260 3930 4545 5115 5735 6295 6575 6825 7055 7245 50

3745 4330 4875 5460 5995 6265 6500 6720 6900 65
3405 3940 4435 4970 5455 5700 5915 6115 6300 70
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Empreinte plus large 
pour un rendement supérieur.
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Gamme de dimensions
JANTE DIMENSIONS INDICE DE CHARGE/ 

INDICE DE VITESSE

28
VF480/65 R28 148D 145E

VF540/65 R28 154D 151E

VF600/65 R28 159D 156E

VF600/70 R28 164D 160E

30
VF540/65 R30 155D 152E

VF600/70 R30 165D 161E

VF620/75 R30 169D 166E

VF710/55 R30 165D 161E

VF710/60 R30 167D 164E

34
VF540/65 R34 157D 154E

VF600/65 R34 163D 159E

VF600/70 R34 167D 164E

VF650/60 R34 165D 162E

VF650/65 R34 167D 164E

VF710/60 R34 169D 166E

JANTE DIMENSIONS INDICE DE CHARGE/ 
INDICE DE VITESSE

38
VF600/65 R38 164D 160E

VF650/65 R38 169D 166E

VF650/75 R38 175D 172E

VF650/85 R38 179D 176E

VF710/70 R38 178D 175E

VF800/70 R38 184D 181E

VF900/60 R38 183D 180E

42
VF620/70 R42 172D 169E

VF650/65 R42 170D 167E

VF710/70 R42 179D 176E

VF710/75 R42 181D 178E

VF900/50 R42 180D 177E

VF900/60 R42 185D 182E

Pour en savoir plus : www.bridgestone-agriculture.eu



30

INFORMATIONS TECHNIQUES

Légende

Option  
Jante étroite

(NRO)

Option jante étroite (Narrow Rim Option - NRO)

(*)  Les pneus Bridgestone affichant le marquage « Narrow Rim Option (NRO) » 
sont conformes à la nouvelle norme expérimentale enregistrée par 
l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO, 
European Tyre and Rim Technical Organization).
Le marquage NRO permet l’utilisation d’une largeur de jante plus petite que 
celle normalement autorisée par les normes ETRTO pour les pneus IF ou VF 
de même dimension.
Les pneus Bridgestone portant les initiales NRO présentent deux séries de 
marquages uniques sur les flancs, comme l’illustrent les exemples suivants :

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres 
1 psi = 6,895 kilopascals (kPa) = 0,06895 bar

-  La charge et la pression à froid appliquées sur la jante ou la roue ne peuvent 
dépasser les recommandations du fabricant de la jante ou de la roue, même si 
le pneu permet une charge ou une pression supérieure.

-  Les charges et les pressions présentées dans les tableaux sont calculées 
conformément aux recommandations de l’Organisation technique européenne 
du pneu et de la jante (ETRTO, European Tyre and Rim Technical Organisation).

-  Les pressions de gonflage présentées dans les tableaux correspondent aux 
pressions minimales pour une charge donnée. La pression de gonflage maximale 
présentée dans les tableaux ne peut être dépassée durant l’utilisation.

-  La pression de gonflage des pneus ne peut être ajustée que lorsque le pneu est 
froid et doit être vérifiée régulièrement.

-  Essieu avant : Pour une utilisation cyclique avec un chargeur frontal, la vitesse 
maximale est de 10 km/h avec une variation de charge de +40 % et une 
augmentation de la pression de gonflage de +0,8 bar. Une utilisation cyclique avec 
un chargeur frontal requiert une charge intermittente sur une courte distance. La 
charge sur le pneu doit être comprise entre le maximum autorisé par le présent 
tableau et la charge donnée pour le véhicule déchargé. La charge maximale ne 
peut pas être transportée sur plus d’un kilomètre en utilisant le couple minimal. 
Lorsque le véhicule est déchargé, la charge sur le pneu ne peut excéder la capacité 
de charge du pneu. Pour le transport, le véhicule doit être déchargé. 

Comme dans ce cas, avec une jante moins large, seul un pneu IF ou VF doté 
d’un marquage NRO peut être monté.

**  Pour une performance optimale sur route et/ou un usage intensif sur route, 
nous recommandons d’augmenter la pression de gonflage de 0,6 bar 
sans dépasser 2,0 bars.

Size Marking:
VF 480/65 R28  NRO  148D/145E

Rim Icon:
W16L - DW16L

(IF VF STANDARD)

W15L - DW15L
(NRO Narrow Rim Option)

Diamètre
(mm)

Section
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Vitesse
(Km/h)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Pression de 
gonflage (bar)

Jante  
recommandée

Jante  
permise

Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

28

VF 480/65 R28 NRO 148D 145E  TL  VT-TRACTOR *

470 1334 572 3947 DW16L W16L DW15L 
W15L

10LT 1895 2265 2595 2905 3190 3465

10HT 1760 2100 2405 2695 2960 3210

20LT 1795 2140 2455 2745 3020 3275

30 1760 2100 2405 2695 2960 3210 1760 2175 2550 2890 3210

40 1725 2060 2360 2640 2900 3150 1725 2135 2500 2835 3150

50 1725 2060 2360 2640 2900 3150 1725 2135 2500 2835 3150

65 2060 2360 2640 2900 3150 2060 2460 2825 3150

70 1875 2145 2405 2640 2865 1875 2235 2570 2865

VF 540/65 R28 NRO 154D 151E  TL  VT-TRACTOR *

528 1404 606 4164 DW18L W18L DW16L 
W16L

10LT 2255 2695 3080 3450 3795 4125

10HT 2095 2500 2855 3195 3520 3825

20LT 2135 2545 2910 3260 3590 3900

30 2095 2500 2855 3195 3520 3825 2095 2590 3030 3440 3825

40 2050 2450 2800 3135 3450 3750 2050 2540 2970 3375 3750

50 2050 2450 2800 3135 3450 3750 2050 2540 2970 3375 3750

65 2450 2800 3135 3450 3750 2450 2920 3360 3750

70 2230 2545 2850 3140 3410 2230 2655 3055 3410

VF 600/65 R28 NRO 159D 156E  TL  VT-TRACTOR *

602 1492 638 4406 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 2705 3215 3685 4080 4455 4810

10HT 2510 2980 3420 3785 4135 4460

20LT 2560 3040 3485 3860 4215 4550

30 2510 2980 3420 3785 4135 4460 2510 3095 3600 4045 4460

40 2460 2925 3350 3710 4050 4375 3530 3965 4375

50 2460 2925 3350 3710 4050 4375 3530 3965 4375

65 2925 3350 3710 4050 4375 3480 3950 4375

70 2660 3050 3375 3685 3980 3170 3595 3980

VF 600/70 R28 NRO 164D 160E  TL  VT-TRACTOR *

620 1546 654 4590 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 2955 3510 4015 4535 5030 5500

10HT 2740 3255 3725 4205 4665 5100

20LT 2790 3320 3800 4285 4755 5200

30 2740 3255 3725 4205 4665 5100 2740 3370 3965 4550 5100

40 2685 3190 3650 4120 4570 5000 3885 4460 5000

50 2685 3190 3650 4120 4570 5000 3885 4460 5000

65 3190 3650 4120 4570 5000 3815 4435 5000

70 2905 3325 3750 4160 4550 3480 4040 4550

Une pression de gonflage  
adaptée à la charge  

et à l’utilisation optimise  
la performance globale  

du pneu.
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Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

28

VF 480/65 R28 NRO 148D 145E  TL  VT-TRACTOR *

470 1334 572 3947 DW16L W16L DW15L 
W15L

10LT 1895 2265 2595 2905 3190 3465

10HT 1760 2100 2405 2695 2960 3210

20LT 1795 2140 2455 2745 3020 3275

30 1760 2100 2405 2695 2960 3210 1760 2175 2550 2890 3210

40 1725 2060 2360 2640 2900 3150 1725 2135 2500 2835 3150

50 1725 2060 2360 2640 2900 3150 1725 2135 2500 2835 3150

65 2060 2360 2640 2900 3150 2060 2460 2825 3150

70 1875 2145 2405 2640 2865 1875 2235 2570 2865

VF 540/65 R28 NRO 154D 151E  TL  VT-TRACTOR *

528 1404 606 4164 DW18L W18L DW16L 
W16L

10LT 2255 2695 3080 3450 3795 4125

10HT 2095 2500 2855 3195 3520 3825

20LT 2135 2545 2910 3260 3590 3900

30 2095 2500 2855 3195 3520 3825 2095 2590 3030 3440 3825

40 2050 2450 2800 3135 3450 3750 2050 2540 2970 3375 3750

50 2050 2450 2800 3135 3450 3750 2050 2540 2970 3375 3750

65 2450 2800 3135 3450 3750 2450 2920 3360 3750

70 2230 2545 2850 3140 3410 2230 2655 3055 3410

VF 600/65 R28 NRO 159D 156E  TL  VT-TRACTOR *

602 1492 638 4406 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 2705 3215 3685 4080 4455 4810

10HT 2510 2980 3420 3785 4135 4460

20LT 2560 3040 3485 3860 4215 4550

30 2510 2980 3420 3785 4135 4460 2510 3095 3600 4045 4460

40 2460 2925 3350 3710 4050 4375 3530 3965 4375

50 2460 2925 3350 3710 4050 4375 3530 3965 4375

65 2925 3350 3710 4050 4375 3480 3950 4375

70 2660 3050 3375 3685 3980 3170 3595 3980

VF 600/70 R28 NRO 164D 160E  TL  VT-TRACTOR *

620 1546 654 4590 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 2955 3510 4015 4535 5030 5500

10HT 2740 3255 3725 4205 4665 5100

20LT 2790 3320 3800 4285 4755 5200

30 2740 3255 3725 4205 4665 5100 2740 3370 3965 4550 5100

40 2685 3190 3650 4120 4570 5000 3885 4460 5000

50 2685 3190 3650 4120 4570 5000 3885 4460 5000

65 3190 3650 4120 4570 5000 3815 4435 5000

70 2905 3325 3750 4160 4550 3480 4040 4550

ROAD**

ROAD **

ROAD **

ROAD **
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Légende

Option  
Jante étroite

(NRO)

Option jante étroite (Narrow Rim Option - NRO)

(*)  Les pneus Bridgestone affichant le marquage « Narrow Rim Option (NRO) » 
sont conformes à la nouvelle norme expérimentale enregistrée par 
l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO, 
European Tyre and Rim Technical Organization).
Le marquage NRO permet l’utilisation d’une largeur de jante plus petite que 
celle normalement autorisée par les normes ETRTO pour les pneus IF ou VF 
de même dimension.
Les pneus Bridgestone portant les initiales NRO présentent deux séries de 
marquages uniques sur les flancs, comme l’illustrent les exemples suivants :

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres 
1 psi = 6,895 kilopascals (kPa) = 0,06895 bar

-  La charge et la pression à froid appliquées sur la jante ou la roue ne peuvent 
dépasser les recommandations du fabricant de la jante ou de la roue, même si 
le pneu permet une charge ou une pression supérieure.

-  Les charges et les pressions présentées dans les tableaux sont calculées 
conformément aux recommandations de l’Organisation technique européenne 
du pneu et de la jante (ETRTO, European Tyre and Rim Technical Organisation).

-  Les pressions de gonflage présentées dans les tableaux correspondent aux 
pressions minimales pour une charge donnée. La pression de gonflage maximale 
présentée dans les tableaux ne peut être dépassée durant l’utilisation.

-  La pression de gonflage des pneus ne peut être ajustée que lorsque le pneu est 
froid et doit être vérifiée régulièrement.

-  Essieu avant : Pour une utilisation cyclique avec un chargeur frontal, la vitesse 
maximale est de 10 km/h avec une variation de charge de +40 % et une 
augmentation de la pression de gonflage de +0,8 bar. Une utilisation cyclique avec 
un chargeur frontal requiert une charge intermittente sur une courte distance. La 
charge sur le pneu doit être comprise entre le maximum autorisé par le présent 
tableau et la charge donnée pour le véhicule déchargé. La charge maximale ne 
peut pas être transportée sur plus d’un kilomètre en utilisant le couple minimal. 
Lorsque le véhicule est déchargé, la charge sur le pneu ne peut excéder la capacité 
de charge du pneu. Pour le transport, le véhicule doit être déchargé. 

Comme dans ce cas, avec une jante moins large, seul un pneu IF ou VF doté 
d’un marquage NRO peut être monté.

**  Pour une performance optimale sur route et/ou un usage intensif sur route, 
nous recommandons d’augmenter la pression de gonflage de 0,6 bar 
sans dépasser 2,0 bars.

Size Marking:
VF 480/65 R28  NRO  148D/145E

Rim Icon:
W16L - DW16L

(IF VF STANDARD)

W15L - DW15L
(NRO Narrow Rim Option)

Diamètre
(mm)

Section
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Vitesse
(Km/h)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Pression de 
gonflage (bar)

Jante  
recommandée

Jante  
permise

Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

30

VF 540/65 R30 NRO 155D 152E TL VT-TRACTOR *    

528 1464 630 4337 DW18L W18L DW16L 
W16L

10LT 2365 2805 3190 3575 3930 4260

10HT 2195 2600 2960 3315 3645 3950

20LT 2240 2655 3015 3380 3715 4030

30 2195 2600 2960 3315 3645 3950 2195 2695 3135 3560 3950

40 2150 2550 2900 3250 3570 3875 2150 2640 3075 3490 3875

50 2150 2550 2900 3250 3570 3875 2150 2640 3075 3490 3875

65 2550 2900 3250 3570 3875 2550 3025 3475 3875

70 2320 2640 2960 3250 3525 2320 2750 3165 3525

VF 600/70 R30 NRO 165D 161E TL VT-TRACTOR *

613 1607 695 4783 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 3090 3630 4125 4655 5170 5665

10HT 2865 3365 3825 4315 4795 5250

20LT 2920 3435 3900 4400 4890 5355

30 2865 3365 3825 4315 4795 5250 2865 3485 4075 4675 5250

40 2810 3300 3750 4235 4700 5150 3995 4585 5150

50 2810 3300 3750 4235 4700 5150 3995 4585 5150

65 3300 3750 4235 4700 5150 3920 4565 5150

70 3005 3415 3850 4275 4685 3570 4150 4685

VF 620/75 R30 169D 166E TL VT-TRACTOR

654 1684 730 4999 DW23B DW20B 
DW21B ---

10LT 3510 4125 4675 5250 5825 6380

10HT 3250 3825 4335 4865 5400 5915

20LT 3315 3900 4420 4960 5505 6030

30 3250 3825 4335 4865 5400 5915 3250 3940 4610 5265 5915

40 3190 3750 4250 4770 5295 5800 3190 3865 4520 5160 5800

50 3190 3750 4250 4770 5295 5800 3190 3865 4520 5160 5800

65 3750 4250 4770 5295 5800 3750 4405 5160 5800

70 3410 3865 4340 4820 5275 3410 4025 4700 5275

VF 710/55 R30 NRO 165D 161E TL VT-TRACTOR *

718 1544 660 4571 DW25B --- DW23B

10LT 3095 3635 4125 4685 5185 5665

10HT 2870 3370 3825 4345 4810 5250

20LT 2930 3435 3900 4430 4900 5355

30 2870 3370 3825 4345 4810 5250 2870 3505 4095 4670 5250

40 2815 3305 3750 4260 4715 5150 2815 3440 4015 4580 5150

50 2815 3305 3750 4260 4715 5150 2815 3440 4015 4580 5150

65 3305 3750 4260 4715 5150 3305 3910 4580 5150

70 3005 3410 3875 4290 4685 3005 3555 4170 4685

Une pression de gonflage  
adaptée à la charge  

et à l’utilisation optimise  
la performance globale  

du pneu.
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Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

30

VF 540/65 R30 NRO 155D 152E TL VT-TRACTOR *    

528 1464 630 4337 DW18L W18L DW16L 
W16L

10LT 2365 2805 3190 3575 3930 4260

10HT 2195 2600 2960 3315 3645 3950

20LT 2240 2655 3015 3380 3715 4030

30 2195 2600 2960 3315 3645 3950 2195 2695 3135 3560 3950

40 2150 2550 2900 3250 3570 3875 2150 2640 3075 3490 3875

50 2150 2550 2900 3250 3570 3875 2150 2640 3075 3490 3875

65 2550 2900 3250 3570 3875 2550 3025 3475 3875

70 2320 2640 2960 3250 3525 2320 2750 3165 3525

VF 600/70 R30 NRO 165D 161E TL VT-TRACTOR *

613 1607 695 4783 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 3090 3630 4125 4655 5170 5665

10HT 2865 3365 3825 4315 4795 5250

20LT 2920 3435 3900 4400 4890 5355

30 2865 3365 3825 4315 4795 5250 2865 3485 4075 4675 5250

40 2810 3300 3750 4235 4700 5150 3995 4585 5150

50 2810 3300 3750 4235 4700 5150 3995 4585 5150

65 3300 3750 4235 4700 5150 3920 4565 5150

70 3005 3415 3850 4275 4685 3570 4150 4685

VF 620/75 R30 169D 166E TL VT-TRACTOR

654 1684 730 4999 DW23B DW20B 
DW21B ---

10LT 3510 4125 4675 5250 5825 6380

10HT 3250 3825 4335 4865 5400 5915

20LT 3315 3900 4420 4960 5505 6030

30 3250 3825 4335 4865 5400 5915 3250 3940 4610 5265 5915

40 3190 3750 4250 4770 5295 5800 3190 3865 4520 5160 5800

50 3190 3750 4250 4770 5295 5800 3190 3865 4520 5160 5800

65 3750 4250 4770 5295 5800 3750 4405 5160 5800

70 3410 3865 4340 4820 5275 3410 4025 4700 5275

VF 710/55 R30 NRO 165D 161E TL VT-TRACTOR *

718 1544 660 4571 DW25B --- DW23B

10LT 3095 3635 4125 4685 5185 5665

10HT 2870 3370 3825 4345 4810 5250

20LT 2930 3435 3900 4430 4900 5355

30 2870 3370 3825 4345 4810 5250 2870 3505 4095 4670 5250

40 2815 3305 3750 4260 4715 5150 2815 3440 4015 4580 5150

50 2815 3305 3750 4260 4715 5150 2815 3440 4015 4580 5150

65 3305 3750 4260 4715 5150 3305 3910 4580 5150

70 3005 3410 3875 4290 4685 3005 3555 4170 4685

ROAD **

ROAD**

ROAD **

ROAD **
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Légende

Option  
Jante étroite

(NRO)

Option jante étroite (Narrow Rim Option - NRO)

(*)  Les pneus Bridgestone affichant le marquage « Narrow Rim Option (NRO) » 
sont conformes à la nouvelle norme expérimentale enregistrée par 
l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO, 
European Tyre and Rim Technical Organization).
Le marquage NRO permet l’utilisation d’une largeur de jante plus petite que 
celle normalement autorisée par les normes ETRTO pour les pneus IF ou VF 
de même dimension.
Les pneus Bridgestone portant les initiales NRO présentent deux séries de 
marquages uniques sur les flancs, comme l’illustrent les exemples suivants :

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres 
1 psi = 6,895 kilopascals (kPa) = 0,06895 bar

-  La charge et la pression à froid appliquées sur la jante ou la roue ne peuvent 
dépasser les recommandations du fabricant de la jante ou de la roue, même si 
le pneu permet une charge ou une pression supérieure.

-  Les charges et les pressions présentées dans les tableaux sont calculées 
conformément aux recommandations de l’Organisation technique européenne 
du pneu et de la jante (ETRTO, European Tyre and Rim Technical Organisation).

-  Les pressions de gonflage présentées dans les tableaux correspondent aux 
pressions minimales pour une charge donnée. La pression de gonflage maximale 
présentée dans les tableaux ne peut être dépassée durant l’utilisation.

-  La pression de gonflage des pneus ne peut être ajustée que lorsque le pneu est 
froid et doit être vérifiée régulièrement.

-  Essieu avant : Pour une utilisation cyclique avec un chargeur frontal, la vitesse 
maximale est de 10 km/h avec une variation de charge de +40 % et une 
augmentation de la pression de gonflage de +0,8 bar. Une utilisation cyclique avec 
un chargeur frontal requiert une charge intermittente sur une courte distance. La 
charge sur le pneu doit être comprise entre le maximum autorisé par le présent 
tableau et la charge donnée pour le véhicule déchargé. La charge maximale ne 
peut pas être transportée sur plus d’un kilomètre en utilisant le couple minimal. 
Lorsque le véhicule est déchargé, la charge sur le pneu ne peut excéder la capacité 
de charge du pneu. Pour le transport, le véhicule doit être déchargé. 

Comme dans ce cas, avec une jante moins large, seul un pneu IF ou VF doté 
d’un marquage NRO peut être monté.

**  Pour une performance optimale sur route et/ou un usage intensif sur route, 
nous recommandons d’augmenter la pression de gonflage de 0,6 bar 
sans dépasser 2,0 bars.

Size Marking:
VF 480/65 R28  NRO  148D/145E

Rim Icon:
W16L - DW16L

(IF VF STANDARD)

W15L - DW15L
(NRO Narrow Rim Option)

Diamètre
(mm)

Section
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Vitesse
(Km/h)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Pression de 
gonflage (bar)

Jante  
recommandée

Jante  
permise

Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

30

VF 710/60 R30 NRO 167D 164E TL VT-TRACTOR *  

708 1614 692 4730 DW25B --- DW23B

10LT 3300 3875 4400 4955 5490 5995

10HT 3060 3595 4080 4595 5090 5555

20LT 3120 3665 4160 4685 5190 5665

30 3060 3595 4080 4595 5090 5555 3060 3720 4340 4965 5555

40 3000 3525 4000 4505 4990 5450 3000 3645 4255 4870 5450

50 3000 3525 4000 4505 4990 5450 3000 3645 4255 4870 5450

65 3525 4000 4505 4990 5450 3525 4180 4845 5450

70 3205 3640 4100 4540 4955 3205 3805 4405 4955

34

VF 540/65 R34 NRO 157D 154E TL VT-TRACTOR *

528 1566 671 4625 DW18L W18L DW16L 
W16L

10LT 2575 2995 3380 3785 4170 4535

10HT 2385 2780 3135 3505 3865 4205

20LT 2430 2835 3195 3575 3940 4290

30 2385 2780 3135 3505 3865 4205 2385 2870 3325 3780 4205

40 2340 2725 3075 3440 3790 4125 2340 2815 3260 3705 4125

50 2340 2725 3075 3440 3790 4125 2340 2815 3260 3705 4125

65 2725 3075 3440 3790 4125 2725 3205 3685 4125

70 2480 2795 3130 3450 3750 2480 2915 3355 3750

VF 600/65 R34 NRO 163D 159E TL VT-TRACTOR *

597 1644 706 4866 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 3050 3570 4015 4500 4940 5360

10HT 2830 3310 3720 4170 4580 4970

20LT 2885 3375 3795 4250 4670 5070

30 2830 3310 3720 4170 4580 4970 2830 3415 3945 4475 4970

40 2775 3245 3650 4090 4490 4875 2775 3350 3870 4390 4875

50 2775 3245 3650 4090 4490 4875 2775 3350 3870 4390 4875

65 3245 3650 4090 4490 4875 3245 3805 4370 4875

70 2950 3320 3720 4085 4435 2950 3455 3980 4435

VF 600/70 R34 NRO 167D 164E TL VT-TRACTOR *     

603 1708 740 5071 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 3235 3840 4400 4955 5485 5995

10HT 2995 3560 4080 4595 5085 5555

20LT 3055 3630 4160 4685 5185 5665

30 2995 3560 4080 4595 5085 5555 2995 3695 4340 4965 5555

40 2940 3495 4000 4505 4990 5450 2940 3625 4255 4870 5450

50 2940 3495 4000 4505 4990 5450 2940 3625 4255 4870 5450

65 3495 4000 4505 4990 5450 3495 4180 4845 5450

70 3180 3640 4100 4540 4955 3180 3800 4405 4955

Une pression de gonflage  
adaptée à la charge  

et à l’utilisation optimise  
la performance globale  

du pneu.



35

Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

30

VF 710/60 R30 NRO 167D 164E TL VT-TRACTOR *  

708 1614 692 4730 DW25B --- DW23B

10LT 3300 3875 4400 4955 5490 5995

10HT 3060 3595 4080 4595 5090 5555

20LT 3120 3665 4160 4685 5190 5665

30 3060 3595 4080 4595 5090 5555 3060 3720 4340 4965 5555

40 3000 3525 4000 4505 4990 5450 3000 3645 4255 4870 5450

50 3000 3525 4000 4505 4990 5450 3000 3645 4255 4870 5450

65 3525 4000 4505 4990 5450 3525 4180 4845 5450

70 3205 3640 4100 4540 4955 3205 3805 4405 4955

34

VF 540/65 R34 NRO 157D 154E TL VT-TRACTOR *

528 1566 671 4625 DW18L W18L DW16L 
W16L

10LT 2575 2995 3380 3785 4170 4535

10HT 2385 2780 3135 3505 3865 4205

20LT 2430 2835 3195 3575 3940 4290

30 2385 2780 3135 3505 3865 4205 2385 2870 3325 3780 4205

40 2340 2725 3075 3440 3790 4125 2340 2815 3260 3705 4125

50 2340 2725 3075 3440 3790 4125 2340 2815 3260 3705 4125

65 2725 3075 3440 3790 4125 2725 3205 3685 4125

70 2480 2795 3130 3450 3750 2480 2915 3355 3750

VF 600/65 R34 NRO 163D 159E TL VT-TRACTOR *

597 1644 706 4866 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 3050 3570 4015 4500 4940 5360

10HT 2830 3310 3720 4170 4580 4970

20LT 2885 3375 3795 4250 4670 5070

30 2830 3310 3720 4170 4580 4970 2830 3415 3945 4475 4970

40 2775 3245 3650 4090 4490 4875 2775 3350 3870 4390 4875

50 2775 3245 3650 4090 4490 4875 2775 3350 3870 4390 4875

65 3245 3650 4090 4490 4875 3245 3805 4370 4875

70 2950 3320 3720 4085 4435 2950 3455 3980 4435

VF 600/70 R34 NRO 167D 164E TL VT-TRACTOR *     

603 1708 740 5071 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 3235 3840 4400 4955 5485 5995

10HT 2995 3560 4080 4595 5085 5555

20LT 3055 3630 4160 4685 5185 5665

30 2995 3560 4080 4595 5085 5555 2995 3695 4340 4965 5555

40 2940 3495 4000 4505 4990 5450 2940 3625 4255 4870 5450

50 2940 3495 4000 4505 4990 5450 2940 3625 4255 4870 5450

65 3495 4000 4505 4990 5450 3495 4180 4845 5450

70 3180 3640 4100 4540 4955 3180 3800 4405 4955

ROAD**

ROAD **

ROAD **

ROAD **



36

INFORMATIONS TECHNIQUES

Légende

Option  
Jante étroite

(NRO)

Option jante étroite (Narrow Rim Option - NRO)

(*)  Les pneus Bridgestone affichant le marquage « Narrow Rim Option (NRO) » 
sont conformes à la nouvelle norme expérimentale enregistrée par 
l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO, 
European Tyre and Rim Technical Organization).
Le marquage NRO permet l’utilisation d’une largeur de jante plus petite que 
celle normalement autorisée par les normes ETRTO pour les pneus IF ou VF 
de même dimension.
Les pneus Bridgestone portant les initiales NRO présentent deux séries de 
marquages uniques sur les flancs, comme l’illustrent les exemples suivants :

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres 
1 psi = 6,895 kilopascals (kPa) = 0,06895 bar

-  La charge et la pression à froid appliquées sur la jante ou la roue ne peuvent 
dépasser les recommandations du fabricant de la jante ou de la roue, même si 
le pneu permet une charge ou une pression supérieure.

-  Les charges et les pressions présentées dans les tableaux sont calculées 
conformément aux recommandations de l’Organisation technique européenne 
du pneu et de la jante (ETRTO, European Tyre and Rim Technical Organisation).

-  Les pressions de gonflage présentées dans les tableaux correspondent aux 
pressions minimales pour une charge donnée. La pression de gonflage maximale 
présentée dans les tableaux ne peut être dépassée durant l’utilisation.

-  La pression de gonflage des pneus ne peut être ajustée que lorsque le pneu est 
froid et doit être vérifiée régulièrement.

-  Essieu avant : Pour une utilisation cyclique avec un chargeur frontal, la vitesse 
maximale est de 10 km/h avec une variation de charge de +40 % et une 
augmentation de la pression de gonflage de +0,8 bar. Une utilisation cyclique avec 
un chargeur frontal requiert une charge intermittente sur une courte distance. La 
charge sur le pneu doit être comprise entre le maximum autorisé par le présent 
tableau et la charge donnée pour le véhicule déchargé. La charge maximale ne 
peut pas être transportée sur plus d’un kilomètre en utilisant le couple minimal. 
Lorsque le véhicule est déchargé, la charge sur le pneu ne peut excéder la capacité 
de charge du pneu. Pour le transport, le véhicule doit être déchargé. 

Comme dans ce cas, avec une jante moins large, seul un pneu IF ou VF doté 
d’un marquage NRO peut être monté.

**  Pour une performance optimale sur route et/ou un usage intensif sur route, 
nous recommandons d’augmenter la pression de gonflage de 0,6 bar 
sans dépasser 2,0 bars.

Size Marking:
VF 480/65 R28  NRO  148D/145E

Rim Icon:
W16L - DW16L

(IF VF STANDARD)

W15L - DW15L
(NRO Narrow Rim Option)

Diamètre
(mm)

Section
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Vitesse
(Km/h)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Pression de 
gonflage (bar)

Jante  
recommandée

Jante  
permise

Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

34

VF 650/60 R34 NRO 165D 162E TL VT-TRACTOR *

650 1644 721 4885 DW23B DW21B DW20B

10LT 3150 3690 4170 4695 5190 5665

10HT 2920 3420 3870 4355 4815 5250

20LT 2980 3490 3945 4440 4910 5355

30 2920 3420 3870 4355 4815 5250 2920 3500 4105 4690 5250

40 2865 3355 3795 4270 4720 5150 2865 3430 4025 4600 5150

50 2865 3355 3795 4270 4720 5150 2865 3430 4025 4600 5150

65 3355 3795 4270 4720 5150 3355 3965 4350 5150

70 3050 3450 3885 4295 4685 3050 3610 3955 4685

VF 650/65 R34 NRO 167D 164E TL VT-TRACTOR *

658 1702 725 5131 DW23B DW21B DW20B

10LT 3430 4015 4535 4970 5495 5995

10HT 3180 3720 4205 4610 5095 5555

20LT 3240 3795 4290 4700 5195 5665

30 3180 3720 4205 4610 5095 5555 3180 3805 4470 4965 5555

40 3120 3650 4125 4520 4995 5450 3120 3735 4385 4870 5450

50 3120 3650 4125 4520 4995 5450 3120 3735 4385 4870 5450

65 3650 4125 4520 4995 5450 3650 4315 4735 5450

70 3320 3755 4110 4545 4955 3320 3920 4300 4955

VF 710/60 R34 NRO 169D 166E TL VT-TRACTOR *

708 1716 736 5044 DW25B --- DW23B

10LT 3510 4125 4675 5275 5840 6380

10HT 3255 3825 4335 4890 5415 5915

20LT 3320 3900 4420 4985 5520 6030

30 3255 3825 4335 4890 5415 5915 3255 3950 4615 5285 5915

40 3195 3750 4250 4795 5310 5800 3195 3875 4525 5185 5800

50 3195 3750 4250 4795 5310 5800 3195 3875 4525 5185 5800

65 3750 4250 4795 5310 5800 3750 4445 5160 5800

70 3410 3865 4360 4830 5275 3410 4040 4690 5275

38

VF 600/65 R38 NRO 164D 160E TL VT-TRACTOR *

597 1731 753 5139 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 3145 3665 4125 4615 5065 5500

10HT 2915 3395 3825 4275 4695 5100

20LT 2975 3465 3900 4360 4790 5200

30 2915 3395 3825 4275 4695 5100 2915 3505 4055 4595 5100

40 2860 3330 3750 4195 4605 5000 2860 3435 3975 4505 5000

50 2860 3330 3750 4195 4605 5000 2860 3435 3975 4505 5000

65 3330 3750 4195 4605 5000 3330 3910 4485 5000

70 3030 3410 3815 4190 4550 3030 3555 4080 4550

Une pression de gonflage  
adaptée à la charge  

et à l’utilisation optimise  
la performance globale  

du pneu.



37

Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

34

VF 650/60 R34 NRO 165D 162E TL VT-TRACTOR *

650 1644 721 4885 DW23B DW21B DW20B

10LT 3150 3690 4170 4695 5190 5665

10HT 2920 3420 3870 4355 4815 5250

20LT 2980 3490 3945 4440 4910 5355

30 2920 3420 3870 4355 4815 5250 2920 3500 4105 4690 5250

40 2865 3355 3795 4270 4720 5150 2865 3430 4025 4600 5150

50 2865 3355 3795 4270 4720 5150 2865 3430 4025 4600 5150

65 3355 3795 4270 4720 5150 3355 3965 4350 5150

70 3050 3450 3885 4295 4685 3050 3610 3955 4685

VF 650/65 R34 NRO 167D 164E TL VT-TRACTOR *

658 1702 725 5131 DW23B DW21B DW20B

10LT 3430 4015 4535 4970 5495 5995

10HT 3180 3720 4205 4610 5095 5555

20LT 3240 3795 4290 4700 5195 5665

30 3180 3720 4205 4610 5095 5555 3180 3805 4470 4965 5555

40 3120 3650 4125 4520 4995 5450 3120 3735 4385 4870 5450

50 3120 3650 4125 4520 4995 5450 3120 3735 4385 4870 5450

65 3650 4125 4520 4995 5450 3650 4315 4735 5450

70 3320 3755 4110 4545 4955 3320 3920 4300 4955

VF 710/60 R34 NRO 169D 166E TL VT-TRACTOR *

708 1716 736 5044 DW25B --- DW23B

10LT 3510 4125 4675 5275 5840 6380

10HT 3255 3825 4335 4890 5415 5915

20LT 3320 3900 4420 4985 5520 6030

30 3255 3825 4335 4890 5415 5915 3255 3950 4615 5285 5915

40 3195 3750 4250 4795 5310 5800 3195 3875 4525 5185 5800

50 3195 3750 4250 4795 5310 5800 3195 3875 4525 5185 5800

65 3750 4250 4795 5310 5800 3750 4445 5160 5800

70 3410 3865 4360 4830 5275 3410 4040 4690 5275

38

VF 600/65 R38 NRO 164D 160E TL VT-TRACTOR *

597 1731 753 5139 DW21B DW20B DW18L 
W18L

10LT 3145 3665 4125 4615 5065 5500

10HT 2915 3395 3825 4275 4695 5100

20LT 2975 3465 3900 4360 4790 5200

30 2915 3395 3825 4275 4695 5100 2915 3505 4055 4595 5100

40 2860 3330 3750 4195 4605 5000 2860 3435 3975 4505 5000

50 2860 3330 3750 4195 4605 5000 2860 3435 3975 4505 5000

65 3330 3750 4195 4605 5000 3330 3910 4485 5000

70 3030 3410 3815 4190 4550 3030 3555 4080 4550

ROAD **

ROAD **

ROAD **

ROAD **
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Légende

Option  
Jante étroite

(NRO)

Option jante étroite (Narrow Rim Option - NRO)

(*)  Les pneus Bridgestone affichant le marquage « Narrow Rim Option (NRO) » 
sont conformes à la nouvelle norme expérimentale enregistrée par 
l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO, 
European Tyre and Rim Technical Organization).
Le marquage NRO permet l’utilisation d’une largeur de jante plus petite que 
celle normalement autorisée par les normes ETRTO pour les pneus IF ou VF 
de même dimension.
Les pneus Bridgestone portant les initiales NRO présentent deux séries de 
marquages uniques sur les flancs, comme l’illustrent les exemples suivants :

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres 
1 psi = 6,895 kilopascals (kPa) = 0,06895 bar

-  La charge et la pression à froid appliquées sur la jante ou la roue ne peuvent 
dépasser les recommandations du fabricant de la jante ou de la roue, même si 
le pneu permet une charge ou une pression supérieure.

-  Les charges et les pressions présentées dans les tableaux sont calculées 
conformément aux recommandations de l’Organisation technique européenne 
du pneu et de la jante (ETRTO, European Tyre and Rim Technical Organisation).

-  Les pressions de gonflage présentées dans les tableaux correspondent aux 
pressions minimales pour une charge donnée. La pression de gonflage maximale 
présentée dans les tableaux ne peut être dépassée durant l’utilisation.

-  La pression de gonflage des pneus ne peut être ajustée que lorsque le pneu est 
froid et doit être vérifiée régulièrement.

-  Essieu avant : Pour une utilisation cyclique avec un chargeur frontal, la vitesse 
maximale est de 10 km/h avec une variation de charge de +40 % et une 
augmentation de la pression de gonflage de +0,8 bar. Une utilisation cyclique avec 
un chargeur frontal requiert une charge intermittente sur une courte distance. La 
charge sur le pneu doit être comprise entre le maximum autorisé par le présent 
tableau et la charge donnée pour le véhicule déchargé. La charge maximale ne 
peut pas être transportée sur plus d’un kilomètre en utilisant le couple minimal. 
Lorsque le véhicule est déchargé, la charge sur le pneu ne peut excéder la capacité 
de charge du pneu. Pour le transport, le véhicule doit être déchargé. 

Comme dans ce cas, avec une jante moins large, seul un pneu IF ou VF doté 
d’un marquage NRO peut être monté.

**  Pour une performance optimale sur route et/ou un usage intensif sur route, 
nous recommandons d’augmenter la pression de gonflage de 0,6 bar 
sans dépasser 2,0 bars.

Size Marking:
VF 480/65 R28  NRO  148D/145E

Rim Icon:
W16L - DW16L

(IF VF STANDARD)

W15L - DW15L
(NRO Narrow Rim Option)

Diamètre
(mm)

Section
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Vitesse
(Km/h)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Pression de 
gonflage (bar)

Jante  
recommandée

Jante  
permise

Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

38

VF 650/65 R38 NRO 169D 166E TL VT-TRACTOR *     

650 1801 779 5424 DW23B DW21B DW20B

10LT 3515 4125 4675 5275 5840 6380

10HT 3255 3825 4335 4890 5415 5915

20LT 3320 3900 4420 4985 5520 6030

30 3255 3825 4335 4890 5415 5915 3255 3950 4615 5290 5915

40 3195 3750 4250 4795 5310 5800 3195 3875 4525 5185 5800

50 3195 3750 4250 4795 5310 5800 3195 3875 4525 5185 5800

65 3750 4250 4795 5310 5800 3750 4445 5160 5800

70 3410 3870 4365 4830 5275 3410 4040 4690 5275

VF 650/75 R38 NRO 175D 172E TL VT-TRACTOR *

661 1941 828 5758 DW23B DW21B DW20B

10LT 4150 4930 5500 6330 6975 7590

10HT 3850 4570 5100 5870 6465 7035

20LT 3925 4660 5200 5985 6595 7175

30 3850 4570 5100 5870 6465 7035 3850 4680 5455 6270 7035

40 3775 4485 5000 5755 6340 6900 3775 4590 5350 6150 6900

50 3775 4485 5000 5755 6340 6900 3775 4590 5350 6150 6900

65 4485 5000 5755 6340 6900 4485 5275 6100 6900

70 4080 4550 5235 5770 6275 4080 4660 5530 6275

VF 650/85 R38 179D 176E TL VT-TRACTOR

663 2071 875 6071 DW23B DW20B 
DW21B ---

10LT 4580 5410 6160 6990 7770 8525

10HT 4245 5015 5710 6480 7205 7905

20LT 4330 5115 5820 6610 7345 8060

30 4245 5015 5710 6480 7205 7905 4245 5190 6095 7025 7905

40 4165 4920 5600 6355 7065 7750 4165 5090 5980 6890 7750

50 4165 4920 5600 6355 7065 7750 4165 5090 5980 6890 7750

65 4920 5600 6355 7065 7750 4920 5865 6855 7750

70 4475 5095 5780 6430 7050 4475 5335 6240 7050

VF 710/70 R38 178D 175E TL VT-TRACTOR

715 1949 825 5749 DW25B DW23B ---

10LT 4520 5295 5995 6780 7530 8250

10HT 4190 4910 5560 6285 6980 7650

20LT 4275 5005 5665 6410 7115 7800

30 4190 4910 5560 6285 6980 7650 4190 5075 5925 6805 7650

40 4110 4815 5450 6165 6845 7500 4110 4975 5810 6675 7500

50 4110 4815 5450 6165 6845 7500 4110 4975 5810 6675 7500

65 4815 5450 6165 6845 7500 4815 5705 6645 7500

70 4380 4960 5610 6225 6825 4380 5190 6050 6825

Une pression de gonflage  
adaptée à la charge  

et à l’utilisation optimise  
la performance globale  

du pneu.
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Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

38

VF 650/65 R38 NRO 169D 166E TL VT-TRACTOR *     

650 1801 779 5424 DW23B DW21B DW20B

10LT 3515 4125 4675 5275 5840 6380

10HT 3255 3825 4335 4890 5415 5915

20LT 3320 3900 4420 4985 5520 6030

30 3255 3825 4335 4890 5415 5915 3255 3950 4615 5290 5915

40 3195 3750 4250 4795 5310 5800 3195 3875 4525 5185 5800

50 3195 3750 4250 4795 5310 5800 3195 3875 4525 5185 5800

65 3750 4250 4795 5310 5800 3750 4445 5160 5800

70 3410 3870 4365 4830 5275 3410 4040 4690 5275

VF 650/75 R38 NRO 175D 172E TL VT-TRACTOR *

661 1941 828 5758 DW23B DW21B DW20B

10LT 4150 4930 5500 6330 6975 7590

10HT 3850 4570 5100 5870 6465 7035

20LT 3925 4660 5200 5985 6595 7175

30 3850 4570 5100 5870 6465 7035 3850 4680 5455 6270 7035

40 3775 4485 5000 5755 6340 6900 3775 4590 5350 6150 6900

50 3775 4485 5000 5755 6340 6900 3775 4590 5350 6150 6900

65 4485 5000 5755 6340 6900 4485 5275 6100 6900

70 4080 4550 5235 5770 6275 4080 4660 5530 6275

VF 650/85 R38 179D 176E TL VT-TRACTOR

663 2071 875 6071 DW23B DW20B 
DW21B ---

10LT 4580 5410 6160 6990 7770 8525

10HT 4245 5015 5710 6480 7205 7905

20LT 4330 5115 5820 6610 7345 8060

30 4245 5015 5710 6480 7205 7905 4245 5190 6095 7025 7905

40 4165 4920 5600 6355 7065 7750 4165 5090 5980 6890 7750

50 4165 4920 5600 6355 7065 7750 4165 5090 5980 6890 7750

65 4920 5600 6355 7065 7750 4920 5865 6855 7750

70 4475 5095 5780 6430 7050 4475 5335 6240 7050

VF 710/70 R38 178D 175E TL VT-TRACTOR

715 1949 825 5749 DW25B DW23B ---

10LT 4520 5295 5995 6780 7530 8250

10HT 4190 4910 5560 6285 6980 7650

20LT 4275 5005 5665 6410 7115 7800

30 4190 4910 5560 6285 6980 7650 4190 5075 5925 6805 7650

40 4110 4815 5450 6165 6845 7500 4110 4975 5810 6675 7500

50 4110 4815 5450 6165 6845 7500 4110 4975 5810 6675 7500

65 4815 5450 6165 6845 7500 4815 5705 6645 7500

70 4380 4960 5610 6225 6825 4380 5190 6050 6825

ROAD **

ROAD **

ROAD **

ROAD **
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Légende

Option  
Jante étroite

(NRO)

Option jante étroite (Narrow Rim Option - NRO)

(*)  Les pneus Bridgestone affichant le marquage « Narrow Rim Option (NRO) » 
sont conformes à la nouvelle norme expérimentale enregistrée par 
l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO, 
European Tyre and Rim Technical Organization).
Le marquage NRO permet l’utilisation d’une largeur de jante plus petite que 
celle normalement autorisée par les normes ETRTO pour les pneus IF ou VF 
de même dimension.
Les pneus Bridgestone portant les initiales NRO présentent deux séries de 
marquages uniques sur les flancs, comme l’illustrent les exemples suivants :

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres 
1 psi = 6,895 kilopascals (kPa) = 0,06895 bar

-  La charge et la pression à froid appliquées sur la jante ou la roue ne peuvent 
dépasser les recommandations du fabricant de la jante ou de la roue, même si 
le pneu permet une charge ou une pression supérieure.

-  Les charges et les pressions présentées dans les tableaux sont calculées 
conformément aux recommandations de l’Organisation technique européenne 
du pneu et de la jante (ETRTO, European Tyre and Rim Technical Organisation).

-  Les pressions de gonflage présentées dans les tableaux correspondent aux 
pressions minimales pour une charge donnée. La pression de gonflage maximale 
présentée dans les tableaux ne peut être dépassée durant l’utilisation.

-  La pression de gonflage des pneus ne peut être ajustée que lorsque le pneu est 
froid et doit être vérifiée régulièrement.

-  Essieu avant : Pour une utilisation cyclique avec un chargeur frontal, la vitesse 
maximale est de 10 km/h avec une variation de charge de +40 % et une 
augmentation de la pression de gonflage de +0,8 bar. Une utilisation cyclique avec 
un chargeur frontal requiert une charge intermittente sur une courte distance. La 
charge sur le pneu doit être comprise entre le maximum autorisé par le présent 
tableau et la charge donnée pour le véhicule déchargé. La charge maximale ne 
peut pas être transportée sur plus d’un kilomètre en utilisant le couple minimal. 
Lorsque le véhicule est déchargé, la charge sur le pneu ne peut excéder la capacité 
de charge du pneu. Pour le transport, le véhicule doit être déchargé. 

Comme dans ce cas, avec une jante moins large, seul un pneu IF ou VF doté 
d’un marquage NRO peut être monté.

**  Pour une performance optimale sur route et/ou un usage intensif sur route, 
nous recommandons d’augmenter la pression de gonflage de 0,6 bar 
sans dépasser 2,0 bars.

Size Marking:
VF 480/65 R28  NRO  148D/145E

Rim Icon:
W16L - DW16L

(IF VF STANDARD)

W15L - DW15L
(NRO Narrow Rim Option)

Diamètre
(mm)

Section
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Vitesse
(Km/h)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Pression de 
gonflage (bar)

Jante  
recommandée

Jante  
permise

Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

38

VF 800/70 R38 184D 181E TL VT-TRACTOR      

794 2060 882 6094 DW27B DW25B ---

10LT 5425 6335 7150 8110 9025 9900

10HT 5030 5875 6630 7520 8370 9180

20LT 5130 5990 6760 7670 8530 9360

30 5030 5875 6630 7520 8370 9180 5030 6060 7080 8160 9180

40 4935 5760 6500 7375 8205 9000 4935 5945 6940 8000 9000

50 4935 5760 6500 7375 8205 9000 4935 5945 6940 8000 9000

65 5760 6500 7375 8205 9000 5760 6810 7960 9000

70 5240 5915 6710 7465 8190 5240 6190 7240 8190

VF 900/60 R38 NRO 183D 180E TL VT-TRACTOR *     

851 2045 876 6026 DW30B --- DW28B

10LT 5270 6255 7150 8030 8845 9625

10HT 4885 5800 6630 7445 8200 8925

20LT 4980 5915 6760 7590 8360 9100

30 4885 5800 6630 7445 8200 8925 4885 6010 7040 8010 8925

40 4790 5690 6500 7300 8040 8750 4790 5895 6900 7855 8750

50 4790 5690 6500 7300 8040 8750 4790 5895 6900 7855 8750

65 5690 6500 7300 8040 8750 5690 6780 7820 8750

70 5175 5915 6640 7315 7960 5175 6170 7120 7960

42

VF 620/70 R42 172D 169E TL VT-TRACTOR      

654 1935 824 5757 DW23B DW20B 
DW21B ---

10LT 3820 4485 5085 5695 6325 6930

10HT 3545 4160 4715 5280 5865 6425

20LT 3615 4240 4810 5385 5980 6550

30 3545 4160 4715 5280 5865 6425 3545 4275 5005 5715 6425

40 3475 4080 4625 5180 5750 6300 3475 4195 4910 5605 6300

50 3475 4080 4625 5180 5750 6300 3475 4195 4910 5605 6300

65 4080 4625 5180 5750 6300 4080 4785 5605 6300

70 3710 4205 4710 5230 5730 3710 4380 5095 5730

VF 650/65 R42 NRO 170D 167E TL VT-TRACTOR *     

650 1922 820 5734 DW23B DW21B DW20B

10LT 3700 4360 4950 5535 6080 6600

10HT 3430 4040 4590 5135 5640 6120

20LT 3500 4120 4680 5235 5750 6240

30 3430 4040 4590 5135 5640 6120 3430 4180 4865 5515 6120

40 3365 3965 4500 5035 5530 6000 3365 4100 4770 5410 6000

50 3365 3965 4500 5035 5530 6000 3365 4100 4770 5410 6000

65 3965 4500 5035 5530 6000 3965 4690 5385 6000

70 3605 4095 4580 5030 5460 3605 4265 4895 5460

Une pression de gonflage  
adaptée à la charge  

et à l’utilisation optimise  
la performance globale  

du pneu.
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Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

38

VF 800/70 R38 184D 181E TL VT-TRACTOR      

794 2060 882 6094 DW27B DW25B ---

10LT 5425 6335 7150 8110 9025 9900

10HT 5030 5875 6630 7520 8370 9180

20LT 5130 5990 6760 7670 8530 9360

30 5030 5875 6630 7520 8370 9180 5030 6060 7080 8160 9180

40 4935 5760 6500 7375 8205 9000 4935 5945 6940 8000 9000

50 4935 5760 6500 7375 8205 9000 4935 5945 6940 8000 9000

65 5760 6500 7375 8205 9000 5760 6810 7960 9000

70 5240 5915 6710 7465 8190 5240 6190 7240 8190

VF 900/60 R38 NRO 183D 180E TL VT-TRACTOR *     

851 2045 876 6026 DW30B --- DW28B

10LT 5270 6255 7150 8030 8845 9625

10HT 4885 5800 6630 7445 8200 8925

20LT 4980 5915 6760 7590 8360 9100

30 4885 5800 6630 7445 8200 8925 4885 6010 7040 8010 8925

40 4790 5690 6500 7300 8040 8750 4790 5895 6900 7855 8750

50 4790 5690 6500 7300 8040 8750 4790 5895 6900 7855 8750

65 5690 6500 7300 8040 8750 5690 6780 7820 8750

70 5175 5915 6640 7315 7960 5175 6170 7120 7960

42

VF 620/70 R42 172D 169E TL VT-TRACTOR      

654 1935 824 5757 DW23B DW20B 
DW21B ---

10LT 3820 4485 5085 5695 6325 6930

10HT 3545 4160 4715 5280 5865 6425

20LT 3615 4240 4810 5385 5980 6550

30 3545 4160 4715 5280 5865 6425 3545 4275 5005 5715 6425

40 3475 4080 4625 5180 5750 6300 3475 4195 4910 5605 6300

50 3475 4080 4625 5180 5750 6300 3475 4195 4910 5605 6300

65 4080 4625 5180 5750 6300 4080 4785 5605 6300

70 3710 4205 4710 5230 5730 3710 4380 5095 5730

VF 650/65 R42 NRO 170D 167E TL VT-TRACTOR *     

650 1922 820 5734 DW23B DW21B DW20B

10LT 3700 4360 4950 5535 6080 6600

10HT 3430 4040 4590 5135 5640 6120

20LT 3500 4120 4680 5235 5750 6240

30 3430 4040 4590 5135 5640 6120 3430 4180 4865 5515 6120

40 3365 3965 4500 5035 5530 6000 3365 4100 4770 5410 6000

50 3365 3965 4500 5035 5530 6000 3365 4100 4770 5410 6000

65 3965 4500 5035 5530 6000 3965 4690 5385 6000

70 3605 4095 4580 5030 5460 3605 4265 4895 5460

ROAD **

ROAD **

ROAD **

ROAD **
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Légende

Option  
Jante étroite

(NRO)

Option jante étroite (Narrow Rim Option - NRO)

(*)  Les pneus Bridgestone affichant le marquage « Narrow Rim Option (NRO) » 
sont conformes à la nouvelle norme expérimentale enregistrée par 
l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO, 
European Tyre and Rim Technical Organization).
Le marquage NRO permet l’utilisation d’une largeur de jante plus petite que 
celle normalement autorisée par les normes ETRTO pour les pneus IF ou VF 
de même dimension.
Les pneus Bridgestone portant les initiales NRO présentent deux séries de 
marquages uniques sur les flancs, comme l’illustrent les exemples suivants :

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres 
1 psi = 6,895 kilopascals (kPa) = 0,06895 bar

-  La charge et la pression à froid appliquées sur la jante ou la roue ne peuvent 
dépasser les recommandations du fabricant de la jante ou de la roue, même si 
le pneu permet une charge ou une pression supérieure.

-  Les charges et les pressions présentées dans les tableaux sont calculées 
conformément aux recommandations de l’Organisation technique européenne 
du pneu et de la jante (ETRTO, European Tyre and Rim Technical Organisation).

-  Les pressions de gonflage présentées dans les tableaux correspondent aux 
pressions minimales pour une charge donnée. La pression de gonflage maximale 
présentée dans les tableaux ne peut être dépassée durant l’utilisation.

-  La pression de gonflage des pneus ne peut être ajustée que lorsque le pneu est 
froid et doit être vérifiée régulièrement.

-  Essieu avant : Pour une utilisation cyclique avec un chargeur frontal, la vitesse 
maximale est de 10 km/h avec une variation de charge de +40 % et une 
augmentation de la pression de gonflage de +0,8 bar. Une utilisation cyclique avec 
un chargeur frontal requiert une charge intermittente sur une courte distance. La 
charge sur le pneu doit être comprise entre le maximum autorisé par le présent 
tableau et la charge donnée pour le véhicule déchargé. La charge maximale ne 
peut pas être transportée sur plus d’un kilomètre en utilisant le couple minimal. 
Lorsque le véhicule est déchargé, la charge sur le pneu ne peut excéder la capacité 
de charge du pneu. Pour le transport, le véhicule doit être déchargé. 

Comme dans ce cas, avec une jante moins large, seul un pneu IF ou VF doté 
d’un marquage NRO peut être monté.

**  Pour une performance optimale sur route et/ou un usage intensif sur route, 
nous recommandons d’augmenter la pression de gonflage de 0,6 bar 
sans dépasser 2,0 bars.

Size Marking:
VF 480/65 R28  NRO  148D/145E

Rim Icon:
W16L - DW16L

(IF VF STANDARD)

W15L - DW15L
(NRO Narrow Rim Option)

Diamètre
(mm)

Section
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Vitesse
(Km/h)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Pression de 
gonflage (bar)

Jante  
recommandée

Jante  
permise

Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar
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VF 710/70 R42 179D 176E TL VT-TRACTOR

731 2070 896 6106 DW25B DW23B ---

10LT 4655 5450 6160 6990 7770 8525

10HT 4315 5055 5710 6480 7205 7905

20LT 4400 5155 5820 6610 7345 8060

30 4315 5055 5710 6480 7205 7905 4315 5225 6095 7030 7905

40 4230 4955 5600 6355 7065 7750 4230 5120 5980 6890 7750

50 4230 4955 5600 6355 7065 7750 4230 5120 5980 6890 7750

65 4955 5600 6355 7065 7750 4955 5865 6855 7750

70 4510 5095 5780 6425 7050 4510 5335 6240 7050

VF 710/75 R42 181D 178E TL VT-TRACTOR      

720 2125 924 6318 DW25B DW23B ---

10LT 4980 5830 6600 7470 8285 9075

10HT 4620 5405 6120 6925 7685 8415

20LT 4710 5510 6240 7060 7835 8580

30 4620 5405 6120 6925 7685 8415 4620 5585 6525 7495 8415

40 4530 5305 6000 6790 7535 8250 4530 5480 6395 7350 8250

50 4530 5305 6000 6790 7535 8250 4530 5480 6395 7350 8250

65 5305 6000 6790 7535 8250 5305 6280 7315 8250

70 4820 5460 6175 6855 7505 4820 5715 6660 7505

VF 900/50 R42 NRO 180D 177E TL VT-TRACTOR *    

881 1967 844 5831 DW30B --- DW28B

10LT 4840 5655 6375 7220 8030 8800

10HT 4485 5240 5910 6695 7445 8160

20LT 4575 5345 6025 6825 7590 8320

30 4485 5240 5910 6695 7445 8160 4485 5410 6300 7260 8160

40 4400 5140 5795 6565 7300 8000 4400 5305 6180 7120 8000

50 4400 5140 5795 6565 7300 8000 4400 5305 6180 7120 8000

65 5140 5795 6565 7300 8000 5140 6065 7080 8000

70 4675 5270 5975 6640 7280 4675 5515 6440 7280

VF 900/60 R42 NRO 185D 182E TL VT-TRACTOR *     

851 2147 921 6304 DW30B --- DW28B

10LT 5590 6535 7370 8350 9285 10175

10HT 5185 6055 6835 7745 8605 9435

20LT 5285 6175 6970 7895 8775 9620

30 5185 6055 6835 7745 8605 9435 5185 6250 7295 8390 9435

40 5085 5940 6700 7595 8440 9250 5085 6130 7150 8230 9250

50 5085 5940 6700 7595 8440 9250 5085 6130 7150 8230 9250

65 5940 6700 7595 8440 9250 5940 7015 8190 9250

70 5405 6095 6910 7680 8415 5405 6385 7450 8415

Une pression de gonflage  
adaptée à la charge  

et à l’utilisation optimise  
la performance globale  

du pneu.
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Jante Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de  

roulement

Jante  
recommandée

Jante 
permise

Option 
Jante étroite 

(NRO) *

Main
Operation

  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Inflation 
Pressure

km/h 0.6 
bar

0.8
bar

1.0
bar

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.2 
bar

1.4 
bar

1.6 
bar

1.8 
bar

2.0 
bar

42

VF 710/70 R42 179D 176E TL VT-TRACTOR

731 2070 896 6106 DW25B DW23B ---

10LT 4655 5450 6160 6990 7770 8525

10HT 4315 5055 5710 6480 7205 7905

20LT 4400 5155 5820 6610 7345 8060

30 4315 5055 5710 6480 7205 7905 4315 5225 6095 7030 7905

40 4230 4955 5600 6355 7065 7750 4230 5120 5980 6890 7750

50 4230 4955 5600 6355 7065 7750 4230 5120 5980 6890 7750

65 4955 5600 6355 7065 7750 4955 5865 6855 7750

70 4510 5095 5780 6425 7050 4510 5335 6240 7050

VF 710/75 R42 181D 178E TL VT-TRACTOR      

720 2125 924 6318 DW25B DW23B ---

10LT 4980 5830 6600 7470 8285 9075

10HT 4620 5405 6120 6925 7685 8415

20LT 4710 5510 6240 7060 7835 8580

30 4620 5405 6120 6925 7685 8415 4620 5585 6525 7495 8415

40 4530 5305 6000 6790 7535 8250 4530 5480 6395 7350 8250

50 4530 5305 6000 6790 7535 8250 4530 5480 6395 7350 8250

65 5305 6000 6790 7535 8250 5305 6280 7315 8250

70 4820 5460 6175 6855 7505 4820 5715 6660 7505

VF 900/50 R42 NRO 180D 177E TL VT-TRACTOR *    

881 1967 844 5831 DW30B --- DW28B

10LT 4840 5655 6375 7220 8030 8800

10HT 4485 5240 5910 6695 7445 8160

20LT 4575 5345 6025 6825 7590 8320

30 4485 5240 5910 6695 7445 8160 4485 5410 6300 7260 8160

40 4400 5140 5795 6565 7300 8000 4400 5305 6180 7120 8000

50 4400 5140 5795 6565 7300 8000 4400 5305 6180 7120 8000

65 5140 5795 6565 7300 8000 5140 6065 7080 8000

70 4675 5270 5975 6640 7280 4675 5515 6440 7280

VF 900/60 R42 NRO 185D 182E TL VT-TRACTOR *     

851 2147 921 6304 DW30B --- DW28B

10LT 5590 6535 7370 8350 9285 10175

10HT 5185 6055 6835 7745 8605 9435

20LT 5285 6175 6970 7895 8775 9620

30 5185 6055 6835 7745 8605 9435 5185 6250 7295 8390 9435

40 5085 5940 6700 7595 8440 9250 5085 6130 7150 8230 9250

50 5085 5940 6700 7595 8440 9250 5085 6130 7150 8230 9250

65 5940 6700 7595 8440 9250 5940 7015 8190 9250

70 5405 6095 6910 7680 8415 5405 6385 7450 8415

ROAD **

ROAD **

ROAD **

ROAD **
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Empreinte plus longue  
pour un rendement supérieur.



4545

Gamme de dimensions
JANTE DIMENSIONS INDICE DE CHARGE/

INDICE DE VITESSE

24
VF500/85 R24 CFO 163A8

26
VF620/75 R26 CFO 172A8

VF750/65 R26 CFO 177A8

30
VF540/65 R30 CFO 161A8

JANTE DIMENSIONS INDICE DE CHARGE/
INDICE DE VITESSE

32
IF650/75 R32 CFO 173A8

IF680/85 R32 CFO 179A8

IF800/65 R32 CFO 178A8

IF800/70 R32 CFO 182A8

IF900/60 R32 CFO 182A8

IF1050/50 R32 CFO 185A8

38
IF800/70 R38 CFO 184A8

Pour en savoir plus : www.bridgestone-agriculture.eu
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Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante  
recommandée

Jante 
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Vitesse
(km/h)

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

Avant

IF 650/75 R32 CFO 173A8 VT-COMBINE

646 1770 775 5292 DW21B DW23B

7000 7745 8450 8895 9310 9705 10075 Up to 15 Cyclic

4515 4995 5455 5740 6005 6260 6500 Up to 40

4110 4550 4965 5225 5465 5700 5915 50

IF 680/85 R32 CFO 179A8 VT-COMBINE

658 1946 852 5814 DW21B DW23B

8550 9485 10380 10830 11250 11640 12010 Up to 15 Cyclic

5515 6120 6700 6990 7255 7510 7750 Up to 40

5020 5570 6095 6360 6605 6835 7050 50

IF 800/65 R32 CFO 178A8 VT-COMBINE

776 1836 804 5489 DW27B -

8205 9005 9765 10270 10745 11195 11625 Up to 15 Cyclic

5290 5810 6300 6625 6935 7225 7500 Up to 40

4815 5285 5730 6030 6310 6570 6825 50

IF 800/70 R32 CFO 182A8 VT-COMBINE 

774 1933 846 5780 DW27B -

9040 10045 11005 11595 12150 12675 13175 Up to 15 Cyclic

5835 6480 7100 7480 7835 8175 8500 Up to 40

5310 5895 6460 6805 7130 7440 7735 50

IF 900/60 R32 CFO 182A8 VT-COMBINE

850 1894 829 5659 DW30B -

9040 10045 11005 11595 12150 12675 13175 Up to 15 Cyclic

5835 6480 7100 7480 7835 8175 8500 Up to 40

5310 5895 6460 6805 7130 7440 7735 50

IF 1050/50 R32 CFO 185A8 VT-COMBINE

997 1871 816 5577 DW36B -

9845 10955 12010 12645 13240 13800 14335 Up to 15 Cyclic

6350 7065 7750 8155 8540 8905 9250 Up to 40

5780 6430 7050 7425 7775 8105 8415 50

IF 800/70 R38 CFO 184A8 VT-COMBINE

787 2053 899 6127 DW27B -

9830 10945 12010 12545 13040 13505 13950 Up to 15 Cyclic

6345 7060 7750 8090 8415 8715 9000 Up to 40

5770 6425 7050 7365 7655 7930 8190 50

Arrière

VF 500/85 R24 CFO 163A8 VT-COMBINE

488 1446 635 4311 W16L DW16L

4635 5155 5650 5880 6095 6295 6480 Up to 15 Cyclic

3485 3875 4250 4420 4580 4730 4875 Up to 40

3170 3525 3865 4020 4170 4305 4435 50

VF 620/75 R26 CFO 172A8 VT-COMBINE

581 1575 683 4709 DW20B -

6000 6640 7250 7560 7850 8120 8375 Up to 15 Cyclic

4510 4990 5450 5685 5900 6105 6300 Up to 40

4105 4540 4960 5170 5370 5555 5730 50

VF 750/65 R26 CFO 177A8  TL  VT-COMBINE

708 1628 701 4867 DW25B -

6870 7545 8180 8595 8990 9355 9705 Up to 15 Cyclic

5165 5670 6150 6465 6760 7035 7300 Up to 40

4700 5160 5595 5880 6150 6400 6640 50

VF 540/65 R30 CFO 161A8  TL  VT-COMBINE

510 1455 640 4333 W18L W18L

4315 4745 5155 5425 5680 5920 6150 Up to 15 Cyclic

3245 3570 3875 4080 4270 4450 4625 Up to 40

2955 3250 3525 3710 3885 4050 4205 50

INFORMATIONS TECHNIQUES

Légende

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres 
1 psi = 6,895 kilopascals (kPa) = 0,06895 bar

-  La charge et la pression à froid appliquées sur la jante ou la roue ne peuvent 
dépasser les recommandations du fabricant de la jante ou de la roue, même si 
le pneu permet une charge ou une pression supérieure.

-  Les charges et les pressions présentées dans les tableaux sont calculées 
conformément aux recommandations de l’Organisation technique européenne 
du pneu et de la jante (ETRTO, European Tyre and Jante Technical Organisation).

-  Les pressions de gonflage présentées dans les tableaux correspondent aux 
pressions minimales pour une charge donnée. La pression de gonflage maximale 
présentée dans les tableaux ne peut être dépassée durant l’utilisation.

-  La pression de gonflage des pneus ne peut être ajustée que lorsque le pneu est 
froid et doit être vérifiée régulièrement.

-  Les pneus munis du suffixe CFO supportent une charge supplémentaire à faible 
vitesse (15 Cyc) dans les champs :
-  Ces charges supplémentaires sont autorisées dans le cadre d’activités de 
chargement/déchargement cycliques impliquant un couple minimal et une 
grande variation de la charge transportée.

-  Les véhicules doivent être déchargés avant de rouler hors des champs.
-  La charge maximale ne peut pas être transportée sur plus de 1,5 km.
-  En cas d’activité sur des pentes à plus de 11° (20 %), aucune charge 
supplémentaire ne peut être transportée.

-  Les dimensions comportant :
-  Le préfixe IF et le suffixe CFO satisfont aux normes de l’ETRTO.
-  Le préfixe VF et le suffixe CFO sont conçus pour satisfaire à une nouvelle norme 

expérimentale de l’ETRTO.

Les informations contenues dans cette publication ne sont fournies qu’à titre indicatif. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises 
lors de la prDiamètreuction de cette documentation, nous ne pourrons être tenus responsables de toute perte ou dommage découlant de toute 
erreur technique ou commeCirconférence de roulementiale éventuelle contenue dans cette brochure. Toutes les informations fournies dans cette 
publication sont susceptibles d’être mDiamètreifiées après la date de publication. En raison de l’évolution constante des technologies du pneu, le 
contenu de cette publication est susceptible d’être mDiamètreifié à tout moment et sans préavis.

Une pression de gonflage  
adaptée à la charge  

et à l’utilisation optimise  
la performance globale  

du pneu

Diamètre
(mm)

Section
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Vitesse
(Km/h)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Pression de 
gonflage (bar)

Jante  
recommandée

Jante  
permise
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Section
(mm)

Diamètre
(mm)

Rayon sous 
charge (mm)

Circonférence 
de roulement

(mm)

Jante  
recommandée

Jante 
permise  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)

Vitesse
(km/h)

1.2
bar

1.4
bar

1.6
bar

1.8
bar

2.0
bar

2.2
bar

2.4
bar

Avant

IF 650/75 R32 CFO 173A8 VT-COMBINE

646 1770 775 5292 DW21B DW23B

7000 7745 8450 8895 9310 9705 10075 Up to 15 Cyclic

4515 4995 5455 5740 6005 6260 6500 Up to 40

4110 4550 4965 5225 5465 5700 5915 50

IF 680/85 R32 CFO 179A8 VT-COMBINE

658 1946 852 5814 DW21B DW23B

8550 9485 10380 10830 11250 11640 12010 Up to 15 Cyclic

5515 6120 6700 6990 7255 7510 7750 Up to 40

5020 5570 6095 6360 6605 6835 7050 50

IF 800/65 R32 CFO 178A8 VT-COMBINE

776 1836 804 5489 DW27B -

8205 9005 9765 10270 10745 11195 11625 Up to 15 Cyclic

5290 5810 6300 6625 6935 7225 7500 Up to 40

4815 5285 5730 6030 6310 6570 6825 50

IF 800/70 R32 CFO 182A8 VT-COMBINE 

774 1933 846 5780 DW27B -

9040 10045 11005 11595 12150 12675 13175 Up to 15 Cyclic

5835 6480 7100 7480 7835 8175 8500 Up to 40

5310 5895 6460 6805 7130 7440 7735 50

IF 900/60 R32 CFO 182A8 VT-COMBINE

850 1894 829 5659 DW30B -

9040 10045 11005 11595 12150 12675 13175 Up to 15 Cyclic

5835 6480 7100 7480 7835 8175 8500 Up to 40

5310 5895 6460 6805 7130 7440 7735 50

IF 1050/50 R32 CFO 185A8 VT-COMBINE

997 1871 816 5577 DW36B -

9845 10955 12010 12645 13240 13800 14335 Up to 15 Cyclic

6350 7065 7750 8155 8540 8905 9250 Up to 40

5780 6430 7050 7425 7775 8105 8415 50

IF 800/70 R38 CFO 184A8 VT-COMBINE

787 2053 899 6127 DW27B -

9830 10945 12010 12545 13040 13505 13950 Up to 15 Cyclic

6345 7060 7750 8090 8415 8715 9000 Up to 40

5770 6425 7050 7365 7655 7930 8190 50

Arrière

VF 500/85 R24 CFO 163A8 VT-COMBINE

488 1446 635 4311 W16L DW16L

4635 5155 5650 5880 6095 6295 6480 Up to 15 Cyclic

3485 3875 4250 4420 4580 4730 4875 Up to 40

3170 3525 3865 4020 4170 4305 4435 50

VF 620/75 R26 CFO 172A8 VT-COMBINE

581 1575 683 4709 DW20B -

6000 6640 7250 7560 7850 8120 8375 Up to 15 Cyclic

4510 4990 5450 5685 5900 6105 6300 Up to 40

4105 4540 4960 5170 5370 5555 5730 50

VF 750/65 R26 CFO 177A8  TL  VT-COMBINE

708 1628 701 4867 DW25B -

6870 7545 8180 8595 8990 9355 9705 Up to 15 Cyclic

5165 5670 6150 6465 6760 7035 7300 Up to 40

4700 5160 5595 5880 6150 6400 6640 50

VF 540/65 R30 CFO 161A8  TL  VT-COMBINE

510 1455 640 4333 W18L W18L

4315 4745 5155 5425 5680 5920 6150 Up to 15 Cyclic

3245 3570 3875 4080 4270 4450 4625 Up to 40

2955 3250 3525 3710 3885 4050 4205 50
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Pour iOS : Pour Android :

Application de pression Bridgestone
Télécharger gratuitement votre application en flashant ce QR cDiamètree :

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA
SUCCURSALE FRANCE
19 rue d’ACirconférence de roulementueil 
CP 30450 
94593 RUNGIS
www.bridgestone-agriculture.fr




