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Le fondateur de la marque Firestone était agriculteur : depuis sa 
première innovation, le monde de l’agriculture a gagné en efficacité.

Notre engagement est resté le même qu’au premier jour :
Vous accompagner en tant que partenaire solide et fiable.

Nous maintenons notre engagement à vos côtés,
derrière chacun de nos produits et services. 

Avec Firestone, 

 Vos besoins passent 
avant tout 

  Une qualité sur laquelle 
vous pouvez compter

 Toujours à votre service 

 Votre meilleur 
achat

  Une logistique proche 
de vous

Dans la plupart des cas, nos revendeurs ont en stock 
les pneus Firestone dont vous avez besoin. Grâce à 
notre réseau logistique européen d’excellence, nous 
sommes en mesure de vous livrer partout en Europe 
en quelques jours seulement. 

 Le bon pneu 

• Les revendeurs Firestone vous aident à choisir le 
pneu le mieux adapté à vos besoins en matière de 
performances

• Avec l’application Firestone, obtenez les 
spécifications et les exigences techniques idéales 

pour vos besoins en matière de performances 

Vous ne cultivez jamais seul

Nos ingénieurs échangent régulièrement avec les principaux fabricants de tracteurs et les agriculteurs européens dans le but 
d’adapter sans cesse nos produits pour répondre à vos besoins en constante évolution. Nos opérateurs garantissent des normes 
de qualité élevées durant la production. Notre chaîne d’approvisionnement s’engage à assurer des livraisons rapides dans toute 
l’Europe. Nos revendeurs et nos équipes commerciales vous aideront à choisir le produit le plus adapté à vos besoins, et assureront 
également le service après-vente.
 
Une équipe Firestone totalement dédiée sera toujours à vos côtés. 
Firestone... Vous ne cultivez jamais seul. 

Qu’il s’agisse de la traction en champs aux 
performances sur route, en passant par la 
capacité de charge élevée, nos ingénieurs 

tiennent compte de tous vos besoins grâce à : 
• des contacts directs avec de nombreux 

agriculteurs européens 
•  des partages réguliers avec les principaux 

fabricants de tracteurs

• Une valeur exceptionnelle, à un coût horaire 
très compétitif 

• Contactez votre concessionnaire pour 
profiter des avantages Firestone lors de 
l’achat de votre nouveau tracteur 

• Garantie 10 ans 

• L’assistance technique directe de Firestone 
• Une liaison numérique à tout moment, grâce à 

l’application Firestone : sachez à tout moment 
à quelle pression gonfler vos pneus, quelles 
que soient les performances visées 

Chaque pneu sortant de notre usine certifiée ISO est 
contrôlé à la main par des experts en fabrication.

Le choix du bon pneu ne devrait pas vous inquiéter. Nous vous 
proposons des conseils et de l’aide afin que vous fassiez le bon choix. 
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Ce manuel a été conçu pour vous aider à atteindre les meilleurs niveaux de sécurité et de 

performance avec vos pneus Firestone. Bien qu’il ne soit pas exhaustif, il vous fournit des 

définitions utiles, des conseils pertinents sur le choix et le soin à apporter aux pneus, ainsi 

que des spécifications techniques détaillées sur tous nos profils et nos dimensions. Nous 

espérons qu’ainsi vous tirerez le meilleur avantage de nos produits de grande qualité. 

Pour de plus amples informations ou conseils, le service technique Firestone se tient à 

votre disposition.

Les indices de charge et de vitesse conseillés sont calculés par l’ETRTO (European Tyre 

and Rim technical Organisation). Se conformer aux recommendations fournies par le 

constructeur. Pour obtenir la pression minimale, il est recommandé de calculer le rapport 

charge/vitesse. Ajuster la pression du pneu à froid. Ne jamais dépasser la pression 

maximale de gonflage conseillée.

!
Veuillez ne pas dépasser la charge et 

les pressions de gonflage indiquées sans 

l’autorisation express du fabricant.

Section (mm)
Diamètre hors 

tout (mm)

Rayon sous 
charge statique 

(mm)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Jante recom-
mandée

Jantes permises
Pression de 

gonflage (Bar)
Vitesse (km/h)

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres

1 psi = 6 895 kilopascals (kPa) = 0,06895 bar

LEGENDE :
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TOUS LES PNEUS AGRICOLES PAR DIMENSION

Section / Aspect 
Ratio

STR
Dia-

mètre 
jante en 
pouce

Indice de 
vitesse et de 
charge / Plis

Extra 
Load

Type T Profil Page

R8 4.00 - 8 2 TT RANCHER 104

R10 5.0 - 10 2 TT RANCHER 104

R12
4.00 - 12 4 TT RIB 108

4.00/5 - 12 2 TT RANCHER 104

5.00 - 12 6 TT RANCHER 104

7.00 - 12 6 TT RANCHER 104

8.50 - 12 6 TT RIB 108

11.0/65 - 12 6 TT RANCHER 104

R15
4.00 - 15 4 TT RIB 108

5.00 - 15 2 TT RANCHER 104

5.00 - 15 6 TT RIB 108

7,60 15 8 TT FARM 131

7,60 - 15 6 TT DUORIB 131

8.0/75 - 15 6 TT RANCHER 104

9.5 - 15 8 TL CGUID4R 131

9.5L - 15 12 TL FARM 131

11L - 15 8 TL CHGG3R 131

11L - 15 8 TL CHGG4R 131

11L - 15 8 TT FARM 131

11L - 15 12 TT FARM 131

11L - 15 F TL HWAY SP 131

12.5L 15 18 TL FARM 131

12.5L 15 F TL HWAY SP 131

215 / 70 - 15 8 TL DURAFORCE DT 131

27X8.50 - 15 6 TL STL 131

27X9.50 - 15 8 TL IMPLEMT 131

31X13.50 - 15 8 TL TURF 130

31X13.50 - 15 12 TL RIBIMP 131

31X15.50 - 15 8 TL FLT23 130

390 / 60 - 15 8 TL DURAFORCE DT 131

R15.3
10 - 15.3 10 TT FARM 118

10.0/75 - 15.3 8 TT RANCHER 104

11.5 - 15.3 12 TT FARM 118

11.5/80 - 15.3 12 TT RANCHER 104

27X10 - 15.3 8 TT RANCHER 104

R16
5.50 - 16 6 TT RIB 108

6.00 - 16 6 TT 3 RIB 110

6.00 - 16 6 TT RIB 108

6.50 - 16 6 TT RIB 108

6.50 - 16 8 TT RANCHER 104

7.00 - 16 8 TT RIB 108

7.50 - 16 8 TT 3 RIB 110
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TOUS LES PNEUS AGRICOLES PAR DIMENSION

Section / Aspect 
Ratio

STR
Dia-

mètre 
jante en 
pouce

Indice de 
vitesse et de 
charge / Plis

Extra 
Load

Type T Profil Page

R16
7.50 - 16 8 TT RIB 108

7.50 - 16 10 TT RIB 108

7.50 R 16 102A8/99B TL R4000 70

9.00 - 16 10 TL 4 RIB 110

10.00 - 16 10 TL 3 RIB 110

10.50 - 16 14 TT FARM 131

11.00 - 16 8 TL 3 RIB 110

11.00 - 16 8 TL CGUID4R 131

11.00 - 16 12 TL CGUID4R 131

11L - 16 12 TL INDSP 131

280 / 70 R 16 112A8/109B TL R4000 70

R16.1
13.50 - 16.1 10 TL ANS 131

14L 16,1 12 TL 4RIB 110

16.5L - 16.1 10 TL FARM 131

16.5L - 16.1 10 TL NPWRIMP 131

21.5L - 16.1 14 TL FARM 118

21.5L - 16.1 14 TL PWRIMP 131

R16.5
265 / 70 - 16.5 8 TL DURAFORCE DT 131

265 / 70 - 16.5 8 TL DURAFORCE HD 131

305 / 70 - 16.5 10 TL DURAFORCE DT 131

305 / 70 D 16.5 10 TL DURAFORCE HD 131

395 / 55 - 16.5 12 TL DURAFORCE DT 131

R17.5 355 / 70 17,5 14 TL DURAF ND 131

R18
7.50 - 18 6 TT RANCHER 104

7.50 - 18 8 TL RIB 108

7.50 - 18 8 TT 3 RIB 110

7.50 R 18 104A8/101B TL R4000 70

10.5/80 - 18 10 TL ATU 128

12.0/12.5 - 18 12 TL ATU 128

12.5/80 - 18 12 TL 4 RIB 110

12.5/80 - 18 12 TL STL 131

13.0/65 - 18 14 TT FARM 118

280 / 70 R 18 114A8/111B TL R4000 70

280 / 80 - 18 132A8 TL STL 124

340 / 80 - 18 143A8 TL STL 124

340 / 80 R 18 136A8 TL R8000 UTILITY 94

340 / 80 R 18 143A8 TL DURAFORCE UTILITY 90

405 / 70 R 18 141B TL DURAFORCE UTILITY 90

R19
4.50 - 19 2 TT RANCHER 104

6.00 - 19 6 TT RIB 108

R19.5
15 - 19.5 12 TL STDUP 131

385 / 65 - 19.5 12 TL DURAFORCE ND 131

445 / 65 - 19.5 16 TL DURAFORCE ND 131
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TOUS LES PNEUS AGRICOLES PAR DIMENSION

Section / Aspect 
Ratio

STR
Dia-

mètre 
jante en 
pouce

Indice de 
vitesse et de 
charge / Plis

Extra 
Load

Type T Profil Page

R20
6.50 - 20 6 TT RIB 108

7.50 - 20 6 TT CH3RHD 131

7.50 - 20 6 TT RIB 108

9.5 - 20 6 TT ATC 102

12.5 - 20 10 TL ATU 128

280 / 70 R 20 116A8/113B TL R4000 70

280 / 80 - 20 133A8 TL STL 124

280 / 85 R 20 112D/109E TL PERFORMER 85 EXTRA 50

300 / 70 R 20 120A8/117B TL R4000 70

320 / 70 R 20 123A8/120B TL R4000 70

320 / 70 R 20 130A8/130B • TL R4000 72
320 / 70 R 20 119D/116E TL PERFORMER 85 EXTRA 50

335 / 80 R 20 136B TL DURAFORCE UTILITY 90

340 / 80 - 20 144A8 TL STL 124

360 / 70 R 20 129A8/126B TL R4000 72

365 / 80 R 20 141B TL DURAFORCE UTILITY 90

400 / 70 R 20 149A8 TL DURAFORCE UTILITY 90

400 / 70 R 20 149A8 TL R8000 UTILITY 94

48X25.00 - 20 10 TL FLT23DT 130

R21
4.00/4.50 - 21 4 TT RIB 108

5.00/5.25 - 21 6 TT RIB 108

R24
9.00 - 24 8 TT RIBIMP 131

9.5 - 24 6 TT ATC 102

11.2 - 24 8 TT ATC 102

12.4 - 24 8 TT ATC 102

12.4 - 24 12 TT ATU 124

14.9 - 24 8 TT ATC 103

14.9 - 24 12 TL ATU 131

14.9 - 24 8 TL SATII 23 130

16.9 - 24 6 TL ANS 131

16.9 - 24 12 TL ATU 131

17.5L - 24 10 TL ATU 131

19.5L - 24 12 TL ATU 131

21L - 24 16 TL ATU 131

21L - 24 18 TL ATU 131

250 / 85 R 24 109A8/106B TL R1085 66

250 / 85 R 24 109D/106E TL PERFORMER 85 EXTRA 50

280 / 85 R 24 115A8/112B TL R1085 66

280 / 85 R 24 115D/112E TL PERFORMER 85 EXTRA 50

280 / 85 R 24 130A8/130B • TL PERFORMER 85 EXTRA 50
320 / 70 R 24 116A8/116B TL R1070 62

320 / 70 R 24 116D/113E TL PERFORMER 70 42

320 / 85 R 24 122A8/119B TL R1085 66

320 / 85 R 24 122D/119E TL PERFORMER 85 EXTRA 50
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TOUS LES PNEUS AGRICOLES PAR DIMENSION

Section / Aspect 
Ratio

STR
Dia-

mètre 
jante en 
pouce

Indice de 
vitesse et de 
charge / Plis

Extra 
Load

Type T Profil Page

R24
340 / 85 R 24 125A8/122B TL R1085 66

340 / 85 R 24 125D/122E TL PERFORMER 85 EXTRA 52

340 / 85 R 24 136A8/136B • TL PERFORMER 85 EXTRA 52

360 / 70 R 24 122A8/122B TL R1070 62

360 / 70 R 24 122D/119E TL PERFORMER 70 42

380 / 70 R 24 125D/122E TL PERFORMER 70 42

380 / 85 R 24 131A8/128B TL R1085 66

380 / 85 R 24 131D/128E TL PERFORMER 85 EXTRA 52

400 / 70 R 24 158A8 TL R8000 UTILITY 94

400 / 80 - 24 156A8 TL S8000 UTILITY 122

400 / 80 R 24 156A8 TL R8000 UTILITY 94

420 / 70 R 24 130A8/130B TL R1070 62

420 / 70 R 24 130D/127E TL PERFORMER 70 42

420 / 70 R 24 136A8/136B • TL PERFORMER 70 42

420 / 85 R 24 137A8/134B TL R1085 66

420 / 85 R 24 137D/134E TL PERFORMER 85 EXTRA 52

420 / 85 R 24 142A8/142B • TL PERFORMER 85 EXTRA 52

440 / 65 R 24 128D/125E TL MAXI TRACTION 65 30

440 / 65 R 24 128D/125E TL PERFORMER 65 36

460 / 70 R 24 152A8 TL R8000 UTILITY 94

460 / 70 R 24 159A8 TL R8000 UTILITY 96

460 / 70 R 24 159A8 TL DURAFORCE UTILITY 90

480 / 65 R 24 133D/130E TL MAXI TRACTION 65 30

480 / 65 R 24 133D/130E TL PERFORMER 65 36

480 / 70 R 24 138A8/138B TL R1070 62

480 / 70 R 24 138D/135E TL PERFORMER 70 42

500 / 70 R 24 164A8/164B TL DURAFORCE UTILITY 92

500 / 70 R 24 157A8/157B TL DURAFORCE UTILITY 92

540 / 65 R 24 140D/137E TL MAXI TRACTION 65 30

540 / 65 R 24 140D/137E TL PERFORMER 85 EXTRA 36

R25
54X37.00 - 25 12 TL FL23DTL 130

54X37.00 - 25 20 TL FL23DTL 130

66X43.00 - 25 10 TL FLT23DT 130

66X43.00 - 25 16 TL FLT23DT 130

66X43.00 - 25 20 TL FLT23 130

R26
14.9 - 26 10 TL SAT 130

14.9 R 26 132A8/132B TL RATFWD 130

18.4 - 26 6 TL ANS 131

18.4 - 26 10 TT FOREST 131

18.4 - 26 10 TT SATFWD 130

18.4 R 26 140A8/140B TL RATFWD 130

23.1 - 26 152 A8/152B TL CHSPADE 130

23.1 - 26 10 TT FOREST 131

23.1 - 26 12 TL ANS 131

23.1 - 26 14 TT ATC 102

23.1 - 26 14 TT FOREST 131
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TOUS LES PNEUS AGRICOLES PAR DIMENSION

Section / Aspect 
Ratio

STR
Dia-

mètre 
jante en 
pouce

Indice de 
vitesse et de 
charge / Plis

Extra 
Load

Type T Profil Page

R26
23.1 R 26 166B TL RAT23 130

28L - 26 12 TL ANS 131

28L - 26 14 TL FOREST 131

28L - 26 14 TL SAT23 106

28L - 26 16 TL ANS 131

28L - 26 16 TL FOREST 131

420 / 85 R 26 138A8/138B TL RATFWD 130

480 / 80 - 26 160A8 TL STL 126

480 / 80 R 26 160A8 TL DURAFORCE UTILITY 92

750 / 65 R 26 169B TL RATDT 130

R28
11.2 - 28 6 TT ATC 102

12.4 - 28 6 TT ATC 102

13.6 - 28 6 TT ATC 102

16.9 - 28 8 TT ATC 102

16.9 - 28 10 TT ATU 128

16.9 - 28 14 TT ATU 128

16.9 / R 28 136A8 TL RADCSG 130

18.4 - 28 12 TL ATU 131

250 / 85 R 28 112D/109E TL PERFORMER 85 EXTRA 52

280 / 85 R 28 118A8/115B TL R1085 66

280 / 85 R 28 118D/115E TL PERFORMER 85 EXTRA 54

320 / 85 R 28 124A8/121B TL R1085 66

320 / 85 R 28 124D/121E TL PERFORMER 85 EXTRA 54

340 / 85 R 28 127A8/124B TL R1085 66

340 / 85 R 28 127D/124E TL PERFORMER 85 EXTRA 54

360 / 70 R 28 125A8/125B TL R1070 62

360 / 70 R 28 125D/122E TL PERFORMER 70 44

380 / 70 R 28 127A8/127B TL R1070 62

380 / 70 R 28 127D/124E TL PERFORMER 70 44

380 / 85 R 28 133A8/130B TL R1085 68

380 / 85 R 28 133D/130E TL PERFORMER 85 EXTRA 54

420 / 70 R 28 133A8/133B TL R1070 62

420 / 70 R 28 133D/130E TL PERFORMER 70 44

420 / 85 R 28 139A8 TL RATFWD 130

420 / 85 R 28 139A8/136B TL R1085 68

420 / 85 R 28 139D/136E TL PERFORMER 85 EXTRA 54

420 / 85 R 28 144A8/144B • TL PERFORMER 85 EXTRA 54

440 / 65 R 28 131D/128E TL MAXI TRACTION 65 30

440 / 65 R 28 131D/128E TL PERFORMER 65 36

440 / 80 - 28 156A8 TL STL 124

440 / 80 R 28 156A8 TL DURAFORCE UTILITY 92

440 / 80 R 28 156A8 TL R8000 UTILITY 96

480 / 65 R 28 136D/133E TL MAXI TRACTION 65 30

480 / 65 R 28 136D/133E TL PERFORMER 65 36

480 / 70 R 28 140A8/140B TL R1070 62

480 / 70 R 28 140D/137E TL PERFORMER 70 44

480 / 70 R 28 151A8/151B • TL PERFORMER 70 44
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TOUS LES PNEUS AGRICOLES PAR DIMENSION

Section / Aspect 
Ratio

STR
Dia-

mètre 
jante en 
pouce

Indice de 
vitesse et de 
charge / Plis

Extra 
Load

Type T Profil Page

R28
540 / 65 R 28 142D/139E TL MAXI TRACTION 65 30

540 / 65 R 28 142D/139E TL PERFORMER 65 36

600 / 65 R 28 154D/151E TL MAXI TRACTION 24

IF600 / 65 R 28 160D/157E TL MAXI TRACTION IF 28

600 / 70 R 28 152A8/152B TL RATDT 130

600 / 70 R 28 164A8 TL RATDT 130

600 / 70 R 28 157D/154E TL MAXI TRACTION 24

IF600 / 70 R 28 164D/160E TL MAXI TRACTION IF 28

R30
14.9 - 30 6 TT ATC 102

16.9 - 30 8 TT ATC 102

16.9 - 30 TT AT F&R 106

16.9 - 30 10 TT FOREST 131

16.9 R 30 141A8 TL RADCSG 130

18.4 - 30 8 TT AT F&R 106

18.4 - 30 12 TT ATC 102

23.1 - 30 8 TT ATFR 131

23.1 - 30 12 TT SAT23 106

23.1 - 30 14 TT AT F&R 106

380 / 85 R 30 135D/132E TL PERFORMER 85 EXTRA 56

380 / 85 R 30 135A8/135B TL RATFWD 130

420 / 85 R 30 140A8/137B TL R1085 68

420 / 85 R 30 140D/137E TL PERFORMER 85 EXTRA 56

420 / 90 R 30 142A8 TL RATFWD 130

460 / 85 R 30 145D/142E TL PERFORMER 85 EXTRA 56

480 / 70 R 30 141A8/141B TL R1070 62

480 / 70 R 30 141D/138E TL PERFORMER 70 44

480 / 70 R 30 147D/144E • TL PERFORMER 70 46

480 / 70 R 30 152A8/152B TL RATDT 130

480 / 80 R 30 145A8 TL RATDT 130

540 / 65 R 30 143D/140E TL MAXI TRACTION 65 32

540 / 65 R 30 150D/147E • TL MAXI TRACTION 65 32

540 / 65 R 30 143D/140E TL PERFORMER 65 38

540 / 65 R 30 150D/147E • TL PERFORMER 65 38

600 / 65 R 30 155D/152E TL MAXI TRACTION 24

IF600 / 65 R 30 161D/158E TL MAXI TRACTION IF 28

600 / 70 R 30 158D/155E TL MAXI TRACTION 24

IF600 / 70 R 30 165D/161E TL MAXI TRACTION IF 28

620 / 75 R 30 163D/160E TL MAXI TRACTION 24

620 / 75 R 30 168A8/168B TL MAXI TRACTION 38

R32
24.5 - 32 10 TT CHSPADE 130

24.5 - 32 12 TL ANS 131

24.5 - 32 16 TL FOREST 131

24.5 - 32 20 TT AT F&R 106

24.5 - 32 HP TL PULLER 2000 130

30.5L - 32 26 TL FOREST 131

30.5L - 32 HP TL PULLER 2000 130
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TOUS LES PNEUS AGRICOLES PAR DIMENSION

Section / Aspect 
Ratio

STR
Dia-

mètre 
jante en 
pouce

Indice de 
vitesse et de 
charge / Plis

Extra 
Load

Type T Profil Page

R32
30.5L - 32 14 TL SAT23 106

30.5L - 32 16 TL SAT23 106

35.5L - 32 24 TL FOREST 131

230 / 95 R 32 128D/143A2 TL PERFORMER 95 82

270 / 95 R 32 136D/150A2 TL PERFORMER 95 82

320 / 90 R 32 134D/148A2 TL PERFORMER 90 82

650 / 75 R 32 172A8/172B TL MAXI TRACTION 38

73X44.00 - 32 16 TL FLT23DT 130

800 / 65 R 32 178A8/178B TL MAXI TRACTION 38

900 / 60 R 32 181A8/181B TL MAXI TRACTION 38

IF1250 / 50 R 32 201B TL RDT23 130

IF900 / 60 R 32 182B TL RAT23 130

R34
18.4 - 34 8 TT ATC 102

18.4 - 34 10 TT FOREST 131

23.1 R 34 151A8 TL RAT23 130

290 / 95 R 34 131A8 TL R9000 130

320 / 85 R 34 133A8/133B TL R9000 130

380 / 85 R 34 137A8/137B TL RATFWD 130

380 / 85 R 34 137A8/137B TL RATDT 130

420 / 85 R 34 142A8/139B TL R1085 68

420 / 85 R 34 142D/139E TL PERFORMER 85 EXTRA 56

420 / 85 R 34 147A8 TL RATDT 130

460 / 85 R 34 147A8/144B TL R8000SS 74

460 / 85 R 34 147D/144E TL PERFORMER 85 EXTRA 56

480 / 70 R 34 143A8/143B TL R1070 64

480 / 70 R 34 143D/140E TL PERFORMER 70 46

520 / 70 R 34 148A8/148B TL R1070 64

520 / 70 R 34 148D/145E TL PERFORMER 70 46

540 / 65 R 34 145D/142E TL MAXI TRACTION 65 32

540 / 65 R 34 152D/149E • TL MAXI TRACTION 65 32

540 / 65 R 34 145D/142E TL PERFORMER 65 38

540 / 65 R 34 152D/149E • TL PERFORMER 65 38

600 / 65 R 34 151D/148E TL MAXI TRACTION 65 32

600 / 65 R 34 151D/148E TL PERFORMER 65 38

710 / 75 R 34 178A8 178B TL MAXI TRACTION 38

R36
13.6 - 36 TT ATC 102

230 / 95 R 36 130D/145A2 TL PERFORMER 95 84

270 / 95 R 36 139D/153A2 TL PERFORMER 95 84

320 / 95 R 36 128D/125E TL PERFORMER 85 EXTRA 56

340 / 85 R 36 132A8/129B TL R1085 68

340 / 85 R 36 132D/129E TL PERFORMER 85 EXTRA 58

R38
13,6 - 38 6 TL CHSPADE 130

15.5 - 38 6 TL SAT23 106

18.4 R 38 146A8 TL RADCSG 130

20.8 - 38 10 TT ATC 102
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TOUS LES PNEUS AGRICOLES PAR DIMENSION

Section / Aspect 
Ratio

STR
Dia-

mètre 
jante en 
pouce

Indice de 
vitesse et de 
charge / Plis

Extra 
Load

Type T Profil Page

R38
20.8 R 38 153A8 TL RADCSG 130

270 / 95 R 38 140D/154A2 TL PERFORMER 95 84

320 / 85 R 38 143A8/143B TL R9000 130

340 / 85 R 38 133A8/130B TL R1085 68

340 / 85 R 38 133D/130E TL PERFORMER 85 EXTRA 58

380 / 80 R 38 142A8/142B TL RATDT 130

420 / 85 R 38 144A8/141B TL R1085 68

420 / 85 R 38 144D/141E TL PERFORMER 85 EXTRA 58

460 / 85 R 38 149A8/146B TL R1085 68

460 / 85 R 38 149A8/146B TL R8000SS 74

460 / 85 R 38 149D/146E TL PERFORMER 85 EXTRA 58

460 / 85 R 38 154D/151E • TL PERFORMER 85 EXTRA 58

480 / 70 R 38 145A8/145B TL R1070 64

480 / 70 R 38 145D/142E TL PERFORMER 70 46

480 / 80 R 38 149A8 TL RAT23 130

520 / 70 R 38 150A8/150B TL R1070 64

520 / 70 R 38 150D/147E TL PERFORMER 70 46

520 / 85 D 38 173A8 TL SATHD 130

520 / 85 R 38 155A8/152B TL R1085 68

520 / 85 R 38 155A8/152B TL R8000SS 74

520 / 85 R 38 155A8 TL RAT23 130

520 / 85 R 38 155D/152E TL PERFORMER 85 EXTRA 58

520 / 85 R 38 160D/157E • TL PERFORMER 85 EXTRA 60

540 / 65 R 38 147D/144E TL MAXI TRACTION 65 34

540 / 65 R 38 147D/144E TL PERFORMER 65 40

580 / 70 R 38 155A8/155B TL R1070 64

580 / 70 R 38 155D/152E TL PERFORMER 70 46

600 / 65 R 38 153D/150E TL MAXI TRACTION 65 34

600 / 65 R 38 153D/150E TL PERFORMER 65 40

650 / 65 R 38 157D/154E TL MAXI TRACTION 65 34

650 / 65 R 38 163D/160E • TL MAXI TRACTION 65 34

650 / 65 R 38 157D/154E TL PERFORMER 65 40

650 / 65 R 38 163D/160E • TL PERFORMER 65 40

650 / 75 R 38 169D/166E TL MAXI TRACTION 26

IF650 / 75 R 38 175D/172E TL MAXI TRACTION IF 28

650 / 85 R 38 173D/170E TL MAXI TRACTION 26

IF650 / 85 R 38 179D/176E TL MAXI TRACTION IF 28

710 / 70 R 38 171D/168E TL MAXI TRACTION 26

IF710 / 70 R 38 178D/175E TL MAXI TRACTION IF 28

IF800 / 70 R 38 184D/181E TL MAXI TRACTION IF 28

800 / 70 R 38 181B TL RDT23 130

IF800 / 70 R 38 184B TL RDT23 130

IF800 / 70 R 38 187B TL RDT23 130

R42
300 / 95 R 42 147D/161A2 TL PERFORMER 95 84

320 / 90 R 42 139A8/139B TL R9000 130

460 / 85 R 42 150D/147E TL PERFORMER 85 EXTRA 60

460 / 85 R 42 156D/153E • TL PERFORMER 85 EXTRA 60
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TOUS LES PNEUS AGRICOLES PAR DIMENSION

Section / Aspect 
Ratio

STR
Dia-

mètre 
jante en 
pouce

Indice de 
vitesse et de 
charge / Plis

Extra 
Load

Type T Profil Page

R42
480 / 80 R 42 154A8/154B TL RAT23 130

520 / 85 R 42 157D/154E TL PERFORMER 85 EXTRA 60

520 / 85 R 42 162D/159E • TL PERFORMER 85 EXTRA 60

520 / 85 R 42 157A8 TL RADCSG 130

520 / 85 R 42 157A8 TL RDT23 130

IF520 / 85 R 42 169B TL RAT23 130

IF520 / 85 R 42 169B TL RDT23 130

580 / 70 R 42 158D/155E TL PERFORMER 70 48

580 / 85 R 42 166B TL RDT23 130

620 / 70 R 42 166D/163E TL MAXI TRACTION 26

IF620 / 70 R 42 172D/169E TL MAXI TRACTION IF 28

650 / 65 R 42 158D/155E TL MAXI TRACTION 65 34

650 / 65 R 42 158D/155E TL PERFORMER 65 40

710 / 70 R 42 173D/170E TL MAXI TRACTION 26

IF710 / 70 R 42 179D/176E TL MAXI TRACTION IF 28

IF850 / 75 R 42 186A8/186B TL RDT23 130

900 / 50 R 42 168A8/168B TL R9000 130

R44
230 / 95 R 44 134D/148A2 TL PERFORMER 95 84

270 / 95 R 44 142D/156A2 TL PERFORMER 95 86

R46
13,6 46 - 46 6 TT CHSPADE 130

14.9 R 46 145A8/145B TL RAT23 130

300 / 95 R 46 148D/162A2 TL PERFORMER 95 86

320 / 90 R 46 148A8/148B TL R9000 130

320 / 90 R 46 148A8 TL RADCSG 130

420 / 80 R 46 151A8/151B TL RAT23 130

380 / 90 R 46 152A8/152B TL R9000 130

480 / 80 R 46 158A8 TL RAT23 130

480 / 80 R 46 158A8/158B TL RDT23 130

520 / 85 R 46 158A8/158B TL RDT23 130

R48
230 / 95 R 48 136D/150A2 TL PERFORMER 95 86

230 / 95 R 48 134A8/134B TL R9000 130

270 / 95 R 48 144D/158A2 TL PERFORMER 95 86

340 / 85 R 48 151D/165A2 TL PERFORMER 85 EXTRA 82

R50
320 / 90 R 50 148A8/148B TL R9000 130

380 / 105 R 50 168A8/168B TL R9100 130

380 / 90 R 50 151A8/151B TL R9000 130

480 / 80 R 50 159A8 TL RDT23 130

IF480 / 95 R 50 165B TL RDT23 130

IF480 / 80 R 50 166B TL RDT23 130

IF380 / 105 R 50 177D TL RATRC 130

R52 300 / 95 R 52 151D/165A2 TL PERFORMER 95 86

R54
320 / 90 R 54 149A8/149B TL RATDT 130

380 / 90 R 54 152A8/152B TL R9000 130
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7.50-16 6 PR 18.4R38 146 A8 143B

520/70R38

66 x 43.00-25 10 PR

11.5/80-15.3

Marquage pour un pneu porteur Marquage pour un pneu radial 
en millimétrique

Diamètre de jante en pouces

Le tiret indique une construction Diagonal

Aspect Ratio

Section en pouces

Diamètre de jante en pouces

« R » signifie construction Radial

Aspect Ratio

Section en mm

Marquage pour un pneu flottation

Plis

Diamètre de la jante en pouces

Le tiret indique une construction Diagonal

Section en pouces

Diamètre extérieur approximatif en pouces

(Diamètre de jante spécial utilisé en Europe)

Marquage de la dimension du pneu

Marquage pour un pneu avant Marquage pour un pneu avant

Indice de vitesse pour 50 km/h

Indice de charge à 50 km/h

Indice de vitesse pour 40 km/h

Indice de charge à 40 km/h

Diamètre de jante en pouces

« R » signifie construction Radial

Section en pouces

Plis

Diamètre de jante en pouces

Le tiret indique 
une construction Diagonal

Section en pouces

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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L.I. kg L.I. kg L.I. kg L.I. kg L.I. kg

90 600 110 1060 130 1900 150 3350 170 6000

91 615 111 1090 131 1950 151 3450 171 6150

92 630 112 1120 132 2000 152 3550 172 6300

93 650 113 1150 133 2060 153 3650 173 6500

94 670 114 1180 134 2120 154 3750 174 6700

95 690 115 1215 135 2180 155 3875 175 6900

96 710 116 1250 136 2240 156 4000 176 7100

97 730 117 1285 137 2300 157 4125 177 7300

98 750 118 1320 138 2360 158 4250 178 7500

99 775 119 1360 139 2430 159 4375 179 7750

100 800 120 1400 140 2500 160 4500 180 8000

101 825 121 1450 141 2575 161 4625 181 8250

102 850 122 1500 142 2650 162 4750 182 8500

103 875 123 1550 143 2725 163 4875 183 8750

104 900 124 1600 144 2800 164 5000 184 9000

105 925 125 1650 145 2900 165 5150 185 9250

106 950 126 1700 146 3000 166 5300 186 9500

107 975 127 1750 147 3075 167 5450 187 9750

108 1000 128 1800 148 3150 168 5600 188 10000

109 1030 129 1850 149 3250 169 5800 189 10300

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’indice de vitesse indique la vitesse à laquelle le pneu peut supporter une charge correspondant 
à son indice de charge, dans les conditions d’utilisations précisées par le fabricant du pneu.

Indices de vitesse – Indices de charge

Indices de vitesse Vitesse (km/h)

A1 5

A2 10

A3 15

A4 20

A5 25

A6 30

A7 35

A8 40

B 50

C 60

D 65

E 70

F 80

G 90
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Correspondance dimensionnelles

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SRI
Taille 

standard
Série 90 et 
au-dessus

Séries 80 Séries 80 Séries 75 Séries 70 Séries 65 Séries 60
Série 55 

et en des-
sous 

330 200/70R16
340 220/70R16 240/65R16
350 6.00R16 210/80R16 240/70R16
360 6.50R16 180/95R16 260/65R16
370 260/70R16 280/65R16
380 7.50R16 210/95R16 250/80R16 280/70R16 300/65R16

260/70R18 320/65R16
390 8.25R16 300/70R16
400 14.9R24 280/70R18 300/65R18
410 7.50R18 210/95R18 250/80R18
425 7.50R20 210/90R20 300/70R18 320/65R18

260/70R20 340/65R18
450 9.5R20 215/95R20 250/85R20 260/80R20 280/70R20 340/65R20

8.00R20 300/70R20
475 11.2R20 210/90R24 280/85R20 320/70R20

7.2R24
8.3R24

500 12.4R20 210/95R24 320/85R20 340/80R20 340/75R20 360/70R20 420/65R20 360/60R24
9.5R24 250/85R24 300/70R24

240/85R24
525 14.9L20 380/75R20 380/70R20 440/65R20

11.2R24 280/85R24 320/70R24
8.3R28

550 12.4R24 210/95R28 320/85R24 360/70R24 420/65R24
9.5R28 250/85R28 340/65R28
7.2R30 240/85R28

575 13.6R24 340/85R24 380/70R24 440/65R24
12.4R26 280/85R28 400/70R24
11.2R28 320/70R28
9.5R30
8.3R32

600 14.9R24 210/95R32 380/85R24 270/80R32 270/75R32 420/70R24 480/65R24
13.6R26 230/95R32 460/70R24 500/65R24
12.4R28 320/85R28 360/70R28 420/65R28
9.5R32

625 16.9R24 420/85R24 480/75R24 480/70R24 540/65R24 480/60R28
14.9R26 380/70R28 440/65R28
13.6R28 340/85R28 420/65R30
7.2R36

650 18.4R24 270/95R32 420/75R28 480/70R26 540/65R26 520/60R28
16.9R26 230/95R36 420/85R26 420/70R28 480/65R28
14.9R28 380/85R28 500/65R28
12.4R32 320/85R32

675 18.4R26 320/90R32 460/85R26 480/80R26 480/75R28 520/70R26 540/65R28 600/60R28 750/50R26
16.9R28 180/95R40 420/85R28 480/70R28
14.9R30 380/85R30 500/70R28
11.2R36 320/85R34 420/70R30
9.5R38
7.2R40

700 18.4R28 270/95R36 520/80R26 580/70R26 600/65R28 600/60R30 750/55R26
16.9R30 230/95R40 420/85R30 480/70R30 540/65R30
12.4R36 320/85R36
11.2R38

725 21L18 420/90R30 540/75R28 620/70R26 600/65R30 710/55R30
18.4R30 270/95R38 460/85R30 600/70R28
14.9R34 290/90R38 380/85R34 520/70R30
13.6R36 230/95R42 340/85R36 540/70R30
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

SRI
Taille 

standard
Série 90 et 
au-dessus

Séries 80 Séries 80 Séries 75 Séries 70 Séries 65 Séries 60
Série 55 

et en des-
sous 

Ces correspondaces, basées sur les dimensions ETRTO, sont non exhaustives et fournies à titre indicatif. 
Pour tout changement de dimension de pneu, il est important de calculer ou vérifier le taux de prépondérance. Il est également recommander de vérifier que les 
côtes d’encombrement de l’engin agricole acceptent la dimension du pneu sélectionné, et respecte les données constructeur.
Les dimensions en gras dans le tableau ci-dessus correspondent aux dimensions disponibles dans notre gamme Firestone. 

12.4R38 160/95R46 320/85R38
8.3R42
9.5R42

750 23.1R26 210/95R44 380/80R38 620/75R26 650/70R26 600/65R32 600/60R34 750/55R30
21L30 230/95R44 400/75R38 620/70R28 540/65R34

16.9R34 420/85R34 600/70R30
13.6R38 340/85R38 480/70R34
11.2R42 500/70R34
8.3R44
9.5R44

775 18.4R34 270/95R42 460/85R34 620/70R30 750/65R26 710/60R30 1000/50R25
14.9R38 380/85R38 520/70R34 600/65R34 650/60R34 710/55R34
12.4R42 300/85R42 540/70R34

520/85R30
800 23.1R30 380/95R38 620/75R30 650/70R30 710/65R30 600/60R38 1050/50R25

16.9R38 300/95R42 420/85R38 540/75R34 600/70R34 540/65R38 800/50R34
9.5R48 320/90R42 480/70R38 380/65R46

270/95R44
270/90R46

825 20.8R34 270/95R46 500/85R34 480/80R38 650/75R30 680/70R32 650/65R34 710/60R34
18.4R38 230/95R48 460/85R38 520/75R38 520/70R38 600/65R38 650/60R38
12.4R46

850 24.5R32 300/95R46 580/80R34 650/75R32 680/70R34 800/60R32 900/55R32
23.1R34 320/90R46 270/85R50 620/75R34
16.9R42 270/95R48
13.6R46 340/85R46

875 20.8R38 300/90R50 520/85R38 480/80R42 680/75R32 710/70R34 800/65R32 850/60R32 1050/50R32
18.4R42 460/85R42 710/75R32 580/70R38 750/65R34 710/60R38 850/50R38
14.9R46 650/75R34 600/70R38 650/65R38
13.6R48 340/85R48 580/75R38 620/70R38 600/65R42

900 320/105R46 420/80R46 710/75R34 800/70R32 710/65R38 900/60R32 1000/55R32
380/90R46 580/70R42
320/90R50

925 20.8R42 300/95R52 520/85R42 480/80R46 650/75R38 710/70R38 900/65R32 710/60R42
270/95R54 680/85R32 520/75R46 620/70R42 750/65R38

650/65R42
950 35.5L32 380/105R46 800/75R32 800/60R38 850/55R42

18.4R46 320/105R50 680/75R38 750/60R42 900/50R42
12.4R54 380/90R50 710/75R38

320/90R54
975 650/85R38 480/80R50 580/75R46 900/70R32 650/65R46 900/60R38 1250/50R32

580/85R42 800/70R38 800/55R46
520/85R46 650/75R42 710/70R42

620/70R46
1000 380/105R50 710/75R42 710/65R46

420/65R50
320/105R54
380/90R54

1025 710/85R38 680/80R42 800/70R42 900/60R42
650/85R42 750/70R44
520/85R50 710/70R46

1050 480/95R50
1100 750/75R46 900/65R46
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LES BÉNÉFICES QUE FIRESTONE PEUT VOUS APPORTER 

Les pneus conçus par Firestone offrent un équilibre parfait entre performance et 
productivité. L’ingénierie supérieure et les conceptions raffinées permettent de 
meilleures performances en traction, une réduction du tassement du sol, une capacité 
de charge plus élevée et une durée de vie plus longue. Grâce à ces innovations, vous 
obtenez de meilleures performances et vous économisez du temps, du carburant 
et de l’argent. Les pneus Firestone sont un investissement très rentable.

Une économie de temps
Leur meilleure traction permet aux pneus de couvrir un hectare en bien 
moins de temps. Lors de tests objectifs réalisés en champs, le Performer 70 a 
terminé en moyenne 3,1% plus rapidement que son concurrent le plus proche, 
ce qui dégage un avantage pouvant atteindre 0,7 ha sur une période de 24 
heures. Vous pouvez consacrer le temps gagné à d’autres activités.

Un tassement du sol réduit
La conception des pneumatiques Firestone inclut des flancs plus souples et 
une bande de roulement plus plate permettant au pneu d’avoir une large zone 
de contact au sol et donc de mieux répartir la charge au sol. Il en résulte une 
amélioration de la croissance des cultures et d’augmenter les rendements.

Une économie de carburant 
L’amélioration des performances en traction des pneus Firestone permet d’effectuer vos 
tâches plus rapidement ou en couvrant plus de terrain avec des charges plus importantes 
dans le même laps de temps. Ainsi vous pouvez réaliser des économies appréciables. 

Une meilleure tenue de route et un confort supérieur
Grâce à la conception améliorée des barrettes et de la bande de roulement, 
les pneus Firestone assurent de meilleures performances en traction et une 
meilleure tenue de route. Bénéficiez d’une très grande précision de conduite 
et de freinage. Préservez votre capital santé: la plus grande capacité de 
déflexion et l’amélioration de la carcasse ont permis d’accroître les propriétés 
d’amortissement du pneu, de réduire les vibrations et le bruit de roulage. 

Préservation des cultures
Firestone vous offre une gamme large de pneus adaptés à chaque 
utilisation. Les pneus étroits, pour engins de pulvérisation, sont 
conçus pour préserver les semis et leurs racines.

Bénéfices
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Capacité de charge supérieure 
Les pneus bénéficiant de la technologie IF de Firestone sont conçus pour 
supporter la même charge à une pression moins élevée ou jusqu’à 20 % de 
charge en plus à la même pression. Les pneus de la série Performer ont une 
capacité de charge améliorée grâce à leur enveloppe innovante et résistante.

La technologie Dual Angle
La plupart de nos pneumatiques européens Firestone bénéficient de la technologie 
unique Dual Angle reconnaissable par un double angle d’attaque de la barrette. 
Elle permet d’améliorer la traction grâce à une surface de contact plus grande 
de 4% par rapport à un pneu standard. Elle permet également de limiter la 
perturbation du sol à la sortie de barrette. De ce fait, cette technologie offre un 
excellent pouvoir auto-nettoyant afin de conserver une traction optimale.

Auto-nettoyage
Un bon auto-nettoyage permet d’améliorer la traction et de réduire le 
patinage. C’est l’un des bénéfices majeurs de la technologie Dual Angle. 
La conception des barrettes contribue au pouvoir auto-nettoyant du pneu : 
la boue n’adhère pas et la capacité de traction est améliorée. 

Technologie IF
La technologie IF (Flexion améliorée) équipe généralement les tracteurs de forte 
puissance : pour gérer de plus lourdes charges à une vitesse élevée avec une 
protection maximale de la précieuse couche arable. L’augmentation de la déflexion 
du flanc grâce à une pression de gonflage moins élevée ou une charge plus 
lourde procure une empreinte plus large, ce qui améliore la traction. Vous réduisez 
votre consommation de carburant et passez moins de temps sur le terrain.

Haut indice de vitesse
La plupart de nos pneumatiques ont des indices de vitesse D/E permettant 
aux engins agricoles de rouler jusqu’à 70km/h, dans le respect de la 
legislation en vigueur. La conception de carcasse alliée à des flancs 
plus souples offre un meilleur amortissement en roulage.

Usure lente et régulière
Les pneus Firestone sont extrêmement résistants: les pneus ont une durée de vie 
plus longue. Chaque pneu possède une conception et des caractéristiques uniques 
telles que des composés de gomme améliorés, des flancs résistants mais souples 
et une résistance anti-coupure. De plus, les bandes de roulement plus larges et 
plus plates et une conception améliorée des barrettes ont permis d’obtenir une 
meilleure répartition des pressions exercées sur le sol : la bande de roulement 
s’use donc de façon uniforme et le pneu a une durée de vie plus longue. 

Caractéristiques

CARACÉTRISTIQUES TECHNIQUES DU PNEUMATIQUE
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APPLICATION DE PRESSION FIRESTONE POUR SMARTPHONE

L’application de calcul de la pression des pneus Firestone indique comment trouver 

la pression optimale des pneus pour toute application. Elle fait correspondre la 

pression des pneus à la charge que vous souhaitez transporter à une vitesse donnée 

afin de vous aider à améliorer les rendements des cultures et la productivité.

1. Téléchargez gratuitement l’application depuis notre 

site internet ; iTune Store ou Android Market. 

2. Dans la rubrique « Paramètres », choissisez parmi plus 

de 200 pneus Firestone. Ajoutez le pneu sélectionné 

dans vos favoris pour faciliter votre navigation. 

3. Dans la rubrique « Pneumatiques », 

choisissez l’unité de mesure. 

4. Indiquez la charge supportée par votre 

pneu, et obtenez la pression optimale 

adaptée à votre vitesse de roulage. 

5. Le bouton « i » vous fournira les 

traductions des abréviations utilisées.

UTILISER 
L’APPLICATION 

DE PRESSION 
FIRESTONE :

Téléchargez-la gratuitement sur www.firestone.

eu/agri/fr iTunes Store ou Androïd Market.
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Vous ne cultivez jamais seul

1. GAMME DE  
 PRODUITS ACTUELLE
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Bénéfices Bénéfices Bénéfices

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

PERFORMER 70 EXTRA

 » Conçu pour des tracteurs 
de moyenne puissance.

 » Indices de charge et de vitesse 
améliorés et supérieurs.

 » Excellente traction, auto-nettoyage 
et confort de conduite.

 » Certaines dimensions disponibles 
en XL (Extra Load = capacité 
de charge supérieure).

PERFORMER 85 EXTRA

 » Conçu pour des tracteurs 
de moyenne puissance.

 » Indices de charge et de 
vitesse supérieurs.

 » Excellente traction, auto-nettoyage 
et confort de conduite.

 » Certaines dimensions disponibles 
en XL (Extra Load = capacité 
de charge supérieure).

R4000

 » Conçu pour les tracteurs de 
puissance faible à moyenne, 
pour vignes et vergers. 

 » Stabilité et précision de conduite 
excellentes, résistant aux coupures.

 » Capacité de charge accrue.
 » Compactage du sol et 

orniérage minimisés.

Bénéfices Bénéfices Bénéfices

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

MAXI TRACTION

 » Conçu pour des tracteurs 
de forte puissance.

 » Indices de charge et de 
vitesse supérieurs. 

 » Excellente traction, auto-nettoyage 
et confort de conduite.

 » Longue durée de vie du pneu et usure 
uniforme de la bande de roulement.

MAXI TRACTION IF

 » Conçu pour des tracteurs 
de forte puissance.

 » IF (flexion améliorée). Pour 
de meilleures performances: 
réduction de la pression au sol 
et plus de rendements.

 » Jusqu’à 20% de capacité 
de charge en plus.

 » Excellente traction, auto-nettoyage 
et confort de conduite.

 » Longue durée de vie du pneu et usure 
uniforme de la bande de roulement.

MAXI TRACTION 65

 » Pour les tracteurs de moyenne 
et forte puissance.

 » Le nouveau dessin des barrettes 
prolonge la durée de vie du pneu.

 » La technologie Dual Angle 
Lug brevetée procure une 
excellente traction. 

 » Les barrettes plus longues et qui 
se chevauchent procurent un 
confort de conduite accru*.

CARACTÉRISTIQUES PAR PROFIL

Radial Agricole

Tracteur



0 1 6 3 2 7 0 1 6 3 2 7 0 1 6 3 2 7

23

Notes

Bénéfices Bénéfices Bénéfices

Caractéristiques techniques

R1070 *

 » Conçu pour des tracteurs 
de moyenne puissance.

 » Bonne durée de vie.

R1085 *

 » Conçu pour des tracteurs 
de moyenne puissance.

 » Bonne durée de vie.

R8000 SEVERE SERVICE

 » Pour les tracteurs agricoles 
confrontés aux conditions de 
travail les plus difficiles.

 » Conçu pour les tracteurs travaillant 
sur sol dur, sec et rocailleux.

 » Résistant aux coupures 
et aux crevaisons.

 » Meilleure flottation et une 
traction améliorée.

* Distribution restreinte
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RADIAL AGRICOLE

(*): application cyclique (cf. remarque)

Note:  * Pour les opérations à chargement variable (application cyclique) dans lesquelles la charge appliquée sur la machine varie.
 * Le véhicule doit être déchargé avant le transport en dehors du champ.
 * La charge maximale ne peut pas être supportée sur plus d’un 1.5km, avant le démarrage du déchargement.
 * La charge maximale par pneu s’applique quelque soit les types de sol, de véhicules ou d’utilisations. 
 * Pour les opérations sur des pentes supérieures à 11° (pente à 20%), la charge bonus en utilisation cyclique n’est pas autorisée.
 * La pression doit être augmentée comme suit.

MAXI TRACTION SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

R28

600/65R28 154D 151E MAXI 
TRACTION 617 1498 670 4518 DW20B DW18L

W18L

2825 3300 3695 4045 4370 4675 4955 5225 5475 5715 5945 6165 6375 10 CYCLIQUE*

2825 3260 3645 3995 4315 4615 4885 5145 5390 5625 10

2170 2505 2800 3065 3310 3540 3750 3945 4135 4315 30

2065 2380 2665 2915 3150 3370 3570 3755 3935 4110 40

1980 2285 2555 2800 3020 3230 3425 3605 3775 3940 50

2175 2430 2665 2875 3075 3260 3430 3595 3750 65

2000 2240 2450 2645 2830 3000 3155 3310 3450 70

600/70R28 157D 154E MAXI 
TRACTION 630 1557 704 4672  DW20B DW18L

W18L

2875 3415 3905 4355 4855 5330 5610 6040 6255 6460 6650 6835 7015 10 CYCLIQUE*

2875 3415 3905 4355 4855 5330 5565 5785 5995 6190 10

2205 2620 2995 3340 3720 4085 4265 4435 4595 4745 30

2100 2495 2850 3180 3545 3890 4065 4225 4375 4520 40

2015 2390 2735 3050 3395 3730 3895 4050 4195 4335 50

2280 2605 2905 3235 3555 3710 3860 3995 4125 65

2070 2365 2640 2940 3230 3375 3505 3635 3750 70

R30

600/65R30 155D 152E
MAXI TRACTION 614 1549 700 4647  DW20B DW18L

W18L

3150 3655 4000 4300 4575 4875 5200 5515 5750 5970 6185 6390 6590 10 CYCLIQUE*

3150 3530 3860 4155 4520 4865 5125 5365 5595 5815 10

2415 2710 2960 3185 3465 3730 3930 4115 4290 4460 30

2300 2580 2820 3035 3300 3550 3740 3920 4085 4245 40

2205 2475 2705 2910 3165 3405 3585 3755 3920 4070 50

2355 2575 2770 3015 3245 3415 3580 3730 3875 65

2180 2385 2565 2790 3000 3130 3280 3420 3550 70

600/70R30 158D 155E
MAXI TRACTION 618 1622 722 4867  DW20B DW18L

W18L

3020 3570 4065 4515 4940 5335 5685 6045 6305 6550 6785 7010 7225 10 CYCLIQUE*

3020 3570 4065 4515 4940 5335 5620 5885 6140 6375 10

2315 2735 3115 3460 3785 4090 4310 4515 4705 4890 30

2205 2605 2965 3295 3605 3895 4100 4295 4480 4655 40

2115 2500 2845 3160 3455 3735 3935 4120 4295 4465 50

2380 2710 3010 3290 3555 3745 3925 4090 4250 65

2170 2470 2745 3000 3245 3415 3580 3730 3875 70

620/75R30 163D 160E MAXI 
TRACTION 643 1690 765 5092  DW20B

3535 4095 4585 5035 5445 5830 6275 6665 7030 7390 7705 7970 8290 10 CYCLIQUE*

3535 4095 4585 5035 5445 5830 6225 6605 6965 7315 10

2710 3140 3515 3860 4175 4470 4775 5065 5340 5610 30

2580 2990 3350 3675 3975 4255 4545 4820 5085 5340 40

2475 2865 3210 3525 3815 4080 4360 4625 4880 5120 50

2730 3060 3355 3630 3885 4150 4405 4645 4875 65

2520 2825 3100 3350 3590 3830 4065 4290 4500 70
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TRACTEUR

MAXI TRACTION SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

R28

600/65R28 154D 151E MAXI 
TRACTION 617 1498 670 4518 DW20B DW18L

W18L

2825 3300 3695 4045 4370 4675 4955 5225 5475 5715 5945 6165 6375 10 CYCLIQUE*

2825 3260 3645 3995 4315 4615 4885 5145 5390 5625 10

2170 2505 2800 3065 3310 3540 3750 3945 4135 4315 30

2065 2380 2665 2915 3150 3370 3570 3755 3935 4110 40

1980 2285 2555 2800 3020 3230 3425 3605 3775 3940 50

2175 2430 2665 2875 3075 3260 3430 3595 3750 65

2000 2240 2450 2645 2830 3000 3155 3310 3450 70

600/70R28 157D 154E MAXI 
TRACTION 630 1557 704 4672  DW20B DW18L

W18L

2875 3415 3905 4355 4855 5330 5610 6040 6255 6460 6650 6835 7015 10 CYCLIQUE*

2875 3415 3905 4355 4855 5330 5565 5785 5995 6190 10

2205 2620 2995 3340 3720 4085 4265 4435 4595 4745 30

2100 2495 2850 3180 3545 3890 4065 4225 4375 4520 40

2015 2390 2735 3050 3395 3730 3895 4050 4195 4335 50

2280 2605 2905 3235 3555 3710 3860 3995 4125 65

2070 2365 2640 2940 3230 3375 3505 3635 3750 70

R30

600/65R30 155D 152E
MAXI TRACTION 614 1549 700 4647  DW20B DW18L

W18L

3150 3655 4000 4300 4575 4875 5200 5515 5750 5970 6185 6390 6590 10 CYCLIQUE*

3150 3530 3860 4155 4520 4865 5125 5365 5595 5815 10

2415 2710 2960 3185 3465 3730 3930 4115 4290 4460 30

2300 2580 2820 3035 3300 3550 3740 3920 4085 4245 40

2205 2475 2705 2910 3165 3405 3585 3755 3920 4070 50

2355 2575 2770 3015 3245 3415 3580 3730 3875 65

2180 2385 2565 2790 3000 3130 3280 3420 3550 70

600/70R30 158D 155E
MAXI TRACTION 618 1622 722 4867  DW20B DW18L

W18L

3020 3570 4065 4515 4940 5335 5685 6045 6305 6550 6785 7010 7225 10 CYCLIQUE*

3020 3570 4065 4515 4940 5335 5620 5885 6140 6375 10

2315 2735 3115 3460 3785 4090 4310 4515 4705 4890 30

2205 2605 2965 3295 3605 3895 4100 4295 4480 4655 40

2115 2500 2845 3160 3455 3735 3935 4120 4295 4465 50

2380 2710 3010 3290 3555 3745 3925 4090 4250 65

2170 2470 2745 3000 3245 3415 3580 3730 3875 70

620/75R30 163D 160E MAXI 
TRACTION 643 1690 765 5092  DW20B

3535 4095 4585 5035 5445 5830 6275 6665 7030 7390 7705 7970 8290 10 CYCLIQUE*

3535 4095 4585 5035 5445 5830 6225 6605 6965 7315 10

2710 3140 3515 3860 4175 4470 4775 5065 5340 5610 30

2580 2990 3350 3675 3975 4255 4545 4820 5085 5340 40

2475 2865 3210 3525 3815 4080 4360 4625 4880 5120 50

2730 3060 3355 3630 3885 4150 4405 4645 4875 65

2520 2825 3100 3350 3590 3830 4065 4290 4500 70

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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RADIAL AGRICOLE

(*): application cyclique (cf. remarque)

Note:  * Pour les opérations à chargement variable (application cyclique) dans lesquelles la charge appliquée sur la machine varie.
 * Le véhicule doit être déchargé avant le transport en dehors du champ.
 * La charge maximale ne peut pas être supportée sur plus d’un 1.5km, avant le démarrage du déchargement.
 * La charge maximale par pneu s’applique quelque soit les types de sol, de véhicules ou d’utilisations. 
 * Pour les opérations sur des pentes supérieures à 11° (pente à 20%), la charge bonus en utilisation cyclique n’est pas autorisée.
 * La pression doit être augmentée comme suit.

MAXI TRACTION SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

R38

650/75R38 169D 166E MAXI 
TRACTION 678 1953 883 5885 DW21B DW20B 

DW23B

3755 4565 5310 6010 6675 7310 7710 8285 8630 8960 9270 9575 9860 10 CYCLIQUE*

3755 4565 5310 6010 6675 7310 7690 8045 8385 8700 10

2880 3500 4075 4610 5120 5605 5895 6170 6425 6670 30

2740 3330 3875 4390 4875 5335 5615 5875 6120 6355 40

2630 3195 3720 4210 4675 5115 5385 5630 5870 6090 50

3045 3540 4010 4450 4875 5125 5365 5590 5800 65

2780 3235 3665 4070 4455 4685 4900 5105 5300 70

650/85R38 173D 170E MAXI 
TRACTION 701 2078 940 6218 DW23B -

4085 5160 5960 6690 7385 8045 8675 9285 9670 10040 10390 10725 11050 10 CYCLIQUE*

4085 4910 5660 6360 7020 7645 8045 8415 8770 9100 10

3355 4030 4650 5225 5765 6280 6605 6915 7200 7475 30

3195 3840 4425 4975 5490 5980 6290 6585 6860 7120 40

3060 3680 4245 4770 5265 5735 6035 6310 6575 6825 50

3505 4045 4545 5015 5460 5745 6010 6265 6500 65

3235 3730 4195 4630 5040 5305 5550 5780 6000 70

710/70R38 171D 168E MAXI 
TRACTION 731 1970 888 5910 DW23B DW25B

4340 5015 5820 6575 7290 7975 8420 9040 9350 9645 9930 10200 10455 10 CYCLIQUE*

4340 5015 5820 6575 7290 7975 8320 8640 8945 9225 10

3330 3845 4465 5045 5590 6115 6380 6625 6855 7075 30

3170 3660 4250 4800 5325 5820 6075 6310 6530 6735 40

3040 3510 4075 4605 5105 5585 5825 6050 6260 6460 50

3340 3880 4385 4860 5315 5545 5760 5960 6150 65

3045 3535 3995 4425 4840 5050 5245 5430 5600 70

R42

620/70R42 166D 163E MAXI 
TRACTION 640 1966 889 5898 DW20B DW18L

W18L

3430 4075 4800 5480 6135 6760 7095 7665 7960 8240 8510 8765 9010 10 CYCLIQUE*

3430 4075 4800 5480 6135 6760 7090 7395 7680 7950 10

2630 3125 3680 4205 4705 5185 5435 5670 5890 6095 30

2505 2980 3505 4000 4480 4935 5175 5395 5605 5805 40

2405 2855 3360 3840 4295 4735 4960 5175 5375 5565 50

2720 3200 3655 4090 4510 4725 4930 5120 5300 65

2500 2945 3360 3760 4145 4345 4535 4710 4875 70

710/70R42 173D 170E MAXI 
TRACTION 732 2096 942 6288 DW23B DW25B

4565 5275 6080 6835 7625 8425 8825 9555 9885 10200 10495 10780 11050 10 CYCLIQUE*

4565 5275 6080 6835 7625 8425 8790 9130 9450 9750 10

3500 4040 4660 5240 5845 6460 6740 7000 7245 7475 30

3335 3850 4440 4990 5565 6155 6420 6665 6900 7120 40

3200 3690 4260 4785 5340 5900 6155 6395 6615 6825 50

3515 4055 4560 5085 5620 5865 6090 6300 6500 65

3245 3745 4205 4695 5185 5410 5620 5815 6000 70
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TRACTEUR

MAXI TRACTION SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

R38

650/75R38 169D 166E MAXI 
TRACTION 678 1953 883 5885 DW21B DW20B 

DW23B

3755 4565 5310 6010 6675 7310 7710 8285 8630 8960 9270 9575 9860 10 CYCLIQUE*

3755 4565 5310 6010 6675 7310 7690 8045 8385 8700 10

2880 3500 4075 4610 5120 5605 5895 6170 6425 6670 30

2740 3330 3875 4390 4875 5335 5615 5875 6120 6355 40

2630 3195 3720 4210 4675 5115 5385 5630 5870 6090 50

3045 3540 4010 4450 4875 5125 5365 5590 5800 65

2780 3235 3665 4070 4455 4685 4900 5105 5300 70

650/85R38 173D 170E MAXI 
TRACTION 701 2078 940 6218 DW23B -

4085 5160 5960 6690 7385 8045 8675 9285 9670 10040 10390 10725 11050 10 CYCLIQUE*

4085 4910 5660 6360 7020 7645 8045 8415 8770 9100 10

3355 4030 4650 5225 5765 6280 6605 6915 7200 7475 30

3195 3840 4425 4975 5490 5980 6290 6585 6860 7120 40

3060 3680 4245 4770 5265 5735 6035 6310 6575 6825 50

3505 4045 4545 5015 5460 5745 6010 6265 6500 65

3235 3730 4195 4630 5040 5305 5550 5780 6000 70

710/70R38 171D 168E MAXI 
TRACTION 731 1970 888 5910 DW23B DW25B

4340 5015 5820 6575 7290 7975 8420 9040 9350 9645 9930 10200 10455 10 CYCLIQUE*

4340 5015 5820 6575 7290 7975 8320 8640 8945 9225 10

3330 3845 4465 5045 5590 6115 6380 6625 6855 7075 30

3170 3660 4250 4800 5325 5820 6075 6310 6530 6735 40

3040 3510 4075 4605 5105 5585 5825 6050 6260 6460 50

3340 3880 4385 4860 5315 5545 5760 5960 6150 65

3045 3535 3995 4425 4840 5050 5245 5430 5600 70

R42

620/70R42 166D 163E MAXI 
TRACTION 640 1966 889 5898 DW20B DW18L

W18L

3430 4075 4800 5480 6135 6760 7095 7665 7960 8240 8510 8765 9010 10 CYCLIQUE*

3430 4075 4800 5480 6135 6760 7090 7395 7680 7950 10

2630 3125 3680 4205 4705 5185 5435 5670 5890 6095 30

2505 2980 3505 4000 4480 4935 5175 5395 5605 5805 40

2405 2855 3360 3840 4295 4735 4960 5175 5375 5565 50

2720 3200 3655 4090 4510 4725 4930 5120 5300 65

2500 2945 3360 3760 4145 4345 4535 4710 4875 70

710/70R42 173D 170E MAXI 
TRACTION 732 2096 942 6288 DW23B DW25B

4565 5275 6080 6835 7625 8425 8825 9555 9885 10200 10495 10780 11050 10 CYCLIQUE*

4565 5275 6080 6835 7625 8425 8790 9130 9450 9750 10

3500 4040 4660 5240 5845 6460 6740 7000 7245 7475 30

3335 3850 4440 4990 5565 6155 6420 6665 6900 7120 40

3200 3690 4260 4785 5340 5900 6155 6395 6615 6825 50

3515 4055 4560 5085 5620 5865 6090 6300 6500 65

3245 3745 4205 4695 5185 5410 5620 5815 6000 70

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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RADIAL AGRICOLE

MAXI TRACTION IF SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R28

IF 600/65R28 160D 157E MAXI 
TRACTION 617 1498 665 4494 DW20B DW21B

2125 2535 2915 3265 3590 3900 4110 4310 4500 4680 10HT

2595 3095 3560 3985 4385 4760 5020 5260 5495 5715 10LT

2205 2635 3025 3390 3730 4050 4270 4475 4675 4860 20LT

2125 2535 2915 3265 3590 3900 4110 4310 4500 4680 30

2045 2440 2805 3140 3455 3750 3955 4145 4330 4500 40

2045 2440 2805 3140 3455 3750 3955 4145 4330 4500 50

2440 2805 3140 3455 3750 3955 4145 4330 4500 65

2220 2550 2855 3140 3410 3595 3770 3940 4095 70

IF 600/70R28 164D 160E MAXI 
TRACTION 621 1557 690 4660 DW20B DW21B

2385 2860 3290 3690 4065 4425 4635 4835 5020 5200 10HT

2910 3490 4015 4505 4965 5400 5660 5905 6130 6350 10LT

2475 2970 3415 3830 4220 4595 4815 5020 5215 5400 20LT

2385 2860 3290 3690 4065 4425 4635 4835 5020 5200 30

2295 2750 3165 3550 3910 4255 4460 4650 4830 5000 40

2295 2750 3165 3550 3910 4255 4460 4650 4830 5000 50

2750 3165 3550 3910 4255 4460 4650 4830 5000 65

2500 2880 3230 3555 3870 4055 4230 4395 4550 70

R30v

IF 600/65R30 161D 158E MAXI 
TRACTION 612 1550 688 4550 DW20B DW21B

2215 2635 3020 3380 3710 4020 4235 4440 4630 4810 10HT

2705 3215 3685 4125 4530 4910 5175 5420 5655 5870 10LT

2300 2735 3135 3510 3855 4175 4400 4610 4810 4995 20LT

2215 2635 3020 3380 3710 4020 4235 4440 4630 4810 30

2130 2535 2905 3250 3570 3870 4075 4270 4455 4625 40

2130 2535 2905 3250 3570 3870 4075 4270 4455 4625 50

2535 2905 3250 3570 3870 4075 4270 4455 4625 65

2305 2640 2955 3245 3520 3705 3885 4050 4205 70

IF 600/70R30 165D 161E MAXI 
TRACTION 618 1622 709 4855 DW20B DW21B

2495 2960 3390 3800 4190 4555 4770 4980 5170 5355 10HT

3045 3615 4125 4640 5115 5560 5825 6080 6315 6540 10LT

2590 3075 3520 3945 4350 4730 4955 5170 5370 5560 20LT

2495 2960 3390 3800 4190 4555 4770 4980 5170 5355 30

2400 2850 3260 3655 4030 4380 4590 4790 4975 5150 40

2400 2850 3260 3655 4030 4380 4590 4790 4975 5150 50

2850 3260 3655 4030 4380 4590 4790 4975 5150 65

2590 2965 3325 3665 3985 4175 4355 4525 4685 70
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TRACTEUR

MAXI TRACTION IF SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R28

IF 600/65R28 160D 157E MAXI 
TRACTION 617 1498 665 4494 DW20B DW21B

2125 2535 2915 3265 3590 3900 4110 4310 4500 4680 10HT

2595 3095 3560 3985 4385 4760 5020 5260 5495 5715 10LT

2205 2635 3025 3390 3730 4050 4270 4475 4675 4860 20LT

2125 2535 2915 3265 3590 3900 4110 4310 4500 4680 30

2045 2440 2805 3140 3455 3750 3955 4145 4330 4500 40

2045 2440 2805 3140 3455 3750 3955 4145 4330 4500 50

2440 2805 3140 3455 3750 3955 4145 4330 4500 65

2220 2550 2855 3140 3410 3595 3770 3940 4095 70

IF 600/70R28 164D 160E MAXI 
TRACTION 621 1557 690 4660 DW20B DW21B

2385 2860 3290 3690 4065 4425 4635 4835 5020 5200 10HT

2910 3490 4015 4505 4965 5400 5660 5905 6130 6350 10LT

2475 2970 3415 3830 4220 4595 4815 5020 5215 5400 20LT

2385 2860 3290 3690 4065 4425 4635 4835 5020 5200 30

2295 2750 3165 3550 3910 4255 4460 4650 4830 5000 40

2295 2750 3165 3550 3910 4255 4460 4650 4830 5000 50

2750 3165 3550 3910 4255 4460 4650 4830 5000 65

2500 2880 3230 3555 3870 4055 4230 4395 4550 70

R30v

IF 600/65R30 161D 158E MAXI 
TRACTION 612 1550 688 4550 DW20B DW21B

2215 2635 3020 3380 3710 4020 4235 4440 4630 4810 10HT

2705 3215 3685 4125 4530 4910 5175 5420 5655 5870 10LT

2300 2735 3135 3510 3855 4175 4400 4610 4810 4995 20LT

2215 2635 3020 3380 3710 4020 4235 4440 4630 4810 30

2130 2535 2905 3250 3570 3870 4075 4270 4455 4625 40

2130 2535 2905 3250 3570 3870 4075 4270 4455 4625 50

2535 2905 3250 3570 3870 4075 4270 4455 4625 65

2305 2640 2955 3245 3520 3705 3885 4050 4205 70

IF 600/70R30 165D 161E MAXI 
TRACTION 618 1622 709 4855 DW20B DW21B

2495 2960 3390 3800 4190 4555 4770 4980 5170 5355 10HT

3045 3615 4125 4640 5115 5560 5825 6080 6315 6540 10LT

2590 3075 3520 3945 4350 4730 4955 5170 5370 5560 20LT

2495 2960 3390 3800 4190 4555 4770 4980 5170 5355 30

2400 2850 3260 3655 4030 4380 4590 4790 4975 5150 40

2400 2850 3260 3655 4030 4380 4590 4790 4975 5150 50

2850 3260 3655 4030 4380 4590 4790 4975 5150 65

2590 2965 3325 3665 3985 4175 4355 4525 4685 70

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.
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RADIAL AGRICOLE

MAXI TRACTION IF SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R38

IF 650/85R38 179D 176E MAXI 
TRACTION 706 2071 920 6105 DW23B -

3630 4375 5060 5730 6360 6965 7265 7550 7815 8060 10HT

4435 5345 6160 6990 7770 8505 8875 9220 9540 9840 10LT

3770 4545 5255 5950 6605 7235 7545 7840 8115 8370 20LT

3630 4375 5060 5730 6360 6965 7265 7550 7815 8060 30

3495 4210 4870 5510 6120 6700 6990 7260 7515 7750 40

3495 4210 4870 5510 6120 6700 6990 7260 7515 7750 50

4210 4870 5510 6120 6700 6990 7260 7515 7750 65

3830 4430 5010 5565 6095 6360 6605 6835 7050 70

IF 710/70R38 178D 175E MAXI 
TRACTION 731 1970 872 5903 DW23B DW25B

3430 4145 4800 5420 6000 6555 6895 7210 7510 7800 10HT

4190 5065 5865 6620 7325 8005 8420 8805 9175 9525 10LT

3560 4305 4985 5630 6230 6805 7160 7485 7800 8100 20LT

3430 4145 4800 5420 6000 6555 6895 7210 7510 7800 30

3300 3990 4620 5215 5770 6305 6630 6935 7225 7500 40

3300 3990 4620 5215 5770 6305 6630 6935 7225 7500 50

3990 4620 5215 5770 6305 6630 6935 7225 7500 65

3630 4200 4745 5250 5735 6030 6310 6570 6825 70

IF 800/70R38 184D 181E MAXI 
TRACTION 825 2080 924 6148 DW27B DW25B

4095 4995 5820 6605 7345 8060 8415 8750 9060 9360 10HT

5000 6100 7110 8070 8970 9840 10280 10685 11065 11430 10LT

4255 5185 6045 6860 7630 8370 8740 9085 9410 9720 20LT

4095 4995 5820 6605 7345 8060 8415 8750 9060 9360 30

3940 4805 5600 6355 7065 7750 8095 8415 8715 9000 40

3940 4805 5600 6355 7065 7750 8095 8415 8715 9000 50

5600 6355 7065 7750 8095 8415 8715 9000 65

5095 5780 6425 7050 7365 7655 7930 8190 70

R42

IF 620/70R42 172D 169E MAXI 
TRACTION 632 1966 869 5891 DW20B DW21B

2995 3605 4170 4695 5190 5660 5905 6135 6350 6550 10HT

3655 4405 5085 5695 6325 6915 7210 7490 7755 8000 10LT

3110 3745 4330 4875 5390 5880 6130 6370 6595 6800 20LT

2995 3605 4170 4695 5190 5660 5905 6135 6350 6550 30

2880 3470 4010 4515 4995 5445 5680 5900 6110 6300 40

2880 3470 4010 4515 4995 5445 5680 5900 6110 6300 50

3470 4010 4515 4995 5445 5680 5900 6110 6300 65

3155 3645 4105 4545 4950 5165 5365 5560 5730 70

IF 710/70R42 179D 176E MAXI 
TRACTION 731 2096 920 6281 DW23B DW25B

3610 4375 5085 5745 6370 6965 7265 7550 7815 8060 10HT

4410 5345 6160 6990 7770 8505 8875 9220 9540 9840 10LT

3750 4545 5280 5965 6615 7235 7545 7840 8115 8370 20LT

3610 4375 5085 5745 6370 6965 7265 7550 7815 8060 30

3475 4210 4890 5525 6125 6700 6990 7260 7515 7750 40

3475 4210 4890 5525 6125 6700 6990 7260 7515 7750 50

4210 4890 5525 6125 6700 6990 7260 7515 7750 65

3830 4445 5025 5570 6095 6360 6605 6835 7050 70
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MAXI TRACTION IF SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R38

IF 650/85R38 179D 176E MAXI 
TRACTION 706 2071 920 6105 DW23B -

3630 4375 5060 5730 6360 6965 7265 7550 7815 8060 10HT

4435 5345 6160 6990 7770 8505 8875 9220 9540 9840 10LT

3770 4545 5255 5950 6605 7235 7545 7840 8115 8370 20LT

3630 4375 5060 5730 6360 6965 7265 7550 7815 8060 30

3495 4210 4870 5510 6120 6700 6990 7260 7515 7750 40

3495 4210 4870 5510 6120 6700 6990 7260 7515 7750 50

4210 4870 5510 6120 6700 6990 7260 7515 7750 65

3830 4430 5010 5565 6095 6360 6605 6835 7050 70

IF 710/70R38 178D 175E MAXI 
TRACTION 731 1970 872 5903 DW23B DW25B

3430 4145 4800 5420 6000 6555 6895 7210 7510 7800 10HT

4190 5065 5865 6620 7325 8005 8420 8805 9175 9525 10LT

3560 4305 4985 5630 6230 6805 7160 7485 7800 8100 20LT

3430 4145 4800 5420 6000 6555 6895 7210 7510 7800 30

3300 3990 4620 5215 5770 6305 6630 6935 7225 7500 40

3300 3990 4620 5215 5770 6305 6630 6935 7225 7500 50

3990 4620 5215 5770 6305 6630 6935 7225 7500 65

3630 4200 4745 5250 5735 6030 6310 6570 6825 70

IF 800/70R38 184D 181E MAXI 
TRACTION 825 2080 924 6148 DW27B DW25B

4095 4995 5820 6605 7345 8060 8415 8750 9060 9360 10HT

5000 6100 7110 8070 8970 9840 10280 10685 11065 11430 10LT

4255 5185 6045 6860 7630 8370 8740 9085 9410 9720 20LT

4095 4995 5820 6605 7345 8060 8415 8750 9060 9360 30

3940 4805 5600 6355 7065 7750 8095 8415 8715 9000 40

3940 4805 5600 6355 7065 7750 8095 8415 8715 9000 50

5600 6355 7065 7750 8095 8415 8715 9000 65

5095 5780 6425 7050 7365 7655 7930 8190 70

R42

IF 620/70R42 172D 169E MAXI 
TRACTION 632 1966 869 5891 DW20B DW21B

2995 3605 4170 4695 5190 5660 5905 6135 6350 6550 10HT

3655 4405 5085 5695 6325 6915 7210 7490 7755 8000 10LT

3110 3745 4330 4875 5390 5880 6130 6370 6595 6800 20LT

2995 3605 4170 4695 5190 5660 5905 6135 6350 6550 30

2880 3470 4010 4515 4995 5445 5680 5900 6110 6300 40

2880 3470 4010 4515 4995 5445 5680 5900 6110 6300 50

3470 4010 4515 4995 5445 5680 5900 6110 6300 65

3155 3645 4105 4545 4950 5165 5365 5560 5730 70

IF 710/70R42 179D 176E MAXI 
TRACTION 731 2096 920 6281 DW23B DW25B

3610 4375 5085 5745 6370 6965 7265 7550 7815 8060 10HT

4410 5345 6160 6990 7770 8505 8875 9220 9540 9840 10LT

3750 4545 5280 5965 6615 7235 7545 7840 8115 8370 20LT

3610 4375 5085 5745 6370 6965 7265 7550 7815 8060 30

3475 4210 4890 5525 6125 6700 6990 7260 7515 7750 40

3475 4210 4890 5525 6125 6700 6990 7260 7515 7750 50

4210 4890 5525 6125 6700 6990 7260 7515 7750 65

3830 4445 5025 5570 6095 6360 6605 6835 7050 70

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.
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MAXI TRACTION 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R24

440/65R24 128D 125E
MAXI TRACTION 65 439 1171 528 3513 DW14L

W13
DW13
W14L
W15L

DW15L

1450 1700 1920 2120 2330 2520 2700 10

1190 1395 1580 1745 1915 2070 30

1135 1330 1500 1660 1820 1975 40

1090 1275 1440 1590 1745 1890 50

1215 1370 1515 1665 1800 65

1115 1260 1390 1525 1650 70

480/65R24 133D 130E
MAXI TRACTION 65 473 1237 557 3702 DW15L

W14L
DW14L
W15L

1660 1945 2200 2430 2665 2885 3090 10

1365 1600 1805 1995 2190 2370 30

1300 1520 1720 1900 2085 2260 40

1245 1460 1650 1820 2000 2165 50

1390 1570 1735 1905 2060 65

1280 1450 1600 1755 1900 70

540/65R24 140D 137E
MAXI TRACTION 65 525 1310 592 3936 DW16L

W16L
W18L

DW18L

2015 2360 2665 2945 3235 3500 3750 10

1655 1940 2190 2420 2655 2875 30

1575 1845 2085 2305 2530 2740 40

1510 1770 2000 2210 2425 2625 50

1685 1905 2105 2310 2500 65

1550 1750 1935 2125 2300 70

R28

440/65R28 131D 128E
MAXI TRACTION 65 436 1277 583 3834 DW14L

W13
DW13
W14L
W15L

DW15L

1575 1840 2080 2305 2520 2730 2925 10

1290 1510 1710 1890 2070 2245 30

1230 1440 1630 1800 1975 2135 40

1180 1380 1560 1725 1890 2050 50

1315 1485 1645 1800 1950 65

1215 1370 1515 1665 1800 70

480/65R28 136D 133E
MAXI TRACTION 65 466 1333 601 3999 DW15L

W13
DW13
W14L
W15L

DW15L

1805 2115 2385 2640 2900 3135 3360 10

1485 1735 1965 2170 2380 2580 30

1410 1655 1870 2065 2265 2455 40

1355 1585 1790 1980 2175 2355 50

1510 1705 1885 2070 2240 65

1390 1570 1735 1905 2060 70

540/65R28 142D 139E
MAXI TRACTION 65 524 1410 635 4224 DW16L

W16L
W18L

DW18L

2135 2500 2830 3120 3430 3710 3975 10

1755 2055 2320 2565 2815 3050 30

1670 1955 2210 2445 2680 2905 40

1600 1875 2120 2345 2570 2785 50

1785 2020 2230 2450 2650 65

1640 1850 2045 2245 2430 70
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MAXI TRACTION 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R24

440/65R24 128D 125E
MAXI TRACTION 65 439 1171 528 3513 DW14L

W13
DW13
W14L
W15L

DW15L

1450 1700 1920 2120 2330 2520 2700 10

1190 1395 1580 1745 1915 2070 30

1135 1330 1500 1660 1820 1975 40

1090 1275 1440 1590 1745 1890 50

1215 1370 1515 1665 1800 65

1115 1260 1390 1525 1650 70

480/65R24 133D 130E
MAXI TRACTION 65 473 1237 557 3702 DW15L

W14L
DW14L
W15L

1660 1945 2200 2430 2665 2885 3090 10

1365 1600 1805 1995 2190 2370 30

1300 1520 1720 1900 2085 2260 40

1245 1460 1650 1820 2000 2165 50

1390 1570 1735 1905 2060 65

1280 1450 1600 1755 1900 70

540/65R24 140D 137E
MAXI TRACTION 65 525 1310 592 3936 DW16L

W16L
W18L

DW18L

2015 2360 2665 2945 3235 3500 3750 10

1655 1940 2190 2420 2655 2875 30

1575 1845 2085 2305 2530 2740 40

1510 1770 2000 2210 2425 2625 50

1685 1905 2105 2310 2500 65

1550 1750 1935 2125 2300 70

R28

440/65R28 131D 128E
MAXI TRACTION 65 436 1277 583 3834 DW14L

W13
DW13
W14L
W15L

DW15L

1575 1840 2080 2305 2520 2730 2925 10

1290 1510 1710 1890 2070 2245 30

1230 1440 1630 1800 1975 2135 40

1180 1380 1560 1725 1890 2050 50

1315 1485 1645 1800 1950 65

1215 1370 1515 1665 1800 70

480/65R28 136D 133E
MAXI TRACTION 65 466 1333 601 3999 DW15L

W13
DW13
W14L
W15L

DW15L

1805 2115 2385 2640 2900 3135 3360 10

1485 1735 1965 2170 2380 2580 30

1410 1655 1870 2065 2265 2455 40

1355 1585 1790 1980 2175 2355 50

1510 1705 1885 2070 2240 65

1390 1570 1735 1905 2060 70

540/65R28 142D 139E
MAXI TRACTION 65 524 1410 635 4224 DW16L

W16L
W18L

DW18L

2135 2500 2830 3120 3430 3710 3975 10

1755 2055 2320 2565 2815 3050 30

1670 1955 2210 2445 2680 2905 40

1600 1875 2120 2345 2570 2785 50

1785 2020 2230 2450 2650 65

1640 1850 2045 2245 2430 70

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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MAXI TRACTION 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R30

540/65R30 143D 140E
MAXI TRACTION 65 521 1462 659 4386 DW16L

W16L
W18L

DW18L

2200 2570 2905 3215 3520 3815 4090 10

1805 2110 2385 2640 2895 3135 30

1715 2010 2275 2515 2755 2985 40

1645 1930 2180 2410 2645 2865 50

1835 2075 2295 2515 2725 65

1685 1905 2105 2310 2500 70

540/65R30 150D 147E
MAXI TRACTION 65 
EXTRA LOAD

526 1459 658 4374 DW16L
W16L
W18L

DW18L

2430 2845 3215 3555 3840 4105 4355 4590 4815 5025 10

1865 2180 2465 2725 2945 3150 3340 3520 3690 3855 30

1775 2075 2350 2595 2805 2995 3180 3350 3515 3670 40

1700 1995 2255 2490 2690 2875 3050 3215 3370 3520 50

1895 2145 2370 2560 2735 2905 3060 3210 3350 65

1740 1970 2175 2350 2515 2665 2810 2945 3075 70

R34

540/65R34 145D 142E
MAXI TRACTION 65 522 1555 700 4662 DW16L

W16L
W18L

DW18L

2375 2780 3135 3470 3775 4060 4350 10

1945 2280 2575 2850 3100 3335 30

1855 2170 2455 2715 2955 3180 40

1775 2080 2355 2600 2830 3045 50

1985 2240 2480 2695 2900 65

1810 2050 2265 2465 2650 70

540/65R34 152D 149E
MAXI TRACTION 65
EXTRA LOAD

524 1552 710 4659 DW16L
W16L
W18L

DW18L

2575 3015 3410 3765 4070 4350 4615 4865 5100 5325 10

1975 2310 2615 2890 3120 3335 3540 3730 3910 4085 30

1880 2200 2490 2750 2970 3175 3370 3550 3725 3890 40

1800 2110 2385 2635 2850 3045 3230 3405 3570 3730 50

2010 2275 2515 2715 2900 3075 3245 3400 3550 65

1840 2080 2300 2485 2655 2815 2970 3115 3250 70

600/65R34 151D 148E
MAXI TRACTION 65 590 1639 737 4923 DW18L W18L

DW20B

2780 3255 3680 4065 4460 4830 5175 10

2280 2675 3020 3340 3665 3970 30

2175 2545 2880 3180 3490 3780 40

2085 2440 2760 3050 3345 3625 50

2325 2630 2905 3185 3450 65

2120 2400 2650 2910 3150 70
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TRACTEUR

MAXI TRACTION 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R30

540/65R30 143D 140E
MAXI TRACTION 65 521 1462 659 4386 DW16L

W16L
W18L

DW18L

2200 2570 2905 3215 3520 3815 4090 10

1805 2110 2385 2640 2895 3135 30

1715 2010 2275 2515 2755 2985 40

1645 1930 2180 2410 2645 2865 50

1835 2075 2295 2515 2725 65

1685 1905 2105 2310 2500 70

540/65R30 150D 147E
MAXI TRACTION 65 
EXTRA LOAD

526 1459 658 4374 DW16L
W16L
W18L

DW18L

2430 2845 3215 3555 3840 4105 4355 4590 4815 5025 10

1865 2180 2465 2725 2945 3150 3340 3520 3690 3855 30

1775 2075 2350 2595 2805 2995 3180 3350 3515 3670 40

1700 1995 2255 2490 2690 2875 3050 3215 3370 3520 50

1895 2145 2370 2560 2735 2905 3060 3210 3350 65

1740 1970 2175 2350 2515 2665 2810 2945 3075 70

R34

540/65R34 145D 142E
MAXI TRACTION 65 522 1555 700 4662 DW16L

W16L
W18L

DW18L

2375 2780 3135 3470 3775 4060 4350 10

1945 2280 2575 2850 3100 3335 30

1855 2170 2455 2715 2955 3180 40

1775 2080 2355 2600 2830 3045 50

1985 2240 2480 2695 2900 65

1810 2050 2265 2465 2650 70

540/65R34 152D 149E
MAXI TRACTION 65
EXTRA LOAD

524 1552 710 4659 DW16L
W16L
W18L

DW18L

2575 3015 3410 3765 4070 4350 4615 4865 5100 5325 10

1975 2310 2615 2890 3120 3335 3540 3730 3910 4085 30

1880 2200 2490 2750 2970 3175 3370 3550 3725 3890 40

1800 2110 2385 2635 2850 3045 3230 3405 3570 3730 50

2010 2275 2515 2715 2900 3075 3245 3400 3550 65

1840 2080 2300 2485 2655 2815 2970 3115 3250 70

600/65R34 151D 148E
MAXI TRACTION 65 590 1639 737 4923 DW18L W18L

DW20B

2780 3255 3680 4065 4460 4830 5175 10

2280 2675 3020 3340 3665 3970 30

2175 2545 2880 3180 3490 3780 40

2085 2440 2760 3050 3345 3625 50

2325 2630 2905 3185 3450 65

2120 2400 2650 2910 3150 70

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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MAXI TRACTION 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R38

540/65R38 147D 144E
MAXI TRACTION 65 522 1677 743 5028 DW16L

W16L
W18L

DW18L

2480 2900 3275 3625 3975 4305 4615 10

2035 2385 2695 2980 3265 3540 30

1935 2270 2565 2835 3110 3370 40

1860 2175 2460 2720 2980 3230 50

2070 2340 2590 2840 3075 65

1885 2135 2360 2585 2800 70

600/65R38 153D 150E
MAXI TRACTION 65 584 1737 780 5214 DW18L W18L

DW20B

2940 3445 3890 4305 4720 5110 5475 10

2415 2830 3200 3535 3875 4200 30

2300 2695 3045 3365 3690 4000 40

2205 2580 2920 3225 3540 3835 50

2460 2780 3075 3370 3650 65

2255 2550 2820 3095 3350 70

650/65R38 157D 154E
MAXI TRACTION 65 636 1807 811 5421 DW20B -

3325 3890 4395 4865 5335 5775 6190 10

2730 3195 3615 3995 4380 4745 30

2600 3045 3440 3805 4170 4520 40

2490 2920 3300 3645 4000 4335 50

2780 3140 3475 3810 4125 65

2525 2855 3155 3465 3750 70

650/65R38 163D 163E
MAXI TRACTION 65 
EXTRA LOAD

640 1809 813 5430 DW20B -

3455 4105 4690 5235 5740 6220 6520 6800 7065 7315 10

2650 3145 3595 4010 4400 4770 5000 5215 5415 5610 30

2520 2995 3425 3820 4190 4540 4760 4965 5155 5340 40

2420 2875 3285 3665 4020 4355 4565 4760 4945 5120 50

2735 3130 3490 3830 4145 4345 4535 4710 4875 65

2735 3130 3490 3830 4145 4345 4535 4710 4875 70

R42

650/65R42 158D 155E
MAXI TRACTION 65 625 1926 861 5809 DW20B -

3425 4010 4530 5010 5495 5950 6375 10

2810 3295 3725 4115 4515 4890 30

2675 3135 3545 3920 4300 4655 40

2565 3005 3400 3755 4120 4465 50

2865 3235 3580 3925 4250 65

2610 2950 3265 3580 3875 70
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TRACTEUR

MAXI TRACTION 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R38

540/65R38 147D 144E
MAXI TRACTION 65 522 1677 743 5028 DW16L

W16L
W18L

DW18L

2480 2900 3275 3625 3975 4305 4615 10

2035 2385 2695 2980 3265 3540 30

1935 2270 2565 2835 3110 3370 40

1860 2175 2460 2720 2980 3230 50

2070 2340 2590 2840 3075 65

1885 2135 2360 2585 2800 70

600/65R38 153D 150E
MAXI TRACTION 65 584 1737 780 5214 DW18L W18L

DW20B

2940 3445 3890 4305 4720 5110 5475 10

2415 2830 3200 3535 3875 4200 30

2300 2695 3045 3365 3690 4000 40

2205 2580 2920 3225 3540 3835 50

2460 2780 3075 3370 3650 65

2255 2550 2820 3095 3350 70

650/65R38 157D 154E
MAXI TRACTION 65 636 1807 811 5421 DW20B -

3325 3890 4395 4865 5335 5775 6190 10

2730 3195 3615 3995 4380 4745 30

2600 3045 3440 3805 4170 4520 40

2490 2920 3300 3645 4000 4335 50

2780 3140 3475 3810 4125 65

2525 2855 3155 3465 3750 70

650/65R38 163D 163E
MAXI TRACTION 65 
EXTRA LOAD

640 1809 813 5430 DW20B -

3455 4105 4690 5235 5740 6220 6520 6800 7065 7315 10

2650 3145 3595 4010 4400 4770 5000 5215 5415 5610 30

2520 2995 3425 3820 4190 4540 4760 4965 5155 5340 40

2420 2875 3285 3665 4020 4355 4565 4760 4945 5120 50

2735 3130 3490 3830 4145 4345 4535 4710 4875 65

2735 3130 3490 3830 4145 4345 4535 4710 4875 70

R42

650/65R42 158D 155E
MAXI TRACTION 65 625 1926 861 5809 DW20B -

3425 4010 4530 5010 5495 5950 6375 10

2810 3295 3725 4115 4515 4890 30

2675 3135 3545 3920 4300 4655 40

2565 3005 3400 3755 4120 4465 50

2865 3235 3580 3925 4250 65

2610 2950 3265 3580 3875 70

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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PERFORMER 70 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 2.4

R24

320/70R24 116D 113E 
PERFORMER 70 EXTRA 323 1102 497 3306 DW10

W9
W10

DW11
W11

955 1105 1235 1350 1480 1625 10

765 905 1035 1180 1310 1440 30

725 865 985 1120 1250 1370 40

700 830 945 1075 1200 1315 50

900 1025 1140 1250 65

830 940 1050 1150 70

360/70R24 122D 119E 
PERFORMER 70 EXTRA 360 1157 519 3471 DW11

DW10
W10
W11

DW12
W12

1145 1325 1480 1620 1780 1950 10

915 1085 1245 1410 1575 1725 30

870 1035 1185 1345 1500 1645 40

835 995 1135 1290 1435 1575 50

1080 1230 1370 1500 65

980 1115 1240 1360 70

380/70R24 125D 122E 
PERFORMER 70 EXTRA 395 1192 535 3576 DW12

W11
DW11
W12
W13

DW13

1260 1455 1630 1785 1955 2145 10

1010 1195 1370 1555 1730 1900 30

960 1140 1305 1480 1650 1810 40

920 1095 1250 1420 1580 1735 50

1190 1350 1505 1650 65

1080 1230 1370 1500 70

420/70R24 130D 127E 
PERFORMER 70 EXTRA 421 1246 560 3738 DW13

W12
DW12
W13
W14L

DW14L

1450 1675 1875 2055 2250 2470 10

1160 1375 1575 1790 1990 2185 30

1105 1310 1500 1705 1895 2085 40

1060 1260 1440 1635 1820 1995 50

1370 1555 1730 1900 65

1260 1435 1595 1750 70

420/70R24 136A8 136B 
PERFORMER 70 EXTRA 
EXTRA LOAD

417 1265 570 3820 DW13

W12
DW12
W13
W14L

DW14L

1705 1905 2085 2285 2480 2595 10

1255 1470 1670 1860 2040 2140 30

1175 1370 1560 1735 1905 2000 40

1175 1370 1560 1735 1905 2000 50

480/70R24 138D 135E 
PERFORMER 70 EXTRA 482 1323 595 3969 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

1805 2080 2325 2550 2795 3070 10

1440 1710 1955 2220 2475 2715 30

1370 1630 1860 2115 2355 2585 40

1315 1560 1785 2030 2260 2480 50

1700 1930 2150 2360 65

1570 1785 1985 2180 70
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Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 70 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 2.4

R24

320/70R24 116D 113E 
PERFORMER 70 EXTRA 323 1102 497 3306 DW10

W9
W10

DW11
W11

955 1105 1235 1350 1480 1625 10

765 905 1035 1180 1310 1440 30

725 865 985 1120 1250 1370 40

700 830 945 1075 1200 1315 50

900 1025 1140 1250 65

830 940 1050 1150 70

360/70R24 122D 119E 
PERFORMER 70 EXTRA 360 1157 519 3471 DW11

DW10
W10
W11

DW12
W12

1145 1325 1480 1620 1780 1950 10

915 1085 1245 1410 1575 1725 30

870 1035 1185 1345 1500 1645 40

835 995 1135 1290 1435 1575 50

1080 1230 1370 1500 65

980 1115 1240 1360 70

380/70R24 125D 122E 
PERFORMER 70 EXTRA 395 1192 535 3576 DW12

W11
DW11
W12
W13

DW13

1260 1455 1630 1785 1955 2145 10

1010 1195 1370 1555 1730 1900 30

960 1140 1305 1480 1650 1810 40

920 1095 1250 1420 1580 1735 50

1190 1350 1505 1650 65

1080 1230 1370 1500 70

420/70R24 130D 127E 
PERFORMER 70 EXTRA 421 1246 560 3738 DW13

W12
DW12
W13
W14L

DW14L

1450 1675 1875 2055 2250 2470 10

1160 1375 1575 1790 1990 2185 30

1105 1310 1500 1705 1895 2085 40

1060 1260 1440 1635 1820 1995 50

1370 1555 1730 1900 65

1260 1435 1595 1750 70

420/70R24 136A8 136B 
PERFORMER 70 EXTRA 
EXTRA LOAD

417 1265 570 3820 DW13

W12
DW12
W13
W14L

DW14L

1705 1905 2085 2285 2480 2595 10

1255 1470 1670 1860 2040 2140 30

1175 1370 1560 1735 1905 2000 40

1175 1370 1560 1735 1905 2000 50

480/70R24 138D 135E 
PERFORMER 70 EXTRA 482 1323 595 3969 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

1805 2080 2325 2550 2795 3070 10

1440 1710 1955 2220 2475 2715 30

1370 1630 1860 2115 2355 2585 40

1315 1560 1785 2030 2260 2480 50

1700 1930 2150 2360 65

1570 1785 1985 2180 70
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RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 70 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R28

360/70R28 125D 122E 
PERFORMER 70 EXTRA 360 1256 562 3768 DW11

DW10
W10
W11

DW12
W12

1260 1455 1630 1785 1955 2145 10

1010 1195 1370 1555 1730 1900 30

960 1140 1305 1480 1650 1810 40

920 1095 1250 1420 1580 1735 50

1190 1350 1505 1650 65

1080 1230 1370 1500 70

380/70R28 127D 124E 
PERFORMER 70 EXTRA 387 1294 583 3882 DW12

W11
DW11
W12
W13

DW13

1335 1545 1725 1890 2075 2275 10

1070 1270 1450 1650 1835 2015 30

1015 1210 1380 1570 1745 1920 40

975 1160 1325 1505 1675 1840 50

1260 1435 1595 1750 65

1155 1310 1460 1600 70

420/70R28 133D 130E 
PERFORMER 70 EXTRA 423 1344 604 4032 DW13

W12
DW12
W13
W14L

DW14L

1575 1820 2030 2225 2440 2680 10

1255 1495 1705 1940 2160 2370 30

1195 1420 1625 1845 2055 2260 40

1145 1365 1560 1770 1970 2165 50

1485 1685 1880 2060 65

1370 1555 1730 1900 70

480/70R28 140D 137E 
PERFORMER 70 EXTRA 481 1436 647 4308 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

1910 2205 2465 2700 2960 3250 10

1525 1810 2070 2350 2620 2875 30

1455 1725 1975 2240 2495 2740 40

1390 1655 1890 2150 2395 2625 50

1800 2045 2280 2500 65

1660 1885 2095 2300 70

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

480/70R28 151A8 151B 
PERFORMER 70 EXTRA 
EXTRA LOAD

501 1448 625 4374 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W15L

DW16L

3210 3385 3545 3695 3860 4015 4170 4345 4485 10

2675 2820 2955 3080 3200 3330 3455 3575 3695 30

2500 2635 2760 2880 2990 3110 3230 3340 3450 40

2500 2635 2760 2880 2990 3110 3230 3340 3450 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R30

480/70R30 141D 138E 
PERFORMER 70 EXTRA 486 1489 670 4467 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

1970 2270 2540 2780 3050 3350 10

1570 1865 2135 2425 2700 2965 30

1495 1775 2030 2305 2570 2820 40

1435 1705 1950 2215 2465 2705 50

1855 2105 2345 2575 65

1700 1930 2150 2360 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 70 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R28

360/70R28 125D 122E 
PERFORMER 70 EXTRA 360 1256 562 3768 DW11

DW10
W10
W11

DW12
W12

1260 1455 1630 1785 1955 2145 10

1010 1195 1370 1555 1730 1900 30

960 1140 1305 1480 1650 1810 40

920 1095 1250 1420 1580 1735 50

1190 1350 1505 1650 65

1080 1230 1370 1500 70

380/70R28 127D 124E 
PERFORMER 70 EXTRA 387 1294 583 3882 DW12

W11
DW11
W12
W13

DW13

1335 1545 1725 1890 2075 2275 10

1070 1270 1450 1650 1835 2015 30

1015 1210 1380 1570 1745 1920 40

975 1160 1325 1505 1675 1840 50

1260 1435 1595 1750 65

1155 1310 1460 1600 70

420/70R28 133D 130E 
PERFORMER 70 EXTRA 423 1344 604 4032 DW13

W12
DW12
W13
W14L

DW14L

1575 1820 2030 2225 2440 2680 10

1255 1495 1705 1940 2160 2370 30

1195 1420 1625 1845 2055 2260 40

1145 1365 1560 1770 1970 2165 50

1485 1685 1880 2060 65

1370 1555 1730 1900 70

480/70R28 140D 137E 
PERFORMER 70 EXTRA 481 1436 647 4308 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

1910 2205 2465 2700 2960 3250 10

1525 1810 2070 2350 2620 2875 30

1455 1725 1975 2240 2495 2740 40

1390 1655 1890 2150 2395 2625 50

1800 2045 2280 2500 65

1660 1885 2095 2300 70

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

480/70R28 151A8 151B 
PERFORMER 70 EXTRA 
EXTRA LOAD

501 1448 625 4374 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W15L

DW16L

3210 3385 3545 3695 3860 4015 4170 4345 4485 10

2675 2820 2955 3080 3200 3330 3455 3575 3695 30

2500 2635 2760 2880 2990 3110 3230 3340 3450 40

2500 2635 2760 2880 2990 3110 3230 3340 3450 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R30

480/70R30 141D 138E 
PERFORMER 70 EXTRA 486 1489 670 4467 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

1970 2270 2540 2780 3050 3350 10

1570 1865 2135 2425 2700 2965 30

1495 1775 2030 2305 2570 2820 40

1435 1705 1950 2215 2465 2705 50

1855 2105 2345 2575 65

1700 1930 2150 2360 70
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RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 70 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R30

480/70R30 147D 144E 
PERFORMER 70 EXTRA 
EXTRA LOAD

488 1486 669 4502 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

1970 2270 2540 2780 3050 3350 3525 3695 3850 4000 10

1570 1865 2135 2425 2700 2965 3120 3265 3405 3540 30

1495 1775 2030 2305 2570 2820 2970 3110 3245 3370 40

1435 1705 1950 2215 2465 2705 2850 2985 3110 3230 50

1625 1855 2105 2345 2575 2715 2840 2960 3075 65

1485 1700 1930 2150 2360 2470 2585 2695 2800 70

R34

480/70R34 143D 140E 
PERFORMER 70 EXTRA 487 1592 718 4776 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2080 2405 2690 2945 3230 3545 10

1660 1975 2255 2565 2855 3135 30

1585 1880 2150 2440 2720 2985 40

1515 1805 2060 2340 2610 2865 50

1965 2230 2485 2725 65

1800 2045 2280 2500 70

520/70R34 148D 145E 
PERFORMER 70 EXTRA 524 1643 737 4929 DW16L

W15L
DW15L
W16L
W18L

DW18L

2405 2780 3105 3400 3730 4095 10

1920 2280 2610 2965 3300 3625 30

1830 2175 2485 2820 3145 3450 40

1755 2085 2385 2705 3015 3310 50

2270 2580 2870 3150 65

2090 2375 2645 2900 70

R38

480/70R38 145D 142E 
PERFORMER 70 EXTRA 481 1696 764 5088 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2215 2560 2860 3135 3435 3770 10

1765 2100 2400 2730 3040 3335 30

1685 2000 2290 2600 2895 3180 40

1615 1920 2195 2490 2775 3045 50

2090 2375 2645 2900 65

1910 2170 2415 2650 70

520/70R38 150D 147E 
PERFORMER 70 EXTRA 523 1777 801 5331 DW16L

W15L
DW15L
W16L
W18L

DW18L

2560 2955 3305 3620 3970 4355 10

2045 2430 2775 3150 3510 3855 30

1945 2310 2640 3000 3345 3670 40

1865 2215 2535 2880 3205 3520 50

2415 2740 3055 3350 65

2215 2515 2805 3075 70

580/70R38 155D 152E 
PERFORMER 70 EXTRA 576 1846 830 5538 DW18L W18L

2960 3420 3820 4185 4590 5040 10

2360 2805 3210 3645 4060 4460 30

2250 2670 3055 3470 3865 4245 40

2155 2565 2930 3330 3710 4070 50

2790 3170 3530 3875 65

2555 2905 3235 3550 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 70 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R30

480/70R30 147D 144E 
PERFORMER 70 EXTRA 
EXTRA LOAD

488 1486 669 4502 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

1970 2270 2540 2780 3050 3350 3525 3695 3850 4000 10

1570 1865 2135 2425 2700 2965 3120 3265 3405 3540 30

1495 1775 2030 2305 2570 2820 2970 3110 3245 3370 40

1435 1705 1950 2215 2465 2705 2850 2985 3110 3230 50

1625 1855 2105 2345 2575 2715 2840 2960 3075 65

1485 1700 1930 2150 2360 2470 2585 2695 2800 70

R34

480/70R34 143D 140E 
PERFORMER 70 EXTRA 487 1592 718 4776 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2080 2405 2690 2945 3230 3545 10

1660 1975 2255 2565 2855 3135 30

1585 1880 2150 2440 2720 2985 40

1515 1805 2060 2340 2610 2865 50

1965 2230 2485 2725 65

1800 2045 2280 2500 70

520/70R34 148D 145E 
PERFORMER 70 EXTRA 524 1643 737 4929 DW16L

W15L
DW15L
W16L
W18L

DW18L

2405 2780 3105 3400 3730 4095 10

1920 2280 2610 2965 3300 3625 30

1830 2175 2485 2820 3145 3450 40

1755 2085 2385 2705 3015 3310 50

2270 2580 2870 3150 65

2090 2375 2645 2900 70

R38

480/70R38 145D 142E 
PERFORMER 70 EXTRA 481 1696 764 5088 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2215 2560 2860 3135 3435 3770 10

1765 2100 2400 2730 3040 3335 30

1685 2000 2290 2600 2895 3180 40

1615 1920 2195 2490 2775 3045 50

2090 2375 2645 2900 65

1910 2170 2415 2650 70

520/70R38 150D 147E 
PERFORMER 70 EXTRA 523 1777 801 5331 DW16L

W15L
DW15L
W16L
W18L

DW18L

2560 2955 3305 3620 3970 4355 10

2045 2430 2775 3150 3510 3855 30

1945 2310 2640 3000 3345 3670 40

1865 2215 2535 2880 3205 3520 50

2415 2740 3055 3350 65

2215 2515 2805 3075 70

580/70R38 155D 152E 
PERFORMER 70 EXTRA 576 1846 830 5538 DW18L W18L

2960 3420 3820 4185 4590 5040 10

2360 2805 3210 3645 4060 4460 30

2250 2670 3055 3470 3865 4245 40

2155 2565 2930 3330 3710 4070 50

2790 3170 3530 3875 65

2555 2905 3235 3550 70
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RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 70 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R42

580/70R42 158D 155E 
PERFORMER 70 EXTRA 573 1894 853 5682 DW18L W18L

3245 3745 4190 4590 5035 5525 10

2590 3080 3520 4000 4455 4890 30

2465 2930 3350 3805 4240 4655 40

2365 2810 3215 3650 4065 4465 50

3060 3475 3875 4250 65

2790 3170 3530 3875 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 70 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R42

580/70R42 158D 155E 
PERFORMER 70 EXTRA 573 1894 853 5682 DW18L W18L

3245 3745 4190 4590 5035 5525 10

2590 3080 3520 4000 4455 4890 30

2465 2930 3350 3805 4240 4655 40

2365 2810 3215 3650 4065 4465 50

3060 3475 3875 4250 65

2790 3170 3530 3875 70
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RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R20

280/85R20 112D 109E 
PERFORMER 85 EXTRA 297 978 442 2934 W10 W9

895 1030 1155 1265 1365 1460 10

685 815 930 1055 1175 1290 30

650 775 885 1005 1120 1230 40

625 740 850 965 1075 1180 50

705 810 920 1020 1120 65

650 745 845 940 1030 70

320/85R20 119D 116E 
PERFORMER 85 EXTRA 330 1046 470 3138 DW11

W9
DW10
W10
W11

1040 1200 1340 1470 1610 1770 10

830 985 1125 1280 1425 1565 30

790 940 1075 1220 1360 1490 40

760 900 1030 1170 1305 1430 50

860 980 1115 1240 1360 65

790 900 1025 1140 1250 70

R24

250/85R24 109D 106E 
PERFORMER 85 EXTRA 245 1038 465 3114 W8 W7

820 950 1060 1160 1255 1340 10

660 785 895 1000 1095 1185 30

630 745 855 950 1045 1130 40

605 715 820 915 1000 1085 50

680 780 870 955 1030 65

630 720 800 880 950 70

280/85R24 115D 112E 
PERFORMER 85 EXTRA 292 1086 487 3246 W10 W9

970 1120 1250 1370 1480 1580 10

740 880 1005 1145 1275 1400 30

705 840 960 1090 1215 1330 40

680 805 920 1045 1165 1280 50

765 875 995 1110 1215 65

705 810 920 1020 1120 70

0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0

280/85R24 130A8 130B 
PERFORMER 85 EXTRA
EXTRA LOAD

292 1082 488 3328 W10 W9

1170 1400 1595 1765 1915 2070 2210 2345 2470 10

965 1155 1315 1455 1580 1705 1820 1930 2035 30

900 1080 1230 1355 1475 1590 1700 1805 1900 40

900 1080 1230 1355 1475 1590 1700 1805 1900 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

320/85R24 122D 119E 
PERFORMER 85 EXTRA 324 1151 512 3453 DW11

W9
DW10
W10
W11

1195 1380 1545 1690 1825 1950 10

915 1085 1245 1410 1575 1725 30

870 1035 1185 1345 1500 1645 40

835 995 1135 1290 1435 1575 50

945 1080 1230 1370 1500 65

860 980 1115 1240 1360 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R20

280/85R20 112D 109E 
PERFORMER 85 EXTRA 297 978 442 2934 W10 W9

895 1030 1155 1265 1365 1460 10

685 815 930 1055 1175 1290 30

650 775 885 1005 1120 1230 40

625 740 850 965 1075 1180 50

705 810 920 1020 1120 65

650 745 845 940 1030 70

320/85R20 119D 116E 
PERFORMER 85 EXTRA 330 1046 470 3138 DW11

W9
DW10
W10
W11

1040 1200 1340 1470 1610 1770 10

830 985 1125 1280 1425 1565 30

790 940 1075 1220 1360 1490 40

760 900 1030 1170 1305 1430 50

860 980 1115 1240 1360 65

790 900 1025 1140 1250 70

R24

250/85R24 109D 106E 
PERFORMER 85 EXTRA 245 1038 465 3114 W8 W7

820 950 1060 1160 1255 1340 10

660 785 895 1000 1095 1185 30

630 745 855 950 1045 1130 40

605 715 820 915 1000 1085 50

680 780 870 955 1030 65

630 720 800 880 950 70

280/85R24 115D 112E 
PERFORMER 85 EXTRA 292 1086 487 3246 W10 W9

970 1120 1250 1370 1480 1580 10

740 880 1005 1145 1275 1400 30

705 840 960 1090 1215 1330 40

680 805 920 1045 1165 1280 50

765 875 995 1110 1215 65

705 810 920 1020 1120 70

0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0

280/85R24 130A8 130B 
PERFORMER 85 EXTRA
EXTRA LOAD

292 1082 488 3328 W10 W9

1170 1400 1595 1765 1915 2070 2210 2345 2470 10

965 1155 1315 1455 1580 1705 1820 1930 2035 30

900 1080 1230 1355 1475 1590 1700 1805 1900 40

900 1080 1230 1355 1475 1590 1700 1805 1900 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

320/85R24 122D 119E 
PERFORMER 85 EXTRA 324 1151 512 3453 DW11

W9
DW10
W10
W11

1195 1380 1545 1690 1825 1950 10

915 1085 1245 1410 1575 1725 30

870 1035 1185 1345 1500 1645 40

835 995 1135 1290 1435 1575 50

945 1080 1230 1370 1500 65

860 980 1115 1240 1360 70



48

RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R24

340/85R24 125D 122E 
PERFORMER 85 EXTRA 355 1192 537 3576 DW12

DW11
W11
W12

1315 1520 1695 1860 2010 2145 10

1010 1195 1370 1555 1730 1900 30

960 1140 1305 1480 1650 1810 40

920 1095 1250 1420 1580 1735 50

1040 1190 1350 1505 1650 65

945 1080 1230 1370 1500 70

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

340/85R24 136A8 136B 
PERFORMER 85 EXTRA
EXTRA LOAD

355 1192 537 3600 DW12
DW11
W11
W12

2145 2250 2345 2440 2525 2625 2725 2820 2915 10

1830 1920 2000 2080 2155 2240 2325 2410 2490 25

1765 1850 1930 2005 2075 2160 2245 2325 2400 30

1650 1730 1805 1875 1940 2020 2095 2170 2240 40

1650 1730 1805 1875 1940 2020 2095 2170 2240 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

380/85R24 131D 128E 
PERFORMER 85 EXTRA 403 1257 564 3771 DW13

W11
DW11
W12

DW12
W13

1555 1795 2005 2195 2375 2535 10

1190 1415 1615 1835 2045 2245 30

1135 1345 1540 1745 1945 2135 40

1085 1290 1475 1675 1865 2050 50

1230 1405 1595 1780 1950 65

1135 1295 1475 1640 1800 70

420/85R24 137D 134E 
PERFORMER 85 EXTRA 446 1323 595 3996 DW15L

W14L
DW14L
W15L

1835 2115 2365 2590 2800 2990 10

1405 1665 1905 2165 2410 2645 30

1335 1585 1815 2060 2295 2520 40

1280 1520 1740 1975 2200 2415 50

1450 1660 1885 2095 2300 65

1335 1525 1735 1935 2120 70

420/85R24 142A8 142B 
PERFORMER 85 EXTRA 
EXTRA LOAD

446 1323 596 3996 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2115 2365 2590 2800 2990 3115 3235 3345 3445 10

1740 1945 2135 2305 2465 2565 2665 2755 2840 30

1630 1820 1995 2155 2300 2400 2490 2575 2650 40

1630 1820 1995 2155 2300 2400 2490 2575 2650 50

R28

250/85R28 112D 109E 
PERFORMER 85 EXTRA 247 1136 514 3408 W8 W7

895 1030 1155 1265 1365 1460 10

715 850 975 1085 1190 1290 30

685 810 925 1035 1135 1230 40

655 780 890 990 1085 1180 50

740 845 945 1035 1120 65

680 780 870 955 1030 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R24

340/85R24 125D 122E 
PERFORMER 85 EXTRA 355 1192 537 3576 DW12

DW11
W11
W12

1315 1520 1695 1860 2010 2145 10

1010 1195 1370 1555 1730 1900 30

960 1140 1305 1480 1650 1810 40

920 1095 1250 1420 1580 1735 50

1040 1190 1350 1505 1650 65

945 1080 1230 1370 1500 70

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

340/85R24 136A8 136B 
PERFORMER 85 EXTRA
EXTRA LOAD

355 1192 537 3600 DW12
DW11
W11
W12

2145 2250 2345 2440 2525 2625 2725 2820 2915 10

1830 1920 2000 2080 2155 2240 2325 2410 2490 25

1765 1850 1930 2005 2075 2160 2245 2325 2400 30

1650 1730 1805 1875 1940 2020 2095 2170 2240 40

1650 1730 1805 1875 1940 2020 2095 2170 2240 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

380/85R24 131D 128E 
PERFORMER 85 EXTRA 403 1257 564 3771 DW13

W11
DW11
W12

DW12
W13

1555 1795 2005 2195 2375 2535 10

1190 1415 1615 1835 2045 2245 30

1135 1345 1540 1745 1945 2135 40

1085 1290 1475 1675 1865 2050 50

1230 1405 1595 1780 1950 65

1135 1295 1475 1640 1800 70

420/85R24 137D 134E 
PERFORMER 85 EXTRA 446 1323 595 3996 DW15L

W14L
DW14L
W15L

1835 2115 2365 2590 2800 2990 10

1405 1665 1905 2165 2410 2645 30

1335 1585 1815 2060 2295 2520 40

1280 1520 1740 1975 2200 2415 50

1450 1660 1885 2095 2300 65

1335 1525 1735 1935 2120 70

420/85R24 142A8 142B 
PERFORMER 85 EXTRA 
EXTRA LOAD

446 1323 596 3996 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2115 2365 2590 2800 2990 3115 3235 3345 3445 10

1740 1945 2135 2305 2465 2565 2665 2755 2840 30

1630 1820 1995 2155 2300 2400 2490 2575 2650 40

1630 1820 1995 2155 2300 2400 2490 2575 2650 50

R28

250/85R28 112D 109E 
PERFORMER 85 EXTRA 247 1136 514 3408 W8 W7

895 1030 1155 1265 1365 1460 10

715 850 975 1085 1190 1290 30

685 810 925 1035 1135 1230 40

655 780 890 990 1085 1180 50

740 845 945 1035 1120 65

680 780 870 955 1030 70



50

RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R28

280/85R28 118D 115E 
PERFORMER 85 EXTRA 293 1188 535 3564 W10 W9

1055 1215 1360 1490 1605 1720 10

805 960 1095 1245 1385 1520 30

765 910 1040 1185 1320 1445 40

735 875 1000 1135 1265 1390 50

835 950 1080 1205 1320 65

765 875 995 1110 1215 70

320/85R28 124D 121E 
PERFORMER 85 EXTRA 330 1257 566 3771 DW11

W9
DW10
W10
W11

1275 1475 1645 1805 1950 2080 10

975 1160 1325 1505 1680 1840 30

930 1105 1265 1435 1600 1755 40

890 1060 1210 1375 1530 1680 50

1010 1155 1310 1460 1600 65

915 1045 1190 1325 1450 70

340/85R28 127D 124E 
PERFORMER 85 EXTRA 354 1302 585 3906 DW12

DW11
W11
W12

1395 1610 1800 1970 2130 2275 10

1070 1270 1450 1650 1835 2015 30

1015 1210 1380 1570 1745 1920 40

975 1160 1325 1505 1675 1840 50

1105 1260 1435 1595 1750 65

1010 1155 1310 1460 1600 70

380/85R28 133D 130E 
PERFORMER 85 EXTRA 403 1361 612 4083 DW13

W11
DW11
W12

DW12
W13

1640 1895 2120 2320 2505 2680 10

1255 1495 1705 1940 2160 2370 30

1195 1420 1625 1845 2055 2260 40

1145 1365 1560 1770 1970 2165 50

1300 1485 1685 1880 2060 65

1200 1370 1555 1730 1900 70

420/85R28 139D 136E 
PERFORMER 85 EXTRA 459 1430 640 4290 DW15L W14L DW14L

W15L

1935 2235 2500 2740 2955 3160 10

1485 1760 2015 2290 2550 2795 30

1410 1675 1915 2180 2425 2665 40

1355 1610 1840 2090 2325 2555 50

1530 1750 1990 2215 2430 65

1410 1615 1835 2040 2240 70

420/85R28 144A8 144B 
PERFORMER 85 EXTRA 
EXTRA LOAD

459 1430 644 4319 DW15L W14L DW14L
W15L

2235 2500 2735 2955 3160 3295 3415 3535 3640 10

1840 2060 2255 2435 2600 2710 2815 2910 3000 30

1720 1925 2105 2275 2430 2535 2630 2720 2800 40

1720 1925 2105 2275 2430 2535 2630 2720 2800 50
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R28

280/85R28 118D 115E 
PERFORMER 85 EXTRA 293 1188 535 3564 W10 W9

1055 1215 1360 1490 1605 1720 10

805 960 1095 1245 1385 1520 30

765 910 1040 1185 1320 1445 40

735 875 1000 1135 1265 1390 50

835 950 1080 1205 1320 65

765 875 995 1110 1215 70

320/85R28 124D 121E 
PERFORMER 85 EXTRA 330 1257 566 3771 DW11

W9
DW10
W10
W11

1275 1475 1645 1805 1950 2080 10

975 1160 1325 1505 1680 1840 30

930 1105 1265 1435 1600 1755 40

890 1060 1210 1375 1530 1680 50

1010 1155 1310 1460 1600 65

915 1045 1190 1325 1450 70

340/85R28 127D 124E 
PERFORMER 85 EXTRA 354 1302 585 3906 DW12

DW11
W11
W12

1395 1610 1800 1970 2130 2275 10

1070 1270 1450 1650 1835 2015 30

1015 1210 1380 1570 1745 1920 40

975 1160 1325 1505 1675 1840 50

1105 1260 1435 1595 1750 65

1010 1155 1310 1460 1600 70

380/85R28 133D 130E 
PERFORMER 85 EXTRA 403 1361 612 4083 DW13

W11
DW11
W12

DW12
W13

1640 1895 2120 2320 2505 2680 10

1255 1495 1705 1940 2160 2370 30

1195 1420 1625 1845 2055 2260 40

1145 1365 1560 1770 1970 2165 50

1300 1485 1685 1880 2060 65

1200 1370 1555 1730 1900 70

420/85R28 139D 136E 
PERFORMER 85 EXTRA 459 1430 640 4290 DW15L W14L DW14L

W15L

1935 2235 2500 2740 2955 3160 10

1485 1760 2015 2290 2550 2795 30

1410 1675 1915 2180 2425 2665 40

1355 1610 1840 2090 2325 2555 50

1530 1750 1990 2215 2430 65

1410 1615 1835 2040 2240 70

420/85R28 144A8 144B 
PERFORMER 85 EXTRA 
EXTRA LOAD

459 1430 644 4319 DW15L W14L DW14L
W15L

2235 2500 2735 2955 3160 3295 3415 3535 3640 10

1840 2060 2255 2435 2600 2710 2815 2910 3000 30

1720 1925 2105 2275 2430 2535 2630 2720 2800 40

1720 1925 2105 2275 2430 2535 2630 2720 2800 50
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RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R30

380/85R30 135D 132E 
PERFORMER 85 EXTRA 406 1405 634 4215 DW13

W11
DW11
W12

DW12
W13

1665 1925 2150 2355 2585 2835 10

1330 1580 1805 2050 2285 2510 30

1265 1505 1720 1955 2175 2390 40

1215 1445 1650 1875 2085 2290 50

1375 1570 1785 1985 2180 65

1260 1440 1640 1825 2000 70

420/85R30 140D 137E 
PERFORMER 85 EXTRA 446 1475 666 4425 DW15L

W14L
DW14L
W15L

1990 2300 2570 2815 3040 3250 10

1525 1810 2070 2350 2620 2875 30

1455 1725 1975 2240 2495 2740 40

1390 1655 1890 2150 2395 2625 50

1575 1800 2045 2280 2500 65

1450 1660 1885 2095 2300 70

460/85R30 145D 142E 
PERFORMER 85 EXTRA 484 1535 690 4605 DW16L

W15L
DW15L
W16L

2310 2670 2985 3265 3530 3770 10

1765 2100 2400 2730 3040 3335 30

1685 2000 2290 2600 2895 3180 40

1615 1920 2195 2490 2775 3045 50

1825 2090 2375 2645 2900 65

1670 1910 2170 2415 2650 70

R34

420/85R34 142D 139E 
PERFORMER 85 EXTRA 453 1572 706 4716 DW15L

W14L
DW14L
W15L

2110 2440 2725 2985 3225 3445 10

1615 1920 2195 2495 2780 3050 30

1540 1830 2090 2375 2645 2905 40

1475 1755 2005 2280 2535 2785 50

1670 1910 2170 2415 2650 65

1530 1750 1990 2215 2430 70

460/85R34 147D 144E 
PERFORMER 85 EXTRA 487 1652 745 4956 DW16L

W15L
DW15L
W16L

2450 2830 3165 3465 3740 4000 10

1875 2230 2545 2895 3220 3540 30

1785 2120 2425 2755 3070 3370 40

1715 2035 2325 2640 2945 3230 50

1940 2215 2515 2805 3075 65

1765 2015 2290 2550 2800 70

R36

320/85R36 128D 125E 
PERFORMER 85 EXTRA 321 1459 654 4377 DW11

W9
DW10
W10
W11

1435 1655 1850 2030 2190 2340 10

1100 1305 1490 1695 1885 2070 30

1045 1240 1420 1615 1795 1975 40

1005 1190 1360 1545 1725 1890 50

1135 1295 1475 1640 1800 65

1040 1190 1350 1505 1650 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R30

380/85R30 135D 132E 
PERFORMER 85 EXTRA 406 1405 634 4215 DW13

W11
DW11
W12

DW12
W13

1665 1925 2150 2355 2585 2835 10

1330 1580 1805 2050 2285 2510 30

1265 1505 1720 1955 2175 2390 40

1215 1445 1650 1875 2085 2290 50

1375 1570 1785 1985 2180 65

1260 1440 1640 1825 2000 70

420/85R30 140D 137E 
PERFORMER 85 EXTRA 446 1475 666 4425 DW15L

W14L
DW14L
W15L

1990 2300 2570 2815 3040 3250 10

1525 1810 2070 2350 2620 2875 30

1455 1725 1975 2240 2495 2740 40

1390 1655 1890 2150 2395 2625 50

1575 1800 2045 2280 2500 65

1450 1660 1885 2095 2300 70

460/85R30 145D 142E 
PERFORMER 85 EXTRA 484 1535 690 4605 DW16L

W15L
DW15L
W16L

2310 2670 2985 3265 3530 3770 10

1765 2100 2400 2730 3040 3335 30

1685 2000 2290 2600 2895 3180 40

1615 1920 2195 2490 2775 3045 50

1825 2090 2375 2645 2900 65

1670 1910 2170 2415 2650 70

R34

420/85R34 142D 139E 
PERFORMER 85 EXTRA 453 1572 706 4716 DW15L

W14L
DW14L
W15L

2110 2440 2725 2985 3225 3445 10

1615 1920 2195 2495 2780 3050 30

1540 1830 2090 2375 2645 2905 40

1475 1755 2005 2280 2535 2785 50

1670 1910 2170 2415 2650 65

1530 1750 1990 2215 2430 70

460/85R34 147D 144E 
PERFORMER 85 EXTRA 487 1652 745 4956 DW16L

W15L
DW15L
W16L

2450 2830 3165 3465 3740 4000 10

1875 2230 2545 2895 3220 3540 30

1785 2120 2425 2755 3070 3370 40

1715 2035 2325 2640 2945 3230 50

1940 2215 2515 2805 3075 65

1765 2015 2290 2550 2800 70

R36

320/85R36 128D 125E 
PERFORMER 85 EXTRA 321 1459 654 4377 DW11

W9
DW10
W10
W11

1435 1655 1850 2030 2190 2340 10

1100 1305 1490 1695 1885 2070 30

1045 1240 1420 1615 1795 1975 40

1005 1190 1360 1545 1725 1890 50

1135 1295 1475 1640 1800 65

1040 1190 1350 1505 1650 70
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RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R36

340/85R36 132D 129E 
PERFORMER 85 EXTRA 348 1492 672  4476 DW12

DW11
W11
W12

1595 1840 2060 2255 2435 2600 10

1220 1450 1660 1885 2095 2300 30

1160 1380 1580 1795 1995 2190 40

1115 1325 1515 1720 1915 2100 50

1260 1440 1640 1825 2000 65

1165 1335 1515 1685 1850 70

R38

340/85R38 133D 130E 
PERFORMER 85 EXTRA 351 1553 697 4659 DW12

DW11
W11
W12

1640 1895 2120 2320 2505 2680 10

1255 1495 1705 1940 2160 2370 30

1195 1420 1625 1845 2055 2260 40

1145 1365 1560 1770 1970 2165 50

1300 1485 1685 1880 2060 65

1200 1370 1555 1730 1900 70

420/85R38 144D 141E 
PERFORMER 85 EXTRA 447 1681 758 5043 DW15L

W14L
DW14L
W15L

2230 2575 2880 3155 3405 3640 10

1710 2030 2320 2635 2935 3220 30

1625 1930 2210 2510 2795 3070 40

1560 1855 2120 2405 2680 2940 50

1765 2015 2290 2550 2800 65

1625 1855 2105 2345 2575 70

460/85R38 149D 146E 
PERFORMER 85 EXTRA 496  1761  793 5283 DW16L

W15L
DW15L
W16L

2590 2990 3340 3660 3955 4225 10

1980 2355 2690 3060 3405 3740 30

1885 2240 2560 2910 3245 3560 40

1810 2150 2460 2790 3110 3415 50

2050 2340 2660 2960 3250 65

1890 2160 2455 2735 3000 70

460/85R38 154D 151E 
PERFORMER 85 EXTRA
EXTRA LOAD

496 1761  793  5323 DW16L
W15L

DW15L
W16L

2590 2990 3340 3660 3955 4225 4410 4575 4730 4875 10

1980 2355 2690 3060 3405 3740 3900 4050 4185 4315 30

1885 2240 2560 2910 3245 3560 3715 3855 3985 4110 40

1810 2150 2460 2790 3110 3415 3565 3695 3820 3940 50

2050 2340 2660 2960 3250 3395 3520 3640 3750 65

1890 2160 2455 2735 3000 3120 3240 3350 3450 70

520/85R38 155D 152E 
PERFORMER 85 EXTRA 562 1851 829 5553 DW18L

W16L
DW16L
W18L

3090 3565 3985 4365 4715 5040 10

2360 2805 3210 3645 4060 4460 30

2250 2670 3055 3470 3865 4245 40

2155 2565 2930 3330 3710 4070 50

2440 2790 3170 3530 3875 65

2235 2555 2905 3235 3550 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R36

340/85R36 132D 129E 
PERFORMER 85 EXTRA 348 1492 672  4476 DW12

DW11
W11
W12

1595 1840 2060 2255 2435 2600 10

1220 1450 1660 1885 2095 2300 30

1160 1380 1580 1795 1995 2190 40

1115 1325 1515 1720 1915 2100 50

1260 1440 1640 1825 2000 65

1165 1335 1515 1685 1850 70

R38

340/85R38 133D 130E 
PERFORMER 85 EXTRA 351 1553 697 4659 DW12

DW11
W11
W12

1640 1895 2120 2320 2505 2680 10

1255 1495 1705 1940 2160 2370 30

1195 1420 1625 1845 2055 2260 40

1145 1365 1560 1770 1970 2165 50

1300 1485 1685 1880 2060 65

1200 1370 1555 1730 1900 70

420/85R38 144D 141E 
PERFORMER 85 EXTRA 447 1681 758 5043 DW15L

W14L
DW14L
W15L

2230 2575 2880 3155 3405 3640 10

1710 2030 2320 2635 2935 3220 30

1625 1930 2210 2510 2795 3070 40

1560 1855 2120 2405 2680 2940 50

1765 2015 2290 2550 2800 65

1625 1855 2105 2345 2575 70

460/85R38 149D 146E 
PERFORMER 85 EXTRA 496  1761  793 5283 DW16L

W15L
DW15L
W16L

2590 2990 3340 3660 3955 4225 10

1980 2355 2690 3060 3405 3740 30

1885 2240 2560 2910 3245 3560 40

1810 2150 2460 2790 3110 3415 50

2050 2340 2660 2960 3250 65

1890 2160 2455 2735 3000 70

460/85R38 154D 151E 
PERFORMER 85 EXTRA
EXTRA LOAD

496 1761  793  5323 DW16L
W15L

DW15L
W16L

2590 2990 3340 3660 3955 4225 4410 4575 4730 4875 10

1980 2355 2690 3060 3405 3740 3900 4050 4185 4315 30

1885 2240 2560 2910 3245 3560 3715 3855 3985 4110 40

1810 2150 2460 2790 3110 3415 3565 3695 3820 3940 50

2050 2340 2660 2960 3250 3395 3520 3640 3750 65

1890 2160 2455 2735 3000 3120 3240 3350 3450 70

520/85R38 155D 152E 
PERFORMER 85 EXTRA 562 1851 829 5553 DW18L

W16L
DW16L
W18L

3090 3565 3985 4365 4715 5040 10

2360 2805 3210 3645 4060 4460 30

2250 2670 3055 3470 3865 4245 40

2155 2565 2930 3330 3710 4070 50

2440 2790 3170 3530 3875 65

2235 2555 2905 3235 3550 70



56

RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R38

520/85R38 160D 157E 
PERFORMER 85 EXTRA
EXTRA LOAD

562 1851 833 5591 DW18L
W16L

DW16L
W18L

3090 3565 3985 4365 4715 5040 5260 5470 5665 5850 10

2360 2805 3210 3645 4060 4460 4655 4840 5015 5175 30

2250 2670 3055 3470 3865 4245 4435 4610 4775 4930 40

2155 2565 2930 3330 3710 4070 4250 4420 4575 4725 50

2440 2790 3170 3530 3875 4045 4210 4360 4500 65

2235 2555 2905 3235 3550 3710 3860 3995 4125 70

R42

460/85R42 150D 147E 
PERFORMER 85 EXTRA 475 1841  832 5523 DW16L

W15L
DW15L
W16L

2560 2955 3305 3620 3970 4355 10

2045 2430 2775 3150 3510 3855 30

1945 2310 2640 3000 3345 3670 40

1865 2215 2535 2880 3205 3520 50

2110 2415 2740 3055 3350 65

1940 2215 2515 2805 3075 70

460/85R42 156D 153E 
PERFORMER 85 EXTRA 
EXTRA LOAD

475 1841 828 5571 DW16L
W15L

DW15L
W16L

2560 2955 3305 3620 3970 4355 4720 4925 5070 5200 10

2045 2430 2775 3150 3510 3855 4175 4355 4485 4600 30

1945 2310 2640 3000 3345 3670 3980 4150 4270 4380 40

1865 2215 2535 2880 3205 3520 3815 3980 4095 4200 50

2110 2415 2740 3055 3350 3635 3790 3900 4000 65

1940 2215 2515 2805 3075 3315 3460 3560 3650 70

520/85R42 157D 154E 
PERFORMER 85 EXTRA 561 1946 876 5838 DW18L

W16L
DW16L
W18L

3150 3640 4065 4455 4885 5365 10

2515 2990 3415 3880 4325 4745 30

2395 2845 3255 3695 4115 4520 40

2295 2730 3120 3545 3945 4335 50

2600 2970 3375 3760 4125 65

2365 2700 3070 3415 3750 70

520/85R42 162D 159E 
PERFORMER 85 EXTRA 
EXTRA LOAD

561 1964 875 5892 DW18L
W16L

DW16L
W18L

3150 3640 4065 4455 4885 5365 5605 5850 6020 6175 10

2515 2990 3415 3880 4325 4745 4960 5175 5325 5465 30

2395 2845 3255 3695 4115 4520 4725 4925 5070 5205 40

2295 2730 3120 3545 3945 4335 4530 4725 4860 4990 50

2600 2970 3375 3760 4125 4315 4500 4630 4750 65

2365 2700 3070 3415 3750 3975 4145 4265 4375 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 85 EXTRA SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

R38

520/85R38 160D 157E 
PERFORMER 85 EXTRA
EXTRA LOAD

562 1851 833 5591 DW18L
W16L

DW16L
W18L

3090 3565 3985 4365 4715 5040 5260 5470 5665 5850 10

2360 2805 3210 3645 4060 4460 4655 4840 5015 5175 30

2250 2670 3055 3470 3865 4245 4435 4610 4775 4930 40

2155 2565 2930 3330 3710 4070 4250 4420 4575 4725 50

2440 2790 3170 3530 3875 4045 4210 4360 4500 65

2235 2555 2905 3235 3550 3710 3860 3995 4125 70

R42

460/85R42 150D 147E 
PERFORMER 85 EXTRA 475 1841  832 5523 DW16L

W15L
DW15L
W16L

2560 2955 3305 3620 3970 4355 10

2045 2430 2775 3150 3510 3855 30

1945 2310 2640 3000 3345 3670 40

1865 2215 2535 2880 3205 3520 50

2110 2415 2740 3055 3350 65

1940 2215 2515 2805 3075 70

460/85R42 156D 153E 
PERFORMER 85 EXTRA 
EXTRA LOAD

475 1841 828 5571 DW16L
W15L

DW15L
W16L

2560 2955 3305 3620 3970 4355 4720 4925 5070 5200 10

2045 2430 2775 3150 3510 3855 4175 4355 4485 4600 30

1945 2310 2640 3000 3345 3670 3980 4150 4270 4380 40

1865 2215 2535 2880 3205 3520 3815 3980 4095 4200 50

2110 2415 2740 3055 3350 3635 3790 3900 4000 65

1940 2215 2515 2805 3075 3315 3460 3560 3650 70

520/85R42 157D 154E 
PERFORMER 85 EXTRA 561 1946 876 5838 DW18L

W16L
DW16L
W18L

3150 3640 4065 4455 4885 5365 10

2515 2990 3415 3880 4325 4745 30

2395 2845 3255 3695 4115 4520 40

2295 2730 3120 3545 3945 4335 50

2600 2970 3375 3760 4125 65

2365 2700 3070 3415 3750 70

520/85R42 162D 159E 
PERFORMER 85 EXTRA 
EXTRA LOAD

561 1964 875 5892 DW18L
W16L

DW16L
W18L

3150 3640 4065 4455 4885 5365 5605 5850 6020 6175 10

2515 2990 3415 3880 4325 4745 4960 5175 5325 5465 30

2395 2845 3255 3695 4115 4520 4725 4925 5070 5205 40

2295 2730 3120 3545 3945 4335 4530 4725 4860 4990 50

2600 2970 3375 3760 4125 4315 4500 4630 4750 65

2365 2700 3070 3415 3750 3975 4145 4265 4375 70
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RADIAL AGRICOLE

R1070 * SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R24
320/70R24 116A8 116B R1070 319 1096 493  3312 DW10

W9
W10

DW11
W11

1175 1285 1405 1520 1625 10

865 970 1060 1160 1255 1340 30

810 905 990 1085 1170 1250 40

945 1055 1155 1250 50

360/70R24 122A8 122B R1070 360 1148 517 3469 DW11

DW10
W10
W11

DW12
W12

1410 1540 1690 1825 1950 10

1035 1165 1270 1390 1505 1605 30

970 1085 1190 1300 1405 1500 40

1135 1265 1385 1500 50

420/70R24 130A8 130B R1070 418 1250 563 3777 DW13

W12
DW12
W13
W14L

DW14L

1785 1955 2140 2310 2470 10

1315 1475 1610 1765 1905 2035 30

1225 1375 1505 1645 1780 1900 40

1435 1600 1755 1900 50

480/70R24 138A8 138B R1070 480 1323 595 3997 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2220 2425 2655 2870 3065 10

1630 1830 2000 2190 2365 2525 30

1525 1710 1870 2045 2210 2360 40

1780 1990 2180 2360 50

R28

360/70R28 125A8 125B R1070 360 1248 562 3771 DW11

DW10
W10
W11

DW12
W12

1550 1695 1860 2005 2145 10

1140 1280 1400 1530 1655 1765 30

1065 1195 1305 1430 1545 1650 40

1245 1390 1525 1650 50

380/70R28 127A8 127B R1070 380 1290 581 3898 DW12

W11
DW11
W12
W13

DW13

1645 1800 1970 2130 2275 10

1210 1360 1485 1625 1755 1875 30

1130 1270 1385 1520 1640 1750 40

1400 1500 1645 1750 50

420/70R28 133A8 133B R1070 420 1350 608 4079 DW13

W12
DW12
W13
W14L

DW14L

1935 2115 2320 2505 2680 10

1425 1595 1745 1910 2065 2205 30

1330 1490 1630 1785 1930 2060 40

1555 1735 1905 2060 50

480/70R28 140A8 140B R1070 483 1425 641 4306 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2350 2570 2815 3040 3250 10

1725 1935 2115 2320 2505 2675 30

1615 1810 1980 2165 2340 2500 40

1890 2105 2310 2500 50

R30

480/70R30 141A8 141B R1070 480 1480 666 4472 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2420 2645 2900 3130 3345 10

1775 1995 2180 2390 2580 2755 30

1660 1865 2040 2230 2410 2575 40

1945 2170 2380 2575 50

* Distribution restreinte
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TRACTEUR

R1070 * SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R24
320/70R24 116A8 116B R1070 319 1096 493  3312 DW10

W9
W10

DW11
W11

1175 1285 1405 1520 1625 10

865 970 1060 1160 1255 1340 30

810 905 990 1085 1170 1250 40

945 1055 1155 1250 50

360/70R24 122A8 122B R1070 360 1148 517 3469 DW11

DW10
W10
W11

DW12
W12

1410 1540 1690 1825 1950 10

1035 1165 1270 1390 1505 1605 30

970 1085 1190 1300 1405 1500 40

1135 1265 1385 1500 50

420/70R24 130A8 130B R1070 418 1250 563 3777 DW13

W12
DW12
W13
W14L

DW14L

1785 1955 2140 2310 2470 10

1315 1475 1610 1765 1905 2035 30

1225 1375 1505 1645 1780 1900 40

1435 1600 1755 1900 50

480/70R24 138A8 138B R1070 480 1323 595 3997 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2220 2425 2655 2870 3065 10

1630 1830 2000 2190 2365 2525 30

1525 1710 1870 2045 2210 2360 40

1780 1990 2180 2360 50

R28

360/70R28 125A8 125B R1070 360 1248 562 3771 DW11

DW10
W10
W11

DW12
W12

1550 1695 1860 2005 2145 10

1140 1280 1400 1530 1655 1765 30

1065 1195 1305 1430 1545 1650 40

1245 1390 1525 1650 50

380/70R28 127A8 127B R1070 380 1290 581 3898 DW12

W11
DW11
W12
W13

DW13

1645 1800 1970 2130 2275 10

1210 1360 1485 1625 1755 1875 30

1130 1270 1385 1520 1640 1750 40

1400 1500 1645 1750 50

420/70R28 133A8 133B R1070 420 1350 608 4079 DW13

W12
DW12
W13
W14L

DW14L

1935 2115 2320 2505 2680 10

1425 1595 1745 1910 2065 2205 30

1330 1490 1630 1785 1930 2060 40

1555 1735 1905 2060 50

480/70R28 140A8 140B R1070 483 1425 641 4306 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2350 2570 2815 3040 3250 10

1725 1935 2115 2320 2505 2675 30

1615 1810 1980 2165 2340 2500 40

1890 2105 2310 2500 50

R30

480/70R30 141A8 141B R1070 480 1480 666 4472 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2420 2645 2900 3130 3345 10

1775 1995 2180 2390 2580 2755 30

1660 1865 2040 2230 2410 2575 40

1945 2170 2380 2575 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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RADIAL AGRICOLE

R1070 * SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R34
480/70R34 143A8 143B R1070 475  1575  709  4760 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2560 2800 3065 3310 3540 10

1880 2110 2305 2525 2730 2915 30

1760 1970 2155 2360 2550 2725 40

2055 2295 2515 2725 50

520/70R34 148A8 148B R1070 515 1645  741  4971 DW16L

W15L
DW15L
W16L
W18L

DW18L

2960 3235 3545 3830 4095 10

2175 2440 2665 2920 3155 3370 30

2030 2280 2490 2730 2950 3150 40

2375 2650 2910 3150 50

R38

480/70R38 145A8 145B R1070 475  1675  754  5062 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2725 2980 3265 3525 3770 10

2005 2245 2455 2690 2905 3105 30

1870 2100 2295 2515 2715 2900 40

2190 2445 2680 2900 50

520/70R38 150A8 150B R1070 515  1750 788  5289 DW16L

W15L
DW15L
W16L
W18L

DW18L

3150 3440 3770 4070 4355 10

2310 2595 2835 3105 3355 3585 30

2160 2425 2650 2905 3135 3350 40

2530 2820 3095 3350 50

580/70R38 155A8 155B R1070 580  1830 824  5530 DW18L W18L

3640 3980 4360 4710 5035 10

2670 3000 3280 3590 3880 4145 30

2500 2805 3065 3360 3625 3875 40

2925 3265 3580 3875 50
* Distribution restreinte
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TRACTEUR

R1070 * SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R34
480/70R34 143A8 143B R1070 475  1575  709  4760 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2560 2800 3065 3310 3540 10

1880 2110 2305 2525 2730 2915 30

1760 1970 2155 2360 2550 2725 40

2055 2295 2515 2725 50

520/70R34 148A8 148B R1070 515 1645  741  4971 DW16L

W15L
DW15L
W16L
W18L

DW18L

2960 3235 3545 3830 4095 10

2175 2440 2665 2920 3155 3370 30

2030 2280 2490 2730 2950 3150 40

2375 2650 2910 3150 50

R38

480/70R38 145A8 145B R1070 475  1675  754  5062 DW15L

W14L
DW14L
W15L
W16L

DW16L

2725 2980 3265 3525 3770 10

2005 2245 2455 2690 2905 3105 30

1870 2100 2295 2515 2715 2900 40

2190 2445 2680 2900 50

520/70R38 150A8 150B R1070 515  1750 788  5289 DW16L

W15L
DW15L
W16L
W18L

DW18L

3150 3440 3770 4070 4355 10

2310 2595 2835 3105 3355 3585 30

2160 2425 2650 2905 3135 3350 40

2530 2820 3095 3350 50

580/70R38 155A8 155B R1070 580  1830 824  5530 DW18L W18L

3640 3980 4360 4710 5035 10

2670 3000 3280 3590 3880 4145 30

2500 2805 3065 3360 3625 3875 40

2925 3265 3580 3875 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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RADIAL AGRICOLE

R1085 * SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R24
250/85R24 109A8 106B R1085 240 1042 469 3149 W8 W7

970 1060 1160 1255 1340 10

650 750 835 930 1020 1105 30

630 730 815 895 965 1030 40

720 800 880 950 50

280/85R24 115A8 112B R1085 289 1089 494 3318 W10 W9

1145 1250 1370 1480 1580 10

760 880 985 1095 1200 1300 30

745 860 965 1055 1140 1215 40

845 945 1035 1120 50

320/85R24 122A8 119B R1085 313 1150 518 3475 DW11

W9
DW10
W10
W11

1410 1545 1690 1825 1950 10

940 1085 1210 1350 1485 1605 30

920 1065 1190 1300 1405 1500 40

1025 1145 1255 1360 50

340/85R24 125A8 122B R1085 354  1200  540  3626 DW12
DW11
W11
W12

1550 1695 1860 2010 2145 10

1035 1195 1340 1490 1635 1770 30

1010 1170 1305 1430 1545 1650 40

1135 1265 1385 1500 50

380/85R24 131A8 128B R1085 378 1245 560 3761 DW13

W11
DW11
W12

DW12
W13

1835 2005 2195 2375 2535 10

1225 1415 1580 1760 1930 2090 30

1195 1380 1545 1690 1825 1950 40

1360 1515 1665 1800 50

420/85R24 137A8 134B R1085 430 1320 594 3988 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2165 2365 2590 2800 2990 10

1440 1660 1860 2070 2275 2460 30

1410 1630 1820 1995 2155 2300 40

1600 1785 1960 2120 50

R28

280/85R28 118A8 115B R1085 282 1200 540 3627 W10 W9

1245 1360 1490 1605 1720 10

830 955 1070 1195 1310 1415 30

810 935 1045 1145 1235 1320 40

920 1025 1125 1215 50

320/85R28 124A8 121B R1085 315 1250 563 3777 DW11

W9
DW10
W10
W11

1505 1645 1805 1950 2080 10

1005 1160 1295 1445 1585 1715 30

980 1135 1265 1390 1500 1600 40

1095 1220 1340 1450 50

340/85R28 127A8 124B R1085 353 1295 583 3913 DW12
DW11
W11
W12

1645 1800 1970 2130 2275 10

1100 1265 1415 1580 1735 1875 30

1075 1240 1385 1520 1640 1750 40

1210 1350 1480 1600 50

* Distribution restreinte
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TRACTEUR

R1085 * SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R24
250/85R24 109A8 106B R1085 240 1042 469 3149 W8 W7

970 1060 1160 1255 1340 10

650 750 835 930 1020 1105 30

630 730 815 895 965 1030 40

720 800 880 950 50

280/85R24 115A8 112B R1085 289 1089 494 3318 W10 W9

1145 1250 1370 1480 1580 10

760 880 985 1095 1200 1300 30

745 860 965 1055 1140 1215 40

845 945 1035 1120 50

320/85R24 122A8 119B R1085 313 1150 518 3475 DW11

W9
DW10
W10
W11

1410 1545 1690 1825 1950 10

940 1085 1210 1350 1485 1605 30

920 1065 1190 1300 1405 1500 40

1025 1145 1255 1360 50

340/85R24 125A8 122B R1085 354  1200  540  3626 DW12
DW11
W11
W12

1550 1695 1860 2010 2145 10

1035 1195 1340 1490 1635 1770 30

1010 1170 1305 1430 1545 1650 40

1135 1265 1385 1500 50

380/85R24 131A8 128B R1085 378 1245 560 3761 DW13

W11
DW11
W12

DW12
W13

1835 2005 2195 2375 2535 10

1225 1415 1580 1760 1930 2090 30

1195 1380 1545 1690 1825 1950 40

1360 1515 1665 1800 50

420/85R24 137A8 134B R1085 430 1320 594 3988 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2165 2365 2590 2800 2990 10

1440 1660 1860 2070 2275 2460 30

1410 1630 1820 1995 2155 2300 40

1600 1785 1960 2120 50

R28

280/85R28 118A8 115B R1085 282 1200 540 3627 W10 W9

1245 1360 1490 1605 1720 10

830 955 1070 1195 1310 1415 30

810 935 1045 1145 1235 1320 40

920 1025 1125 1215 50

320/85R28 124A8 121B R1085 315 1250 563 3777 DW11

W9
DW10
W10
W11

1505 1645 1805 1950 2080 10

1005 1160 1295 1445 1585 1715 30

980 1135 1265 1390 1500 1600 40

1095 1220 1340 1450 50

340/85R28 127A8 124B R1085 353 1295 583 3913 DW12
DW11
W11
W12

1645 1800 1970 2130 2275 10

1100 1265 1415 1580 1735 1875 30

1075 1240 1385 1520 1640 1750 40

1210 1350 1480 1600 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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RADIAL AGRICOLE

R1085 * SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R28
380/85R28 133A8 130B R1085 387 1340 603 4049 DW13

W11
DW11
W12

DW12
W13

1940 2120 2325 2510 2680 10

1290 1490 1665 1855 2035 2205 30

1460 1630 1785 1930 2060 40

1435 1600 1755 1900 50

420/85R28 139A8 136B R1085 430 1420 639 4290 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2290 2500 2740 2960 3160 10

1520 1755 1965 2190 2400 2600 30

1490 1720 1925 2105 2275 2430 40

1690 1885 2070 2240 50

R30

420/85R30 140A8 137B R1085 449 1469 661 4439 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2095 2350 2570 2815 3040 3250 10

1730 1940 2120 2325 2510 2680 30

1530 1770 1980 2165 2340 2500 40

1780 1965 2140 2300 50

R34

420/85R34 142A8 139B R1085 451 1565 707 4744 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2225 2495 2730 2990 3230 3450 10

1835 2055 2250 2460 2660 2840 30

1625 1875 2095 2295 2480 2650 40

1880 2075 2260 2430 50

R38

340/85R38 133A8 130B R1085 335 1533 690 4631 DW12
DW11
W11
W12

1730 1940 2120 2320 2505 2680 10

1425 1595 1745 1910 2065 2205 30

1330 1490 1630 1785 1930 2060 40

1505 1645 1780 1900 50

420/85R38 144A8 141B R1085 429 1670 752 5047 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2345 2635 2880 3155 3405 3640 10

1935 2170 2375 2600 2810 3000 30

1715 1980 2215 2425 2620 2800 40

1990 2200 2395 2575 50

460/85R38 149A8 146B R1085 465 1743 785 5267 DW16
W15L

DW15L
W16L

2730 3060 3345 3665 3960 4230 10

2245 2520 2755 3015 3255 3480 30

1990 2300 2570 2815 3040 3250 40

2320 2565 2790 3000 50

520/85R38 155A8 152B R1085 525 1830 824 5530 DW18L
W16L

DW16L
W18L

3250 3645 3985 4365 4715 5040 10

2675 3005 3285 3595 3885 4150 30

2375 2745 3065 3360 3625 3875 40

2745 3035 3300 3550 50

* Distribution restreinte
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TRACTEUR

R1085 * SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar) Vitesse (km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R28
380/85R28 133A8 130B R1085 387 1340 603 4049 DW13

W11
DW11
W12

DW12
W13

1940 2120 2325 2510 2680 10

1290 1490 1665 1855 2035 2205 30

1460 1630 1785 1930 2060 40

1435 1600 1755 1900 50

420/85R28 139A8 136B R1085 430 1420 639 4290 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2290 2500 2740 2960 3160 10

1520 1755 1965 2190 2400 2600 30

1490 1720 1925 2105 2275 2430 40

1690 1885 2070 2240 50

R30

420/85R30 140A8 137B R1085 449 1469 661 4439 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2095 2350 2570 2815 3040 3250 10

1730 1940 2120 2325 2510 2680 30

1530 1770 1980 2165 2340 2500 40

1780 1965 2140 2300 50

R34

420/85R34 142A8 139B R1085 451 1565 707 4744 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2225 2495 2730 2990 3230 3450 10

1835 2055 2250 2460 2660 2840 30

1625 1875 2095 2295 2480 2650 40

1880 2075 2260 2430 50

R38

340/85R38 133A8 130B R1085 335 1533 690 4631 DW12
DW11
W11
W12

1730 1940 2120 2320 2505 2680 10

1425 1595 1745 1910 2065 2205 30

1330 1490 1630 1785 1930 2060 40

1505 1645 1780 1900 50

420/85R38 144A8 141B R1085 429 1670 752 5047 DW15L
W14L

DW14L
W15L

2345 2635 2880 3155 3405 3640 10

1935 2170 2375 2600 2810 3000 30

1715 1980 2215 2425 2620 2800 40

1990 2200 2395 2575 50

460/85R38 149A8 146B R1085 465 1743 785 5267 DW16
W15L

DW15L
W16L

2730 3060 3345 3665 3960 4230 10

2245 2520 2755 3015 3255 3480 30

1990 2300 2570 2815 3040 3250 40

2320 2565 2790 3000 50

520/85R38 155A8 152B R1085 525 1830 824 5530 DW18L
W16L

DW16L
W18L

3250 3645 3985 4365 4715 5040 10

2675 3005 3285 3595 3885 4150 30

2375 2745 3065 3360 3625 3875 40

2745 3035 3300 3550 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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RADIAL AGRICOLE

R4000 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R16
7.50 R16 102A8 99B R4000 202 798 359 2421 5.50 5.00F

6.00F

795 855 910 965 1015 1065 1125 1180 1235 10

590 630 675 715 750 790 830 870 910 30

550 590 630 665 705 735 775 815 850 40

500 540 575 605 640 670 705 740 775 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

280/70R16 112A8 109B R4000 276 813 366 2442 W9 W10
W8

765 860 940 1030 1110 1190 1275 1360 1435 1515 10

605 680 745 815 880 940 1010 1075 1140 1200 30

570 640 695 765 825 880 945 1005 1065 1120 40

515 580 635 695 750 800 860 915 970 1020 50

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R18

7.50 R18 104A8 101B R4000 212 865 390 2588 5.50F 5.00F
6.00F

845 905 965 1020 1075 1130 1190 1250 1305 10

625 670 715 755 795 835 880 920 965 30

585 625 665 705 745 780 820 860 900 40

530 570 605 645 675 710 750 785 820 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

280/70R18 114A8 111B R4000 272 865 390 2622 W9 W10
W8

810 905 990 1085 1170 1250 1345 1430 1515 1595 10

640 715 785 860 930 990 1065 1135 1200 1265 30

600 670 735 805 865 925 995 1060 1120 1180 40

545 610 665 730 790 845 905 965 1020 1075 50

R20

280/70R20 116A8 113B R4000 273 913 411 2722 W9 W10
W8

855 960 1050 1150 1240 1325 1420 1515 1605 1690 10

675 760 830 910 980 1050 1125 1200 1270 1340 30

635 710 775 850 920 980 1055 1120 1190 1250 40

575 645 705 775 835 895 960 1020 1080 1140 50

300/70R20 120A8 117B R4000 287 947 427 2847 W9 W10

920 1035 1130 1240 1335 1430 1535 1635 1730 1820 10

760 850 930 1020 1100 1175 1260 1345 1425 1500 30

710 795 870 955 1030 1100 1180 1255 1330 1400 40

645 725 790 865 935 1000 1075 1145 1210 1275 50

320/70R20 123A8 120B R4000 306 986 446 2948 W10 W9
W10

1060 1185 1300 1420 1535 1640 1760 1875 1990 2095 10

840 945 1030 1130 1220 1305 1400 1490 1575 1660 30

785 880 965 1055 1140 1220 1305 1390 1475 1550 40

715 800 875 960 1035 1110 1190 1265 1340 1415 50
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

R4000 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R16
7.50 R16 102A8 99B R4000 202 798 359 2421 5.50 5.00F

6.00F

795 855 910 965 1015 1065 1125 1180 1235 10

590 630 675 715 750 790 830 870 910 30

550 590 630 665 705 735 775 815 850 40

500 540 575 605 640 670 705 740 775 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

280/70R16 112A8 109B R4000 276 813 366 2442 W9 W10
W8

765 860 940 1030 1110 1190 1275 1360 1435 1515 10

605 680 745 815 880 940 1010 1075 1140 1200 30

570 640 695 765 825 880 945 1005 1065 1120 40

515 580 635 695 750 800 860 915 970 1020 50

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R18

7.50 R18 104A8 101B R4000 212 865 390 2588 5.50F 5.00F
6.00F

845 905 965 1020 1075 1130 1190 1250 1305 10

625 670 715 755 795 835 880 920 965 30

585 625 665 705 745 780 820 860 900 40

530 570 605 645 675 710 750 785 820 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

280/70R18 114A8 111B R4000 272 865 390 2622 W9 W10
W8

810 905 990 1085 1170 1250 1345 1430 1515 1595 10

640 715 785 860 930 990 1065 1135 1200 1265 30

600 670 735 805 865 925 995 1060 1120 1180 40

545 610 665 730 790 845 905 965 1020 1075 50

R20

280/70R20 116A8 113B R4000 273 913 411 2722 W9 W10
W8

855 960 1050 1150 1240 1325 1420 1515 1605 1690 10

675 760 830 910 980 1050 1125 1200 1270 1340 30

635 710 775 850 920 980 1055 1120 1190 1250 40

575 645 705 775 835 895 960 1020 1080 1140 50

300/70R20 120A8 117B R4000 287 947 427 2847 W9 W10

920 1035 1130 1240 1335 1430 1535 1635 1730 1820 10

760 850 930 1020 1100 1175 1260 1345 1425 1500 30

710 795 870 955 1030 1100 1180 1255 1330 1400 40

645 725 790 865 935 1000 1075 1145 1210 1275 50

320/70R20 123A8 120B R4000 306 986 446 2948 W10 W9
W10

1060 1185 1300 1420 1535 1640 1760 1875 1990 2095 10

840 945 1030 1130 1220 1305 1400 1490 1575 1660 30

785 880 965 1055 1140 1220 1305 1390 1475 1550 40

715 800 875 960 1035 1110 1190 1265 1340 1415 50
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R4000 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R20
320/70R20 130A8 130B R4000 
EXTRA LOAD 316 986 445 2978  W10  W9

W11

1585 1700 1810 1920 2020 2140 2250 2365 2470 10

1305 1400 1490 1580 1665 1760 1855 1945 2035 30

1220 1310 1395 1475 1555 1645 1730 1820 1900 40

1220 1310 1395 1475 1555 1645 1730 1820 1900 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

360/70R20 129A8 126B R4000 360 1063 478  3191  W11  W10
W12

1265 1420 1550 1700 1835 1960 2105 2240 2370 2500 10

1000 1125 1230 1345 1455 1555 1665 1775 1880 1980 30

935 1050 1150 1260 1360 1455 1560 1660 1760 1850 40

850 955 1045 1145 1235 1320 1420 1510 1600 1685 50
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

R4000 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R20
320/70R20 130A8 130B R4000 
EXTRA LOAD 316 986 445 2978  W10  W9

W11

1585 1700 1810 1920 2020 2140 2250 2365 2470 10

1305 1400 1490 1580 1665 1760 1855 1945 2035 30

1220 1310 1395 1475 1555 1645 1730 1820 1900 40

1220 1310 1395 1475 1555 1645 1730 1820 1900 50

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

360/70R20 129A8 126B R4000 360 1063 478  3191  W11  W10
W12

1265 1420 1550 1700 1835 1960 2105 2240 2370 2500 10

1000 1125 1230 1345 1455 1555 1665 1775 1880 1980 30

935 1050 1150 1260 1360 1455 1560 1660 1760 1850 40

850 955 1045 1145 1235 1320 1420 1510 1600 1685 50
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R8000 SEVERE SERVICE SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R34
460/85R34 (18.4 R34) 147A8 144B 
R8000SS 467 1635 736 4941 DW16L

DW15L
W15L
W16L

2580 2895 3165 3465 3745 4000 10

2130 2390 2610 2860 3090 3300 30

1885 2175 2435 2665 2880 3075 40

2165 2390 2605 2800 50

R38
460/85R38 (18.4 R38) 149A8 146B 
R8000SS 467 1750 793 5279 DW16L

DW15L
W15L
W16L

2730 3060 3345 3665 3960 4230 10

2245 2520 2755 3015 3255 3480 30

1990 2300 2570 2815 3040 3250 40

2320 2565 2790 3000 50

520/85R38 (20.8 R38) 155A8 152B 
R8000SS 528 1810 821 5470 DW18L

DW16L
W16L
W18L

3250 3645 3985 4365 4715 5040 10

2675 3005 3285 3595 3885 4150 30

2375 2745 3065 3360 3625 3875 40

2745 3035 3300 3550 50

SS: SEVERE SERVICE
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

R8000 SEVERE SERVICE SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R34
460/85R34 (18.4 R34) 147A8 144B 
R8000SS 467 1635 736 4941 DW16L

DW15L
W15L
W16L

2580 2895 3165 3465 3745 4000 10

2130 2390 2610 2860 3090 3300 30

1885 2175 2435 2665 2880 3075 40

2165 2390 2605 2800 50

R38
460/85R38 (18.4 R38) 149A8 146B 
R8000SS 467 1750 793 5279 DW16L

DW15L
W15L
W16L

2730 3060 3345 3665 3960 4230 10

2245 2520 2755 3015 3255 3480 30

1990 2300 2570 2815 3040 3250 40

2320 2565 2790 3000 50

520/85R38 (20.8 R38) 155A8 152B 
R8000SS 528 1810 821 5470 DW18L

DW16L
W16L
W18L

3250 3645 3985 4365 4715 5040 10

2675 3005 3285 3595 3885 4150 30

2375 2745 3065 3360 3625 3875 40

2745 3035 3300 3550 50

SS: SEVERE SERVICE
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Moissonneuse-batteuse

Radial Agricole

MAXI TRACTION HARVEST 

 » Conçu pour moissonneuses-batteuses 
de moyenne et forte puissance.

 » Excellente traction et fonction 
autonettoyante grâce au dessin breveté 
des barrettes « Dual Angle »

 » Confort de conduite accru, usure 
uniforme de la bande de roulement 
et longue durée de vie du pneu grâce 
au chevauchement des barrettes en 
nombre optimal.

Bénéfices

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES PAR PROFIL

Remarques
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maxi traction harvest SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 2.8 3.2 3.4 3.6 4.0

R30

620/75 R30 169A8 169B 
TL MAXI TRACTION HARVEST 595 1660 748 4966 DW18L DW20B

4240 4735 5220 5690 6165 6560 6940 7635 8240 8840 9090 9340 9860 10 CYCLIQUE*

3760 4250 4700 5115 5505 5875 6190 6785 7325 7830 10

2980 3370 3725 4055 4365 4655 4910 5375 5805 6210 30

2785 3150 3480 3790 4080 4350 4585 5025 5425 5800 40

2785 3150 3480 3790 4080 4350 4585 5025 5425 5800 50

R32

650/75 R32 172A8 172B 
TL MAXI TRACTION HARVEST 630 1760 794 5271 DW20B DW21B 

DW23B

4605 5145 5665 6180 6650 7105 7540 8295 8950 9565 9860 10160 10710 10 CYCLIQUE*

4085 4620 5105 5560 5980 6380 6725 7370 7960 8505 10

3240 3660 4045 4405 4740 5060 5330 5840 6310 6745 30

3025 3420 3780 4115 4430 4725 4985 5460 5895 6300 40

3025 3420 3780 4115 4430 4725 4985 5460 5895 6300 50

800/65 R32 178A8 178B 
TL MAXI TRACTION HARVEST 755 1835 828 5496 DW25B DW27B 

DH27B

5485 6125 6765 7405 7920 8450 8975 9870 10650 11395 11740 12080 12750 10 CYCLIQUE*

4860 5495 6075 6615 7120 7595 8005 8770 9475 10125 10

3855 4360 4820 5245 5645 6020 6345 6950 7510 8025 30

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 40

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 50

900/60 R32 181A8 181B 
TL MAXI TRACTION HARVEST 850 1900 851 5655 DW27B DW28B 

DW30B

6035 6735 7440 8095 8710 9290 9870 10855 11715 12535 12910 13285 14025 10 CYCLIQUE*

5350 6050 6685 7280 7830 8355 8810 9650 10420 11140 10

4240 4795 5300 5770 6210 6625 6980 7645 8260 8830 30
3965 4480 4950 5390 5800 6190 6525 7145 7720 8250 40

3965 4480 4950 5390 5800 6190 6525 7145 7720 8250 50

R34

710/75 R34 178A8 178B 
TL MAXI TRACTION HARVEST 668 1890 843 5608 DW21B DW23B

5485 6125 6765 7405 7920 8450 8975 9870 10650 11395 11740 12080 12750 10 CYCLIQUE*

4860 5495 6075 6615 7120 7595 8005 8770 9475 10125 10

3855 4360 4820 5245 5645 6020 6345 6950 7510 8025 30
3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 40

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 50

(*): application cyclique (cf. remarque)

Note:  * Pour les opérations à chargement variable (application cyclique) dans lesquelles la charge appliquée sur la machine varie.
 * Le véhicule doit être déchargé avant le transport en dehors du champ.
 * La charge maximale ne peut pas être supportée sur plus d’un 1.5km, avant le démarrage du déchargement.
 * La charge maximale par pneu s’applique quelque soit les types de sol, de véhicules ou d’utilisations. 
 * Pour les opérations sur des pentes supérieures à 11° (pente à 20%), la charge bonus en utilisation cyclique n’est pas autorisée.
 * La pression doit être augmentée comme suit.
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MOISSONNEUSE-BATTEUSE

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

maxi traction harvest SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 2.8 3.2 3.4 3.6 4.0

R30

620/75 R30 169A8 169B 
TL MAXI TRACTION HARVEST 595 1660 748 4966 DW18L DW20B

4240 4735 5220 5690 6165 6560 6940 7635 8240 8840 9090 9340 9860 10 CYCLIQUE*

3760 4250 4700 5115 5505 5875 6190 6785 7325 7830 10

2980 3370 3725 4055 4365 4655 4910 5375 5805 6210 30

2785 3150 3480 3790 4080 4350 4585 5025 5425 5800 40

2785 3150 3480 3790 4080 4350 4585 5025 5425 5800 50

R32

650/75 R32 172A8 172B 
TL MAXI TRACTION HARVEST 630 1760 794 5271 DW20B DW21B 

DW23B

4605 5145 5665 6180 6650 7105 7540 8295 8950 9565 9860 10160 10710 10 CYCLIQUE*

4085 4620 5105 5560 5980 6380 6725 7370 7960 8505 10

3240 3660 4045 4405 4740 5060 5330 5840 6310 6745 30

3025 3420 3780 4115 4430 4725 4985 5460 5895 6300 40

3025 3420 3780 4115 4430 4725 4985 5460 5895 6300 50

800/65 R32 178A8 178B 
TL MAXI TRACTION HARVEST 755 1835 828 5496 DW25B DW27B 

DH27B

5485 6125 6765 7405 7920 8450 8975 9870 10650 11395 11740 12080 12750 10 CYCLIQUE*

4860 5495 6075 6615 7120 7595 8005 8770 9475 10125 10

3855 4360 4820 5245 5645 6020 6345 6950 7510 8025 30

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 40

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 50

900/60 R32 181A8 181B 
TL MAXI TRACTION HARVEST 850 1900 851 5655 DW27B DW28B 

DW30B

6035 6735 7440 8095 8710 9290 9870 10855 11715 12535 12910 13285 14025 10 CYCLIQUE*

5350 6050 6685 7280 7830 8355 8810 9650 10420 11140 10

4240 4795 5300 5770 6210 6625 6980 7645 8260 8830 30
3965 4480 4950 5390 5800 6190 6525 7145 7720 8250 40

3965 4480 4950 5390 5800 6190 6525 7145 7720 8250 50

R34

710/75 R34 178A8 178B 
TL MAXI TRACTION HARVEST 668 1890 843 5608 DW21B DW23B

5485 6125 6765 7405 7920 8450 8975 9870 10650 11395 11740 12080 12750 10 CYCLIQUE*

4860 5495 6075 6615 7120 7595 8005 8770 9475 10125 10

3855 4360 4820 5245 5645 6020 6345 6950 7510 8025 30
3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 40

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 50
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Pulvérisateurs

Radial Agricole

PERFORMER 85-90-95 ROW CROP

 » Pneus étroits conçus pour 
pulvérisateurs et épandeurs.

 » Meilleure tenue de route 
et confort amélioré.

 » Excellente traction et auto-nettoyage.
 » Longue durée de vie du pneu.

Bénéfices

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES PAR PROFIL

Notes
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(*): application cyclique (cf. remarque)

Note:  * Pour les opérations à chargement variable (application cyclique) dans lesquelles la charge appliquée sur la machine varie.
 * Le véhicule doit être déchargé avant le transport en dehors du champ.
 * La charge maximale ne peut pas être supportée sur plus d’un 1.5km, avant le démarrage du déchargement.
 * La charge maximale par pneu s’applique quelque soit les types de sol, de véhicules ou d’utilisations. 
 * Pour les opérations sur des pentes supérieures à 11° (pente à 20%), la charge bonus en utilisation cyclique n’est pas autorisée.
 * La pression doit être augmentée comme suit.

PERFORMER 85 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.6 4.0 4.5

R48

340/85R48 151D 165A2 
PERFORMER 85 342 1799 851 5531 DW12

DW11
W11
W12

3435 3825 4205 4535 5190 5495 5865 10 CYCLIQUE*

2905 3405 3765 4120 4485 5150 10

2310 2705 2990 3275 3565 4090 25

2240 2625 2900 3175 3460 3970 30

2135 2500 2760 3025 3290 3780 40

2045 2395 2650 2900 3160 3625 50

1945 2280 2520 2765 3005 3450 65

PERFORMER 90 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

R32

320/90R32 134D 148A2 
PERFORMER 90 310 1390 657 4279 DW10

W9
W10

DW11
W11

1930 2190 2440 2680 2855 3070 3180 3295 3405 3505 3605 10 CYCLIQUE*

1650 1930 2190 2440 2680 2810 2930 3045 3150 10

1315 1540 1750 1945 2140 2240 2335 2430 2515 25

1280 1495 1695 1890 2075 2175 2270 2355 2440 30

1220 1425 1615 1800 1975 2070 2160 2245 2325 40

1170 1365 1550 1725 1895 1985 2070 2150 2230 50

1110 1300 1475 1645 1805 1890 1970 2050 2120 65

PERFORMER 95 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0

R32

230/95R32 128D 143A2 
PERFORMER 95 220 1254 592 3861 W8 W7

1950 2090 2230 2385 2560 2725 2875 3060 10 CYCLIQUE*

1735 1895 2040 2200 2385 2560 2725 10

1355 1485 1595 1725 1865 2005 2135 25

1315 1440 1550 1675 1810 1945 2070 30

1255 1370 1475 1595 1725 1850 1975 40

1205 1315 1415 1530 1655 1775 1890 50

1145 1255 1350 1455 1575 1690 1800 65

270/95R32 136D 150A2 
PERFORMER 95 267 1329 629 4092 W9

W8
DW10
W10

2480 2655 2835 3005 3200 3410 3610 3810 10 CYCLIQUE*

2180 2380 2560 2765 3000 3180 3350 10

1725 1885 2030 2195 2375 2520 2655 25

1675 1835 1970 2130 2305 2445 2580 30

1595 1745 1875 2025 2195 2330 2455 40

1530 1675 1800 1945 2105 2235 2355 50

1460 1595 1715 1850 2005 2125 2240 65
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PULVÉRISATEURS

PERFORMER 85 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.6 4.0 4.5

R48

340/85R48 151D 165A2 
PERFORMER 85 342 1799 851 5531 DW12

DW11
W11
W12

3435 3825 4205 4535 5190 5495 5865 10 CYCLIQUE*

2905 3405 3765 4120 4485 5150 10

2310 2705 2990 3275 3565 4090 25

2240 2625 2900 3175 3460 3970 30

2135 2500 2760 3025 3290 3780 40

2045 2395 2650 2900 3160 3625 50

1945 2280 2520 2765 3005 3450 65

PERFORMER 90 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

R32

320/90R32 134D 148A2 
PERFORMER 90 310 1390 657 4279 DW10

W9
W10

DW11
W11

1930 2190 2440 2680 2855 3070 3180 3295 3405 3505 3605 10 CYCLIQUE*

1650 1930 2190 2440 2680 2810 2930 3045 3150 10

1315 1540 1750 1945 2140 2240 2335 2430 2515 25

1280 1495 1695 1890 2075 2175 2270 2355 2440 30

1220 1425 1615 1800 1975 2070 2160 2245 2325 40

1170 1365 1550 1725 1895 1985 2070 2150 2230 50

1110 1300 1475 1645 1805 1890 1970 2050 2120 65

PERFORMER 95 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0

R32

230/95R32 128D 143A2 
PERFORMER 95 220 1254 592 3861 W8 W7

1950 2090 2230 2385 2560 2725 2875 3060 10 CYCLIQUE*

1735 1895 2040 2200 2385 2560 2725 10

1355 1485 1595 1725 1865 2005 2135 25

1315 1440 1550 1675 1810 1945 2070 30

1255 1370 1475 1595 1725 1850 1975 40

1205 1315 1415 1530 1655 1775 1890 50

1145 1255 1350 1455 1575 1690 1800 65

270/95R32 136D 150A2 
PERFORMER 95 267 1329 629 4092 W9

W8
DW10
W10

2480 2655 2835 3005 3200 3410 3610 3810 10 CYCLIQUE*

2180 2380 2560 2765 3000 3180 3350 10

1725 1885 2030 2195 2375 2520 2655 25

1675 1835 1970 2130 2305 2445 2580 30

1595 1745 1875 2025 2195 2330 2455 40

1530 1675 1800 1945 2105 2235 2355 50

1460 1595 1715 1850 2005 2125 2240 65

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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(*): application cyclique (cf. remarque)

Note:  * Pour les opérations à chargement variable (application cyclique) dans lesquelles la charge appliquée sur la machine varie.
 * Le véhicule doit être déchargé avant le transport en dehors du champ.
 * La charge maximale ne peut pas être supportée sur plus d’un 1.5km, avant le démarrage du déchargement.
 * La charge maximale par pneu s’applique quelque soit les types de sol, de véhicules ou d’utilisations. 
 * Pour les opérations sur des pentes supérieures à 11° (pente à 20%), la charge bonus en utilisation cyclique n’est pas autorisée.
 * La pression doit être augmentée comme suit.

PERFORMER 95 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0

R36

230/95R36 130D 145A2 
PERFORMER 95 239 1351 639 4159 W8 W7

2060 2220 2395 2595 2755 2900 3065 3230 10 CYCLIQUE*

1850 2025 2220 2395 2595 2755 2900 10

1440 1575 1725 1860 2015 2140 2255 25

1395 1525 1670 1805 1955 2075 2185 30

1330 1455 1595 1720 1865 1975 2085 40

1275 1395 1530 1650 1785 1895 1995 50

1215 1325 1455 1570 1700 1805 1900 65

270/95R36 139D 153A2 
PERFORMER 95 270 1431 676 4406 W9

W8
DW10
W10

2625 2810 2990 3195 3430 3650 3875 4135 10 CYCLIQUE*

2315 2535 2725 2990 3195 3430 3650 10

1830 2000 2150 2360 2520 2705 2880 25

1775 1940 2085 2290 2445 2625 2795 30

1690 1850 1990 2180 2330 2500 2665 40

1620 1770 1905 2090 2235 2400 2555 50

1545 1685 1815 1990 2125 2285 2430 65

R38

270/95R38 140D 154A2 
PERFORMER 95 275 1478 700 4550 W9

W8
DW10
W10

2715 2905 3105 3315 3560 3770 4015 4250 10 CYCLIQUE*

2390 2615 2815 3060 3315 3560 3750 10

1890 2065 2225 2420 2620 2815 2965 25

1835 2005 2155 2345 2545 2730 2875 30

1745 1910 2055 2235 2420 2600 2740 40

1830 1970 2145 2320 2490 2625 50

1595 1745 1875 2040 2210 2375 2500 65

R42

300/95R42 147D 161A2 
PERFORMER 95 303 1637 774 5040 W10

W9
DW10
DW11
W11

3300 3560 3830 4095 4365 4625 4930 5230 10 CYCLIQUE*

2910 3220 3495 3805 4095 4365 4625 10

2295 2535 2755 2995 3225 3440 3645 25

2230 2465 2675 2910 3130 3340 3540 30

2120 2345 2545 2770 2980 3180 3370 40

2035 2250 2440 2655 2860 3050 3230 50

1935 2140 2325 2530 2720 2905 3075 65

R44

230/95R44 134D 148A2 
PERFORMER 95 233 1558 737 4797 W8 W7

2310 2475 2650 2820 3030 3225 3420 3605 10 CYCLIQUE*

2015 2205 2370 2600 2820 2990 3150 10

1610 1760 1895 2075 2250 2385 2515 25

1560 1710 1835 2015 2185 2315 2440 30

1485 1625 1750 1920 2080 2205 2325 40

1425 1560 1680 1840 1995 2115 2230 50

1360 1485 1595 1750 1900 2015 2120 65
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PERFORMER 95 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0

R36

230/95R36 130D 145A2 
PERFORMER 95 239 1351 639 4159 W8 W7

2060 2220 2395 2595 2755 2900 3065 3230 10 CYCLIQUE*

1850 2025 2220 2395 2595 2755 2900 10

1440 1575 1725 1860 2015 2140 2255 25

1395 1525 1670 1805 1955 2075 2185 30

1330 1455 1595 1720 1865 1975 2085 40

1275 1395 1530 1650 1785 1895 1995 50

1215 1325 1455 1570 1700 1805 1900 65

270/95R36 139D 153A2 
PERFORMER 95 270 1431 676 4406 W9

W8
DW10
W10

2625 2810 2990 3195 3430 3650 3875 4135 10 CYCLIQUE*

2315 2535 2725 2990 3195 3430 3650 10

1830 2000 2150 2360 2520 2705 2880 25

1775 1940 2085 2290 2445 2625 2795 30

1690 1850 1990 2180 2330 2500 2665 40

1620 1770 1905 2090 2235 2400 2555 50

1545 1685 1815 1990 2125 2285 2430 65

R38

270/95R38 140D 154A2 
PERFORMER 95 275 1478 700 4550 W9

W8
DW10
W10

2715 2905 3105 3315 3560 3770 4015 4250 10 CYCLIQUE*

2390 2615 2815 3060 3315 3560 3750 10

1890 2065 2225 2420 2620 2815 2965 25

1835 2005 2155 2345 2545 2730 2875 30

1745 1910 2055 2235 2420 2600 2740 40

1830 1970 2145 2320 2490 2625 50

1595 1745 1875 2040 2210 2375 2500 65

R42

300/95R42 147D 161A2 
PERFORMER 95 303 1637 774 5040 W10

W9
DW10
DW11
W11

3300 3560 3830 4095 4365 4625 4930 5230 10 CYCLIQUE*

2910 3220 3495 3805 4095 4365 4625 10

2295 2535 2755 2995 3225 3440 3645 25

2230 2465 2675 2910 3130 3340 3540 30

2120 2345 2545 2770 2980 3180 3370 40

2035 2250 2440 2655 2860 3050 3230 50

1935 2140 2325 2530 2720 2905 3075 65

R44

230/95R44 134D 148A2 
PERFORMER 95 233 1558 737 4797 W8 W7

2310 2475 2650 2820 3030 3225 3420 3605 10 CYCLIQUE*

2015 2205 2370 2600 2820 2990 3150 10

1610 1760 1895 2075 2250 2385 2515 25

1560 1710 1835 2015 2185 2315 2440 30

1485 1625 1750 1920 2080 2205 2325 40

1425 1560 1680 1840 1995 2115 2230 50

1360 1485 1595 1750 1900 2015 2120 65

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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RADIAL AGRICOLE

(*): application cyclique (cf. remarque)

Note:  * Pour les opérations à chargement variable (application cyclique) dans lesquelles la charge appliquée sur la machine varie.
 * Le véhicule doit être déchargé avant le transport en dehors du champ.
 * La charge maximale ne peut pas être supportée sur plus d’un 1.5km, avant le démarrage du déchargement.
 * La charge maximale par pneu s’applique quelque soit les types de sol, de véhicules ou d’utilisations. 
 * Pour les opérations sur des pentes supérieures à 11° (pente à 20%), la charge bonus en utilisation cyclique n’est pas autorisée.
 * La pression doit être augmentée comme suit.

PERFORMER 95 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0

R44

270/95R44 142D 156A2 
PERFORMER 95 266 1636 774 5037 W9

W8
DW10
W10

2885 3085 3300 3570 3880 4055 4300 4505 10 CYCLIQUE*

2555 2795 3005 3295 3570 3880 4000 10

2005 2195 2360 2585 2805 3045 3140 25

1945 2130 2290 2510 2720 2955 3050 30

1855 2030 2180 2390 2590 2815 2905 40

1780 1945 2090 2295 2485 2700 2785 50

1695 1850 1990 2185 2365 2570 2650 65

R46

300/95R46 148D 162A2 
PERFORMER 95 313 1737 822 5348 DW10

W9
W10

DW11
W11

3420 3715 4010 4290 4550 4795 5075 5355 10 CYCLIQUE*

3065 3390 3680 3975 4250 4510 4750 10

2410 2665 2890 3125 3340 3545 3735 25

2340 2585 2810 3035 3240 3440 3625 30

2230 2465 2675 2890 3085 3275 3450 40

2135 2365 2565 2770 2960 3140 3310 50

2035 2250 2440 2635 2820 2990 3150 65

R48

230/95R48 136D 150A2 
PERFORMER 95 299 1664 787 5123 W8 W7

2465 2635 2815 3000 3200 3410 3610 3810 10 CYCLIQUE*

2160 2365 2540 2765 3000 3180 3350 10

1715 1875 2015 2195 2375 2520 2655 25

1665 1820 1955 2130 2305 2445 2580 30

1585 1730 1860 2025 2195 2330 2455 40

1520 1660 1785 1945 2105 2235 2355 50

1445 1580 1700 1850 2005 2125 2240 65

270/95R48 144D 158A2 
PERFORMER 95 270 1736 820 5345 W9 W8

W10

3055 3270 3510 3805 4035 4260 4515 4760 10 CYCLIQUE*

2720 2975 3200 3510 3805 4035 4250 10

2125 2325 2500 2740 2970 3150 3320 25

2065 2255 2425 2660 2880 3055 3220 30

1965 2150 2310 2535 2745 2910 3070 40

1885 2060 2215 2430 2630 2790 2940 50

1795 1960 2110 2315 2505 2660 2800 65

R52

300/95R52 151D 165A2 
PERFORMER 95 301 1893 894 5828 DW10

W9
W10

DW11
W11

3735 4000 4270 4530 4835 5150 5505 5865 10 CYCLIQUE*
3275 3580 3850 4160 4505 4835 5150 10

2600 2845 3060 3305 3580 3840 4090 25

2525 2760 2970 3205 3475 3725 3970 30

2405 2630 2825 3055 3305 3550 3780 40

2520 2710 2925 3170 3405 3625 50

2195 2400 2580 2790 3020 3240 3450 65
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PULVÉRISATEURS

PERFORMER 95 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0

R44

270/95R44 142D 156A2 
PERFORMER 95 266 1636 774 5037 W9

W8
DW10
W10

2885 3085 3300 3570 3880 4055 4300 4505 10 CYCLIQUE*

2555 2795 3005 3295 3570 3880 4000 10

2005 2195 2360 2585 2805 3045 3140 25

1945 2130 2290 2510 2720 2955 3050 30

1855 2030 2180 2390 2590 2815 2905 40

1780 1945 2090 2295 2485 2700 2785 50

1695 1850 1990 2185 2365 2570 2650 65

R46

300/95R46 148D 162A2 
PERFORMER 95 313 1737 822 5348 DW10

W9
W10

DW11
W11

3420 3715 4010 4290 4550 4795 5075 5355 10 CYCLIQUE*

3065 3390 3680 3975 4250 4510 4750 10

2410 2665 2890 3125 3340 3545 3735 25

2340 2585 2810 3035 3240 3440 3625 30

2230 2465 2675 2890 3085 3275 3450 40

2135 2365 2565 2770 2960 3140 3310 50

2035 2250 2440 2635 2820 2990 3150 65

R48

230/95R48 136D 150A2 
PERFORMER 95 299 1664 787 5123 W8 W7

2465 2635 2815 3000 3200 3410 3610 3810 10 CYCLIQUE*

2160 2365 2540 2765 3000 3180 3350 10

1715 1875 2015 2195 2375 2520 2655 25

1665 1820 1955 2130 2305 2445 2580 30

1585 1730 1860 2025 2195 2330 2455 40

1520 1660 1785 1945 2105 2235 2355 50

1445 1580 1700 1850 2005 2125 2240 65

270/95R48 144D 158A2 
PERFORMER 95 270 1736 820 5345 W9 W8

W10

3055 3270 3510 3805 4035 4260 4515 4760 10 CYCLIQUE*

2720 2975 3200 3510 3805 4035 4250 10

2125 2325 2500 2740 2970 3150 3320 25

2065 2255 2425 2660 2880 3055 3220 30

1965 2150 2310 2535 2745 2910 3070 40

1885 2060 2215 2430 2630 2790 2940 50

1795 1960 2110 2315 2505 2660 2800 65

R52

300/95R52 151D 165A2 
PERFORMER 95 301 1893 894 5828 DW10

W9
W10

DW11
W11

3735 4000 4270 4530 4835 5150 5505 5865 10 CYCLIQUE*
3275 3580 3850 4160 4505 4835 5150 10

2600 2845 3060 3305 3580 3840 4090 25

2525 2760 2970 3205 3475 3725 3970 30

2405 2630 2825 3055 3305 3550 3780 40

2520 2710 2925 3170 3405 3625 50

2195 2400 2580 2790 3020 3240 3450 65

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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RADIAL AGRICOLE

(*): application cyclique (cf. remarque)

Note:  * Pour les opérations à chargement variable (application cyclique) dans lesquelles la charge appliquée sur la machine varie.
 * Le véhicule doit être déchargé avant le transport en dehors du champ.
 * La charge maximale ne peut pas être supportée sur plus d’un 1.5km, avant le démarrage du déchargement.
 * La charge maximale par pneu s’applique quelque soit les types de sol, de véhicules ou d’utilisations. 
 * Pour les opérations sur des pentes supérieures à 11° (pente à 20%), la charge bonus en utilisation cyclique n’est pas autorisée.
 * La pression doit être augmentée comme suit.

PERFORMER 95 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0

R54

270/95 R54 PERF95 
146D/160A2 TL 264 1884 891 5802 W9

W8
DW10
W10

3335 3530 3755 3980 4205 4495 4790 5100 10 CYCLIQUE*

2930 3180 3365 3755 3980 4205 4500 10

2315 2515 2660 2970 3145 3320 3555 25

2245 2440 2580 2880 3050 3225 3450 30

2140 2325 2460 2745 2905 3070 3285 40

2055 2230 2360 2630 2785 2945 3150 50

1955 2120 2245 2505 2650 2805 3000 65
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PULVÉRISATEURS

PERFORMER 95 - Pneu étroit SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0

R54

270/95 R54 PERF95 
146D/160A2 TL 264 1884 891 5802 W9

W8
DW10
W10

3335 3530 3755 3980 4205 4495 4790 5100 10 CYCLIQUE*

2930 3180 3365 3755 3980 4205 4500 10

2315 2515 2660 2970 3145 3320 3555 25

2245 2440 2580 2880 3050 3225 3450 30

2140 2325 2460 2745 2905 3070 3285 40

2055 2230 2360 2630 2785 2945 3150 50

1955 2120 2245 2505 2650 2805 3000 65
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Radial-Industriel

Chargeuse-pelleteuse / chargeuse télescopique

Bénéfices

DURAFORCE-UTILITY 

 » Conçu pour les chargeuses-
pelleteuses et les petites 
chargeuses à roues compactes.

 » Excellente stabilité latérale.
 » Résistant aux coupures 

et aux perforations.
 » Excellente adhérence 

sur surfaces dures.
 » Usure de la bande uniforme 

et longue durée de vie.

R8000-UTILITY

 » Conçu pour des applications semi-
agricoles et semi-industrielles.

 » Excellente stabilité 
latérale et sécurité.

 » Résistant aux coupures 
et aux crevaisons.

 » Adhérence fiable sur les 
surfaces dures et meubles.

Bénéfices

CARACTÉRISTIQUES PAR PROFIL

Remarques
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RADIAL AGRICOLE

(*): application cyclique (distance simple 600 m).

DURAFORCE-UTILITY SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

R18

340/80R18 
IND 143A8
DURAFORCE-UTILITY

343 1008 452 3037 11
12

W10
W11

3085 3385 3685 4000 4310 4650 4985 5310 5635 5955 6270 0

2015 2205 2405 2610 2810 3030 3250 3465 3675 3885 4090 10*

1675 1840 2000 2175 2340 2525 2710 2885 3065 3235 3410 10

1395 1530 1665 1810 1945 2100 2255 2400 2550 2695 2835 30

1340 1470 1600 1740 1870 2020 2165 2310 2450 2590 2725 40

1220 1340 1460 1585 1705 1840 1970 2100 2230 2355 2480 50

1.25 1.5 1.8 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75

405/70R18
141B 153A2 
DURAFORCE-UTILITY

407 1025 460 3090 13 12
13.00

2545 2890 3220 3535 3835 4130 4460 4780 5135 5490 5840 0

1590 1805 2010 2210 2400 2585 2785 2990 3210 3430 3650 10*

1445 1645 1825 2010 2185 2345 2535 2715 2920 3120 3320 10

1190 1350 1505 1655 1795 1930 2085 2235 2400 2570 2730 30

1155 1315 1460 1605 1745 1875 2025 2170 2335 2495 2655 40

1125 1275 1420 1560 1695 1825 1965 2110 2265 2420 2575 50

R20

335/80R20 
136B 147A2 DURAFORCE-
UTILITY

339 1044 469 3146 11
12

W10
W11

2145 2435 2710 2975 3235 3480 3755 4025 4330 4625 4920 0

1340 1525 1695 1860 2020 2175 2350 2520 2705 2890 3075 10*

1260 1435 1595 1745 1894 2045 2200 2365 2540 2715 2890 10

1035 1175 1310 1440 1560 1680 1815 1945 2090 2235 2375 30

1005 1145 1275 1395 1515 1635 1760 1890 2030 2170 2310 40

975 1110 1235 1355 1475 1585 1710 1835 1970 2105 2240 50

365/80R20 
141B 153A2 
DURAFORCE-UTILITY

360 1092 490 3285 11 12

2545 2890 3220 3535 3835 4130 4460 4780 5135 5490 5840 0

1590 1805 2010 2210 2400 2585 2785 2990 3210 3430 3650 10*

1445 1645 1825 2010 2185 2345 2535 2715 2920 3120 3320 10

1190 1350 1505 1655 1795 1930 2085 2235 2400 2570 2730 30

1155 1315 1460 1605 1745 1875 2025 2170 2335 2495 2655 40

1125 1275 1420 1560 1695 1825 1965 2110 2265 2420 2575 50

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

400/70R20 IND 149A8
DURAFORCE-UTILITY 404 1068 480 3227 13

12
14

W14L

3490 3885 4265 4635 4990 5385 5770 6200 6630 7055 7475 0

2275 2535 2785 3025 3255 3510 3765 4045 4325 4600 4875 10*

1895 2115 2320 2520 2710 2925 3140 3370 3605 3835 4065 10

1580 1760 1930 2095 2255 2435 2610 2805 3000 3190 3380 30

1520 1690 1855 2015 2170 2340 2510 2700 2885 3070 3250 40

1380 1540 1690 1835 1975 2130 2285 2455 2625 2795 2960 50
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CHARGEUSE-PELLETEUSE/CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE

DURAFORCE-UTILITY SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

R18

340/80R18 
IND 143A8
DURAFORCE-UTILITY

343 1008 452 3037 11
12

W10
W11

3085 3385 3685 4000 4310 4650 4985 5310 5635 5955 6270 0

2015 2205 2405 2610 2810 3030 3250 3465 3675 3885 4090 10*

1675 1840 2000 2175 2340 2525 2710 2885 3065 3235 3410 10

1395 1530 1665 1810 1945 2100 2255 2400 2550 2695 2835 30

1340 1470 1600 1740 1870 2020 2165 2310 2450 2590 2725 40

1220 1340 1460 1585 1705 1840 1970 2100 2230 2355 2480 50

1.25 1.5 1.8 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75

405/70R18
141B 153A2 
DURAFORCE-UTILITY

407 1025 460 3090 13 12
13.00

2545 2890 3220 3535 3835 4130 4460 4780 5135 5490 5840 0

1590 1805 2010 2210 2400 2585 2785 2990 3210 3430 3650 10*

1445 1645 1825 2010 2185 2345 2535 2715 2920 3120 3320 10

1190 1350 1505 1655 1795 1930 2085 2235 2400 2570 2730 30

1155 1315 1460 1605 1745 1875 2025 2170 2335 2495 2655 40

1125 1275 1420 1560 1695 1825 1965 2110 2265 2420 2575 50

R20

335/80R20 
136B 147A2 DURAFORCE-
UTILITY

339 1044 469 3146 11
12

W10
W11

2145 2435 2710 2975 3235 3480 3755 4025 4330 4625 4920 0

1340 1525 1695 1860 2020 2175 2350 2520 2705 2890 3075 10*

1260 1435 1595 1745 1894 2045 2200 2365 2540 2715 2890 10

1035 1175 1310 1440 1560 1680 1815 1945 2090 2235 2375 30

1005 1145 1275 1395 1515 1635 1760 1890 2030 2170 2310 40

975 1110 1235 1355 1475 1585 1710 1835 1970 2105 2240 50

365/80R20 
141B 153A2 
DURAFORCE-UTILITY

360 1092 490 3285 11 12

2545 2890 3220 3535 3835 4130 4460 4780 5135 5490 5840 0

1590 1805 2010 2210 2400 2585 2785 2990 3210 3430 3650 10*

1445 1645 1825 2010 2185 2345 2535 2715 2920 3120 3320 10

1190 1350 1505 1655 1795 1930 2085 2235 2400 2570 2730 30

1155 1315 1460 1605 1745 1875 2025 2170 2335 2495 2655 40

1125 1275 1420 1560 1695 1825 1965 2110 2265 2420 2575 50

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

400/70R20 IND 149A8
DURAFORCE-UTILITY 404 1068 480 3227 13

12
14

W14L

3490 3885 4265 4635 4990 5385 5770 6200 6630 7055 7475 0

2275 2535 2785 3025 3255 3510 3765 4045 4325 4600 4875 10*

1895 2115 2320 2520 2710 2925 3140 3370 3605 3835 4065 10

1580 1760 1930 2095 2255 2435 2610 2805 3000 3190 3380 30

1520 1690 1855 2015 2170 2340 2510 2700 2885 3070 3250 40

1380 1540 1690 1835 1975 2130 2285 2455 2625 2795 2960 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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RADIAL AGRICOLE

(*): application cyclique (distance simple 600 m).

DURAFORCE-UTILITY SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

R24

460/70R24 
159A8 TL
DURAFORCE UTILITY

458 1245 560 3762 W15L
W14L

DW14L
DW15L

4970 5455 5910 6420 6910 7460 7995 8525 9045 9560 10065 0

3245 3560 3855 4185 4505 4865 5215 5560 5900 6235 6565 10*

2705 2965 3215 3490 3755 4055 4345 4635 4915 5195 5470 10

2250 2470 2675 2905 3125 3375 3615 3855 4090 4325 4550 30

2165 2375 2570 2790 3005 3245 3480 3710 3935 4155 4375 40

1970 2160 2340 2540 2735 2950 3165 3375 3580 3785 3985 50

500/70R24 
IND 164A8 164B 
DURAFORCE-UTILITY

520 1329 598 4012 DW16L DW15L

5610 6155 6755 7335 7900 8525 9140 9740 10335 10925 11500 0

3660 4015 4405 4785 5150 5560 5960 6355 6745 7125 7500 10*

3050 3345 3675 3990 4295 4635 4965 5295 5620 5935 6250 10

2535 2785 3055 3320 3570 3855 4135 4405 4675 4940 5200 30

2440 2675 2940 3190 3435 3705 3975 4235 4495 4750 5000 40

2440 2675 2940 3190 3435 3705 3975 4235 4495 4750 5000 50

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R26

480/80R26 IND 160A8 
DURAFORCE-UTILITY 479 1428 642 4307 W15L W16L

5345 5860 6350 6815 7295 7800 8290 8765 9305 9830 10350 0

3485 3825 4145 4445 4760 5090 5405 5720 6070 6410 6750 10*

2905 3185 3450 3705 3965 4240 4505 4765 5055 5345 5625 10

2415 2650 2870 3080 3300 3530 3750 3965 4205 4445 4680 30

2325 2550 2760 2965 3175 3395 3605 3815 4045 4275 4500 40

2115 2320 2515 2695 2890 3085 3280 3470 3680 3890 4095 50

R28

440/80R28 IND 156A8 
DURAFORCE-UTILITY 441 1420 637 4291 W14L W15L

4725 5185 5615 6025 6485 6935 7370 7795 8270 8740 9200 0

3080 3380 3660 3930 4230 4520 4805 5085 5395 5700 6000 10*

2570 2815 3050 3275 3525 3770 4005 4235 4495 4750 5000 10

2140 2345 2540 2725 2935 3135 3335 3525 3740 3955 4160 30

2055 2255 2445 2620 2820 3015 3205 3390 3595 3800 4000 40

1870 2055 2225 2385 2570 2745 2915 3085 3275 3460 3640 50
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CHARGEUSE-PELLETEUSE/CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE

DURAFORCE-UTILITY SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

R24

460/70R24 
159A8 TL
DURAFORCE UTILITY

458 1245 560 3762 W15L
W14L

DW14L
DW15L

4970 5455 5910 6420 6910 7460 7995 8525 9045 9560 10065 0

3245 3560 3855 4185 4505 4865 5215 5560 5900 6235 6565 10*

2705 2965 3215 3490 3755 4055 4345 4635 4915 5195 5470 10

2250 2470 2675 2905 3125 3375 3615 3855 4090 4325 4550 30

2165 2375 2570 2790 3005 3245 3480 3710 3935 4155 4375 40

1970 2160 2340 2540 2735 2950 3165 3375 3580 3785 3985 50

500/70R24 
IND 164A8 164B 
DURAFORCE-UTILITY

520 1329 598 4012 DW16L DW15L

5610 6155 6755 7335 7900 8525 9140 9740 10335 10925 11500 0

3660 4015 4405 4785 5150 5560 5960 6355 6745 7125 7500 10*

3050 3345 3675 3990 4295 4635 4965 5295 5620 5935 6250 10

2535 2785 3055 3320 3570 3855 4135 4405 4675 4940 5200 30

2440 2675 2940 3190 3435 3705 3975 4235 4495 4750 5000 40

2440 2675 2940 3190 3435 3705 3975 4235 4495 4750 5000 50

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R26

480/80R26 IND 160A8 
DURAFORCE-UTILITY 479 1428 642 4307 W15L W16L

5345 5860 6350 6815 7295 7800 8290 8765 9305 9830 10350 0

3485 3825 4145 4445 4760 5090 5405 5720 6070 6410 6750 10*

2905 3185 3450 3705 3965 4240 4505 4765 5055 5345 5625 10

2415 2650 2870 3080 3300 3530 3750 3965 4205 4445 4680 30

2325 2550 2760 2965 3175 3395 3605 3815 4045 4275 4500 40

2115 2320 2515 2695 2890 3085 3280 3470 3680 3890 4095 50

R28

440/80R28 IND 156A8 
DURAFORCE-UTILITY 441 1420 637 4291 W14L W15L

4725 5185 5615 6025 6485 6935 7370 7795 8270 8740 9200 0

3080 3380 3660 3930 4230 4520 4805 5085 5395 5700 6000 10*

2570 2815 3050 3275 3525 3770 4005 4235 4495 4750 5000 10

2140 2345 2540 2725 2935 3135 3335 3525 3740 3955 4160 30

2055 2255 2445 2620 2820 3015 3205 3390 3595 3800 4000 40

1870 2055 2225 2385 2570 2745 2915 3085 3275 3460 3640 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.



92

RADIAL AGRICOLE

(*): application cyclique (distance simple 600 m).

R8000 UTILITY SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R18

340/80R18 136A8 
TL R8000 UTILITY 343 1005 452 3037 11 W10

W11

2720 2985 3230 3470 3695 3910 4160 440 4630 4895 5155 0

1775 1945 2110 2265 2410 2555 2715 2870 3020 3195 3360 10*

1480 1625 1760 1885 2010 2130 2260 2390 2520 2660 2800 10

1230 1350 1465 1570 1670 1770 1880 1990 2095 2215 2330 30

1185 1300 1405 1510 1610 1700 1810 1915 2015 2130 2240 40

1075 1180 1280 1375 1465 1550 1645 1740 1835 1940 2040 50

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

R20

400/70R20 149A8 
TL R8000 UTILITY 400 1068 480 3227 13 14

3490 3885 4265 4635 4990 5385 5770 6200 6630 7055 7475 0

2275 2535 2785 3025 3255 3510 3765 4045 4325 4600 4875 10*

1895 2115 2320 2520 2710 2925 3140 3370 3605 3835 4065 10

1580 1760 1930 2095 2255 2435 2610 2805 3000 3190 3380 30

1520 1690 1855 2015 2170 2340 2510 2700 2885 3070 3250 40

1380 1540 1690 1835 1975 2130 2285 2455 2625 2795 2960 50

2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0 4.3 4.5 4.75 5.0

R24

400/70R24 158A8 
TL R8000 UTILITY 405 1180 531 3566 13

W12
W13
W14L

5490 5925 6355 6775 7190 7595 8000 8445 8890 9335 9775 0

3585 3865 5145 4420 4690 4955 5215 5510 5800 6090 6375 10*

2985 3220 3455 3680 3905 4130 4345 4590 4835 5075 5315 10

2485 2680 2875 3065 3255 3435 3620 3820 4025 4225 4420 30

2390 2580 2765 2950 3130 3305 3480 3675 3870 4060 4250 40

2175 2345 2515 2680 2845 3010 3165 3345 3520 3695 3870 50

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

400/80R24 IND 156A8 
TL R8000 UTILITY 404 1275 572 3837 W13 13

W14L

3740 4105 4505 4890 5265 5630 6035 6435 6830 7215 7600 0

2950 3240 3555 3860 4155 4445 4765 5080 5390 5695 6000 10*

2460 2700 2960 3215 3465 3700 3970 4230 4490 4745 5000 10

2045 2245 2465 2675 2880 3080 3305 3520 3735 3950 4160 30

1965 2160 2370 2575 2770 2960 3175 3385 3595 3795 4000 40

1790 1965 2155 2345 2520 2695 2890 3080 3270 3455 3640 50
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CHARGEUSE-PELLETEUSE/CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE

R8000 UTILITY SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R18

340/80R18 136A8 
TL R8000 UTILITY 343 1005 452 3037 11 W10

W11

2720 2985 3230 3470 3695 3910 4160 440 4630 4895 5155 0

1775 1945 2110 2265 2410 2555 2715 2870 3020 3195 3360 10*

1480 1625 1760 1885 2010 2130 2260 2390 2520 2660 2800 10

1230 1350 1465 1570 1670 1770 1880 1990 2095 2215 2330 30

1185 1300 1405 1510 1610 1700 1810 1915 2015 2130 2240 40

1075 1180 1280 1375 1465 1550 1645 1740 1835 1940 2040 50

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

R20

400/70R20 149A8 
TL R8000 UTILITY 400 1068 480 3227 13 14

3490 3885 4265 4635 4990 5385 5770 6200 6630 7055 7475 0

2275 2535 2785 3025 3255 3510 3765 4045 4325 4600 4875 10*

1895 2115 2320 2520 2710 2925 3140 3370 3605 3835 4065 10

1580 1760 1930 2095 2255 2435 2610 2805 3000 3190 3380 30

1520 1690 1855 2015 2170 2340 2510 2700 2885 3070 3250 40

1380 1540 1690 1835 1975 2130 2285 2455 2625 2795 2960 50

2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0 4.3 4.5 4.75 5.0

R24

400/70R24 158A8 
TL R8000 UTILITY 405 1180 531 3566 13

W12
W13
W14L

5490 5925 6355 6775 7190 7595 8000 8445 8890 9335 9775 0

3585 3865 5145 4420 4690 4955 5215 5510 5800 6090 6375 10*

2985 3220 3455 3680 3905 4130 4345 4590 4835 5075 5315 10

2485 2680 2875 3065 3255 3435 3620 3820 4025 4225 4420 30

2390 2580 2765 2950 3130 3305 3480 3675 3870 4060 4250 40

2175 2345 2515 2680 2845 3010 3165 3345 3520 3695 3870 50

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

400/80R24 IND 156A8 
TL R8000 UTILITY 404 1275 572 3837 W13 13

W14L

3740 4105 4505 4890 5265 5630 6035 6435 6830 7215 7600 0

2950 3240 3555 3860 4155 4445 4765 5080 5390 5695 6000 10*

2460 2700 2960 3215 3465 3700 3970 4230 4490 4745 5000 10

2045 2245 2465 2675 2880 3080 3305 3520 3735 3950 4160 30

1965 2160 2370 2575 2770 2960 3175 3385 3595 3795 4000 40

1790 1965 2155 2345 2520 2695 2890 3080 3270 3455 3640 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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(*): application cyclique (distance simple 600 m).

R8000 UTILITY SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

R24

460/70R24 159A8 159B 
TL R8000 UTILITY 486 1274 573 3850 W15L W14L DW14L

DW15L

4910 5385 5910 6420 6910 7460 7995 8525 9045 9560 10065 0

3200 3510 3855 4185 4505 4855 5215 5560 5900 6235 6565 10*

2670 2925 3215 3490 3755 4055 4345 4635 4915 5195 5470 10

2220 2435 2675 2905 3125 3375 3615 3615 4090 4325 4550 30

2135 2340 2570 2790 3005 3245 3480 3480 3935 4155 4375 40

2135 2340 2570 2790 3005 3245 3480 3480 3935 4155 4375 50

2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0 4.3 4.5 4.75 5.0

R28

440/80R28 156A8 
TL R8000 UTILITY 460 1420 639 4291 W14L W15L

4725 5185 5615 6025 6485 6935 7370 7795 8270 8740 9500 0

3080 3380 3660 3930 4230 4520 4805 5085 5395 5700 6000 10*

2570 2815 3050 3275 3525 3770 4005 4235 4495 4750 5000 10

2140 2345 2540 2725 2935 3135 3335 3525 3740 3955 4160 30

2055 2255 2445 2620 2820 3015 3205 3390 3595 3800 4000 40

1870 2055 2225 2385 2570 2745 2915 3085 3275 3460 3640 50
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R8000 UTILITY SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

R24

460/70R24 159A8 159B 
TL R8000 UTILITY 486 1274 573 3850 W15L W14L DW14L

DW15L

4910 5385 5910 6420 6910 7460 7995 8525 9045 9560 10065 0

3200 3510 3855 4185 4505 4855 5215 5560 5900 6235 6565 10*

2670 2925 3215 3490 3755 4055 4345 4635 4915 5195 5470 10

2220 2435 2675 2905 3125 3375 3615 3615 4090 4325 4550 30

2135 2340 2570 2790 3005 3245 3480 3480 3935 4155 4375 40

2135 2340 2570 2790 3005 3245 3480 3480 3935 4155 4375 50

2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0 4.3 4.5 4.75 5.0

R28

440/80R28 156A8 
TL R8000 UTILITY 460 1420 639 4291 W14L W15L

4725 5185 5615 6025 6485 6935 7370 7795 8270 8740 9500 0

3080 3380 3660 3930 4230 4520 4805 5085 5395 5700 6000 10*

2570 2815 3050 3275 3525 3770 4005 4235 4495 4750 5000 10

2140 2345 2540 2725 2935 3135 3335 3525 3740 3955 4160 30

2055 2255 2445 2620 2820 3015 3205 3390 3595 3800 4000 40

1870 2055 2225 2385 2570 2745 2915 3085 3275 3460 3640 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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Pour vous épauler dans votre exploitation

2. ABANDON PROGRESSIF
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Remarques

97

Bénéfices

Caractéristiques techniques

PERFORMER 65

 » Conçu pour des tracteurs 
de moyenne puissance.

 » Indices de charge et de vitesse 
améliorés et supérieurs.

 » Excellente traction, auto-nettoyage 
et confort de conduite.

 » Certaines dimensions disponibles 
en XL (Extra Load = capacité 
de charge supérieure).

CARACTÉRISTIQUES PAR PROFIL

Radial Agricole

Tracteur
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RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R24

440/65R24 128D 125E 
PERFORMER 65 438 1206 539 3571 W14L DW14L

W13 
DW13 
W15L 

DW15L

1400 1640 1850 2045 2245 2430 10

1190 1395 1580 1745 1915 2070 30

1135 1330 1500 1660 1820 1975 40

1090 1275 1440 1590 1745 1890 50

1215 1370 1515 1665 1800 65

1115 1260 1390 1525 1650 70

480/65R24 133D 130E 
PERFORMER 65 484 1250 560 3713 W15L DW15L W14L 

DW14L

1600 1875 2120 2340 2570 2785 10

1365 1600 1805 1995 2190 2370 30

1300 1520 1720 1900 2085 2260 40

1245 1460 1650 1820 2000 2165 50

1390 1570 1735 1905 2060 65

1280 1450 1600 1755 1900 70

540/65R24 140D 137E 
PERFORMER 65 533 1321 592 3920 W16L DW16L W18L 

DW18L

1940 2275 2570 2840 3115 3375 10

1655 1940 2190 2420 2655 2875 30

1575 1845 2085 2305 2530 2740 40

1510 1770 2000 2210 2425 2625 50

1685 1905 2105 2310 2500 65

1550 1750 1935 2125 2300 70

R28

440/65R28 131D 128E 
PERFORMER 65 440 1300 582 3868 W14L DW14L

W13 
DW13 
W15L 

DW15L

1515 1775 2005 2215 2430 2635 10

1290 1510 1710 1890 2070 2245 30

1230 1440 1630 1800 1975 2135 40

1180 1380 1560 1725 1890 2050 50

1315 1485 1645 1800 1950 65

1215 1370 1515 1665 1800 70

480/65R28 136D 133E 
PERFORMER 65 484 1357 612 4076 W15L DW15L W14L 

DW14L

1740 2035 2305 2545 2795 3025 10

1485 1735 1965 2170 2380 2580 30

1410 1655 1870 2065 2265 2455 40

1355 1585 1790 1980 2175 2355 50

1510 1705 1885 2070 2240 65

1390 1570 1735 1905 2060 70

540/65R28 142D 139E 
PERFORMER 65 536 1440 645 4266 W16L DW16L W18L 

DW18L

2060 2410 2725 3015 3305 3580 10

1755 2055 2320 2565 2815 3050 30

1670 1955 2210 2445 2680 2905 40

1600 1875 2120 2345 2570 2785 50

1785 2020 2230 2450 2650 65

1640 1850 2045 2245 2430 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R24

440/65R24 128D 125E 
PERFORMER 65 438 1206 539 3571 W14L DW14L

W13 
DW13 
W15L 

DW15L

1400 1640 1850 2045 2245 2430 10

1190 1395 1580 1745 1915 2070 30

1135 1330 1500 1660 1820 1975 40

1090 1275 1440 1590 1745 1890 50

1215 1370 1515 1665 1800 65

1115 1260 1390 1525 1650 70

480/65R24 133D 130E 
PERFORMER 65 484 1250 560 3713 W15L DW15L W14L 

DW14L

1600 1875 2120 2340 2570 2785 10

1365 1600 1805 1995 2190 2370 30

1300 1520 1720 1900 2085 2260 40

1245 1460 1650 1820 2000 2165 50

1390 1570 1735 1905 2060 65

1280 1450 1600 1755 1900 70

540/65R24 140D 137E 
PERFORMER 65 533 1321 592 3920 W16L DW16L W18L 

DW18L

1940 2275 2570 2840 3115 3375 10

1655 1940 2190 2420 2655 2875 30

1575 1845 2085 2305 2530 2740 40

1510 1770 2000 2210 2425 2625 50

1685 1905 2105 2310 2500 65

1550 1750 1935 2125 2300 70

R28

440/65R28 131D 128E 
PERFORMER 65 440 1300 582 3868 W14L DW14L

W13 
DW13 
W15L 

DW15L

1515 1775 2005 2215 2430 2635 10

1290 1510 1710 1890 2070 2245 30

1230 1440 1630 1800 1975 2135 40

1180 1380 1560 1725 1890 2050 50

1315 1485 1645 1800 1950 65

1215 1370 1515 1665 1800 70

480/65R28 136D 133E 
PERFORMER 65 484 1357 612 4076 W15L DW15L W14L 

DW14L

1740 2035 2305 2545 2795 3025 10

1485 1735 1965 2170 2380 2580 30

1410 1655 1870 2065 2265 2455 40

1355 1585 1790 1980 2175 2355 50

1510 1705 1885 2070 2240 65

1390 1570 1735 1905 2060 70

540/65R28 142D 139E 
PERFORMER 65 536 1440 645 4266 W16L DW16L W18L 

DW18L

2060 2410 2725 3015 3305 3580 10

1755 2055 2320 2565 2815 3050 30

1670 1955 2210 2445 2680 2905 40

1600 1875 2120 2345 2570 2785 50

1785 2020 2230 2450 2650 65

1640 1850 2045 2245 2430 70
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RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 2.4

R30

540/65R30 143D 140E 
PERFORMER 65 532 1496 671 4467 W16L DW16L W18L 

DW18L

2115 2480 2805 3100 3400 3680 10

1805 2110 2385 2640 2895 3135 30

1715 2010 2275 2515 2755 2985 40

1645 1930 2180 2410 2645 2865 50

1835 2075 2295 2515 2725 65

1685 1905 2105 2310 2500 70

540/65R30 150D 147E 
PERFORMER 65 
EXTRA LOAD

525 1473 661 4401 W16L DW16L W18L 
DW18L

2430 2845 3215 3555 3840 4105 4355 4590 4815 5025 10

1865 2180 2465 2725 2945 3150 3340 3520 3690 3855 30

1775 2075 2350 2595 2805 2995 3180 3350 3515 3670 40

1700 1995 2255 2490 2690 2875 3050 3215 3370 3520 50

1895 2145 2370 2560 2735 2905 3060 3210 3350 65

1740 1970 2175 2350 2515 2665 2810 2945 3075 70

R34

540/65R34 145D 142E 
PERFORMER 65 528 1605 720 4791 W16L DW16L W18L 

DW18L

2285 2675 3025 3345 3640 3915 10

1945 2280 2575 2850 3100 3335 30

1855 2170 2455 2715 2955 3180 40

1775 2080 2355 2600 2830 3045 50

1985 2240 2480 2695 2900 65

1810 2050 2265 2465 2650 70

540/65R34 152D 149E 
PERFORMER 65
EXTRA LOAD

539 1602 717 4777 W16L DW16L W18L 
DW18L

2575 3015 3410 3765 4070 4350 4615 4865 5100 5325 10

1975 2310 2615 2890 3120 3335 3540 3730 3910 4085 30

1880 2200 2490 2750 2970 3175 3370 3550 3725 3890 40

1800 2110 2385 2635 2850 3045 3230 3405 3570 3730 50

2010 2275 2515 2715 2900 3075 3245 3400 3550 65

1840 2080 2300 2485 2655 2815 2970 3115 3250 70

600/65R34 151D 148E 
PERFORMER 65 591 1656 740 4907 W18L DW18L DW20B

2680 3140 3545 3920 4300 4660 10

2280 2675 3020 3340 3665 3970 30

2175 2545 2880 3180 3490 3780 40

2085 2440 2760 3050 3345 3625 50

2325 2630 2905 3185 3450 65

2120 2400 2650 2910 3150 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 2.4

R30

540/65R30 143D 140E 
PERFORMER 65 532 1496 671 4467 W16L DW16L W18L 

DW18L

2115 2480 2805 3100 3400 3680 10

1805 2110 2385 2640 2895 3135 30

1715 2010 2275 2515 2755 2985 40

1645 1930 2180 2410 2645 2865 50

1835 2075 2295 2515 2725 65

1685 1905 2105 2310 2500 70

540/65R30 150D 147E 
PERFORMER 65 
EXTRA LOAD

525 1473 661 4401 W16L DW16L W18L 
DW18L

2430 2845 3215 3555 3840 4105 4355 4590 4815 5025 10

1865 2180 2465 2725 2945 3150 3340 3520 3690 3855 30

1775 2075 2350 2595 2805 2995 3180 3350 3515 3670 40

1700 1995 2255 2490 2690 2875 3050 3215 3370 3520 50

1895 2145 2370 2560 2735 2905 3060 3210 3350 65

1740 1970 2175 2350 2515 2665 2810 2945 3075 70

R34

540/65R34 145D 142E 
PERFORMER 65 528 1605 720 4791 W16L DW16L W18L 

DW18L

2285 2675 3025 3345 3640 3915 10

1945 2280 2575 2850 3100 3335 30

1855 2170 2455 2715 2955 3180 40

1775 2080 2355 2600 2830 3045 50

1985 2240 2480 2695 2900 65

1810 2050 2265 2465 2650 70

540/65R34 152D 149E 
PERFORMER 65
EXTRA LOAD

539 1602 717 4777 W16L DW16L W18L 
DW18L

2575 3015 3410 3765 4070 4350 4615 4865 5100 5325 10

1975 2310 2615 2890 3120 3335 3540 3730 3910 4085 30

1880 2200 2490 2750 2970 3175 3370 3550 3725 3890 40

1800 2110 2385 2635 2850 3045 3230 3405 3570 3730 50

2010 2275 2515 2715 2900 3075 3245 3400 3550 65

1840 2080 2300 2485 2655 2815 2970 3115 3250 70

600/65R34 151D 148E 
PERFORMER 65 591 1656 740 4907 W18L DW18L DW20B

2680 3140 3545 3920 4300 4660 10

2280 2675 3020 3340 3665 3970 30

2175 2545 2880 3180 3490 3780 40

2085 2440 2760 3050 3345 3625 50

2325 2630 2905 3185 3450 65

2120 2400 2650 2910 3150 70
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RADIAL AGRICOLE

PERFORMER 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 2.4

R38

540/65R38 147D 144E 
PERFORMER 65 528 1707 763 5063 W16L DW16L W18L 

DW18L

2390 2795 3160 3495 3835 4155 10

2035 2385 2695 2980 3265 3540 30

1935 2270 2565 2835 3110 3370 40

1860 2175 2460 2720 2980 3230 50

2070 2340 2590 2840 3075 65

1885 2135 2360 2585 2800 70

600/65R38 153D 150E 
PERFORMER 65 590 1780 788 5226 W18L DW18L DW20B

2835 3320 3755 4150 4550 4930 10

2415 2830 3200 3535 3875 4200 30

2300 2695 3045 3365 3690 4000 40

2205 2580 2920 3225 3540 3835 50

2460 2780 3075 3370 3650 65

2255 2550 2820 3095 3350 70

650/65R38 157D 154E 
PERFORMER 65 640 1850 828 5480 DW20B -

3200 3750 4240 4690 5140 5570 10

2730 3195 3615 3995 4380 4745 30

2600 3045 3440 3805 4170 4520 40

2490 2920 3300 3645 4000 4335 50

2780 3140 3475 3810 4125 65

2525 2855 3155 3465 3750 70

650/65R38 163D 163E 
PERFORMER 65 
EXTRA LOAD

651 1853 830 5492 DW20B -

3455 4105 4690 5235 5740 6220 6520 6800 7065 7315 10

2650 3145 3595 4010 4400 4770 5000 5215 5415 5610 30

2520 2995 3425 3820 4190 4540 4760 4965 5155 5340 40

2420 2875 3285 3665 4020 4355 4565 4760 4945 5120 50

2735 3130 3490 3830 4145 4345 4535 4710 4875 65

2735 3130 3490 3830 4145 4345 4535 4710 4875 70

R42

650/65R42 158D 155E 
PERFORMER 65 655 1969 879 5860 DW20B -

3300 3865 4370 4830 5300 5740 10

2810 3295 3725 4115 4515 4890 30

2675 3135 3545 3920 4300 4655 40

2565 3005 3400 3755 4120 4465 50

2865 3235 3580 3925 4250 65

2610 2950 3265 3580 3875 70
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TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

PERFORMER 65 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 2.4

R38

540/65R38 147D 144E 
PERFORMER 65 528 1707 763 5063 W16L DW16L W18L 

DW18L

2390 2795 3160 3495 3835 4155 10

2035 2385 2695 2980 3265 3540 30

1935 2270 2565 2835 3110 3370 40

1860 2175 2460 2720 2980 3230 50

2070 2340 2590 2840 3075 65

1885 2135 2360 2585 2800 70

600/65R38 153D 150E 
PERFORMER 65 590 1780 788 5226 W18L DW18L DW20B

2835 3320 3755 4150 4550 4930 10

2415 2830 3200 3535 3875 4200 30

2300 2695 3045 3365 3690 4000 40

2205 2580 2920 3225 3540 3835 50

2460 2780 3075 3370 3650 65

2255 2550 2820 3095 3350 70

650/65R38 157D 154E 
PERFORMER 65 640 1850 828 5480 DW20B -

3200 3750 4240 4690 5140 5570 10

2730 3195 3615 3995 4380 4745 30

2600 3045 3440 3805 4170 4520 40

2490 2920 3300 3645 4000 4335 50

2780 3140 3475 3810 4125 65

2525 2855 3155 3465 3750 70

650/65R38 163D 163E 
PERFORMER 65 
EXTRA LOAD

651 1853 830 5492 DW20B -

3455 4105 4690 5235 5740 6220 6520 6800 7065 7315 10

2650 3145 3595 4010 4400 4770 5000 5215 5415 5610 30

2520 2995 3425 3820 4190 4540 4760 4965 5155 5340 40

2420 2875 3285 3665 4020 4355 4565 4760 4945 5120 50

2735 3130 3490 3830 4145 4345 4535 4710 4875 65

2735 3130 3490 3830 4145 4345 4535 4710 4875 70

R42

650/65R42 158D 155E 
PERFORMER 65 655 1969 879 5860 DW20B -

3300 3865 4370 4830 5300 5740 10

2810 3295 3725 4115 4515 4890 30

2675 3135 3545 3920 4300 4655 40

2565 3005 3400 3755 4120 4465 50

2865 3235 3580 3925 4250 65

2610 2950 3265 3580 3875 70
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0 1 6 3 2 7

Radial Agricole

Moissonneuse - batteuse

MAXI TRACTION

 » Conçu pour les tracteurs de forte 
puissance et moissonneuse-batteuse.

 » Indices de charge et de 
vitesse améliorés. 

 » Excellente traction, auto-nettoyage 
et confort de conduite.

 » Longue durée de vie du pneu et usure 
uniforme de la bande de roulement.

Bénéfices

Caractéristiques techniques

Remarques

CARACTÉRISTIQUES PAR PROFIL
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RADIAL AGRICOLE

(*): application cyclique (cf. remarque)

Note:  * Pour les opérations à chargement variable (application cyclique) dans lesquelles la charge appliquée sur la machine varie.
 * Le véhicule doit être déchargé avant le transport en dehors du champ.
 * La charge maximale ne peut pas être supportée sur plus d’un 1.5km, avant le démarrage du déchargement.
 * La charge maximale par pneu s’applique quelque soit les types de sol, de véhicules ou d’utilisations. 
 * Pour les opérations sur des pentes supérieures à 11° (pente à 20%), la charge bonus en utilisation cyclique n’est pas autorisée.
 * La pression doit être augmentée comme suit.

MAXI TRACTION SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 2.8 3.2 3.4 3.6 4.0

R30

620/75R30 168A8 168B 
MAXI TRACTION 653 1705 766 5095 DW20B -

4095 4575 5040 5495 5955 6335 6700 7370 7955 8535 8780 9020 9520 10*

3630 4105 4540 4940 5315 5670 5980 6550 7075 7560 10

2880 3255 3600 3915 4215 4495 4740 5190 5605 5995 30

2690 3040 3365 3660 3940 4200 4430 4850 5240 5600 40

2690 3040 3365 3660 3940 4200 4430 4850 5240 5600 50

R32

650/75R32 172A8 172B 
MAXI TRACTION 681 1801 810 5389 DW21B DW20B

DW23B

4605 5145 5665 6180 6650 7105 7540 8295 8950 9565 9860 10160 10710 10*

4085 4620 5105 5560 5980 6380 6725 7370 7960 8505 10

3240 3660 4045 4405 4740 5060 5330 5840 6310 6745 30

3025 3420 3780 4115 4430 4725 4985 5460 5895 6300 40

3025 3420 3780 4115 4430 4725 4985 5460 5895 6300 50

800/65R32 178A8 178B 
MAXI TRACTION 824 1854 834 5548 DW27B DW25B

5485 6125 6765 7405 7920 8450 8975 9870 10650 11395 11740 12080 12750 10*

4860 5495 6075 6615 7120 7595 8005 8770 9475 10125 10

3855 4360 4820 5245 5645 6020 6345 6950 7510 8025 30

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 40

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 50

900/60R32 181A8 181B 
MAXI TRACTION 902 1910 854 5683 DW28B DW27B

DW30B

6035 6735 7440 8095 8710 9290 9870 10855 11715 12535 12910 13285 14025 10*

5350 6050 6685 7280 7830 8355 8810 9650 10420 11140 10

4240 4795 5300 5770 6210 6625 6980 7645 8260 8830 30

3965 4480 4950 5390 5800 6190 6525 7145 7720 8250 40

3965 4480 4950 5390 5800 6190 6525 7145 7720 8250 50

R34

710/75R34 178A8 178B 
MAXI TRACTION 740 1934 862 5735 DW23B DW21B

5485 6125 6765 7405 7920 8450 8975 9870 10650 11395 11740 12080 12750 10*

4860 5495 6075 6615 7120 7595 8005 8770 9475 10125 10

3855 4360 4820 5245 5645 6020 6345 6950 7510 8025 30

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 40

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 50
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MOISSONNEUSE-BATTEUSE

MAXI TRACTION SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 2.8 3.2 3.4 3.6 4.0

R30

620/75R30 168A8 168B 
MAXI TRACTION 653 1705 766 5095 DW20B -

4095 4575 5040 5495 5955 6335 6700 7370 7955 8535 8780 9020 9520 10*

3630 4105 4540 4940 5315 5670 5980 6550 7075 7560 10

2880 3255 3600 3915 4215 4495 4740 5190 5605 5995 30

2690 3040 3365 3660 3940 4200 4430 4850 5240 5600 40

2690 3040 3365 3660 3940 4200 4430 4850 5240 5600 50

R32

650/75R32 172A8 172B 
MAXI TRACTION 681 1801 810 5389 DW21B DW20B

DW23B

4605 5145 5665 6180 6650 7105 7540 8295 8950 9565 9860 10160 10710 10*

4085 4620 5105 5560 5980 6380 6725 7370 7960 8505 10

3240 3660 4045 4405 4740 5060 5330 5840 6310 6745 30

3025 3420 3780 4115 4430 4725 4985 5460 5895 6300 40

3025 3420 3780 4115 4430 4725 4985 5460 5895 6300 50

800/65R32 178A8 178B 
MAXI TRACTION 824 1854 834 5548 DW27B DW25B

5485 6125 6765 7405 7920 8450 8975 9870 10650 11395 11740 12080 12750 10*

4860 5495 6075 6615 7120 7595 8005 8770 9475 10125 10

3855 4360 4820 5245 5645 6020 6345 6950 7510 8025 30

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 40

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 50

900/60R32 181A8 181B 
MAXI TRACTION 902 1910 854 5683 DW28B DW27B

DW30B

6035 6735 7440 8095 8710 9290 9870 10855 11715 12535 12910 13285 14025 10*

5350 6050 6685 7280 7830 8355 8810 9650 10420 11140 10

4240 4795 5300 5770 6210 6625 6980 7645 8260 8830 30

3965 4480 4950 5390 5800 6190 6525 7145 7720 8250 40

3965 4480 4950 5390 5800 6190 6525 7145 7720 8250 50

R34

710/75R34 178A8 178B 
MAXI TRACTION 740 1934 862 5735 DW23B DW21B

5485 6125 6765 7405 7920 8450 8975 9870 10650 11395 11740 12080 12750 10*

4860 5495 6075 6615 7120 7595 8005 8770 9475 10125 10

3855 4360 4820 5245 5645 6020 6345 6950 7510 8025 30

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 40

3605 4075 4505 4900 5275 5630 5930 6500 7020 7500 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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Bénéfices Bénéfices

Caractéristiques techniques

ATC

 » Conçu afin d’être monté à l’arrière.
 » Barrettes renforcées pour 

une excellente traction.
 » Bonne stabilité latérale, très 

appréciée dans les pentes.
 » Carcasse en nylon pour une 

meilleure résistance aux chocs.

AT F&R

 » Pneu pour essieu moteur. Traction 
maximale dans les champs.

 » Dessin des barrettes à 23° pour 
une excellente traction.

 » Carcasse en nylon pour la durabilité.

OCM

 » Conçu pour essieu moteur, 
barrettes en tête de marteau.

 » Pneus renforcés pour 
les travaux lourds.

Bénéfices Bénéfices Bénéfices

SAT23

 » Plus de barrettes et dessin de centre ouvert pour une 
meilleure résistance à l’usure et une excellente traction.

 » Contour plus plat avec sculpture à longues 
barrettes à 23° pour une excellente traction, une 
usure régulière et une conduite souple.

 » Les doubles composés de gomme confèrent à 
la bande de roulement une longue durée de vie 
et une résistance aux déchirures ainsi qu’aux 
craquelures et intempéries sur le flanc.

 » Le protecteur jante/talon empêche la terre de s’incruster 
entre le rebord de la jante et le talon du pneu.

RANCHER T114-131-133

 » Conçu pour les essieux moteurs de différents 
types de machines motorisées.

 » Auto-nettoyage efficace et une meilleure traction.
 » Barrettes à 45° pour une bonne stabilité sur les pentes.

Tracteur

Diagonal Agricole

CARACTÉRISTIQUES PAR PROFIL
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Tracteur

Bénéfices Bénéfices Bénéfices

RIB – Roue avant

 » Conçu pour les roues avant.
 » Excellente traction.
 » Usure uniforme et longue 

durée de vie.

3 RIB – Roue avant

 » Conception solide et large 
pour tous types de travaux.

 » Usure uniforme et longue 
durée de vie.

4 RIB – Roue avant

 » Flottation et résistance face  
au glissement latéral.

 » Pneu préféré par les équipementiers.
 » Usure uniforme et longue 

durée de vie.

Remarques

109
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DIAGONAL AGRICOLE

ALL TRACTION CHAMPION (ATC) - 
(ATCDT)

SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

1.1 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

20 9.5 - 20 6 PR TT - ATC 245 950 432 2840 W 8 W 7 555 650 700 725 750 800 825 30

24
9.5 - 24 6 PR TT - ATC 250 1040 478 3113 W 8 W 7 640 740 800 830 860 910 940 30

11.2 - 24 8 PR TT - ATC 290 1100 502 3291 W 10 W 9 770 885 965 1010 1045 1100 1125 1160 1195 1225 30

12.4 - 24 8 PR TT - ATC 322 1143 520 3410 W 11 W9/10 930 1030 1160 1200 1245 1330 1375 1415 30

14.9 - 24 8 PR TT - ATC  1265 569 3770 W 13 W11/12 1315 1510 1640 1700 1760 30

26 23.1 - 26 14 PR TT - ATC 586 1578 700 4632 DW20A W18L 2850 3245 3490 3610 3730 3970 30

28
11.2 - 28 6 PR TT - ATC 284 1200 553 3586 W 10 W 9 815 945 1035 1075 1115 30

12.4 - 28 6 PR TT - ATC 315 1260 577 3762 W 11 W9/10 1005 1140 1230 1275 30

13.6 - 28 6 PR TT - ATC 352 1310 597 3908 W 12 W 11 1155 1320 1430 30

16.9 - 28 8 PR TT - ATC 429 1435 647 4271 W 15L W 14L 1675 1925 2095 2175 30

30
14.9 - 30 6 PR TT - ATC 378 1418 645 4219 W 13 W11/12 1450 1665 30

16.9 - 30 8 PR TT - ATC 429 1485 672 4420 W 15L W14L 1730 1985 2160 2245 30

18.4 - 30 12 PR TT - ATC 471 1546 697 4590 W 16L W 15L 2120 2415 2615 2715 2815 2965 3040 3110 3180 30

34 18.4 - 34 8 PR TT - ATC 467 1674 758 4975 W 16L W 15L 2250 2565 30

36 13.6 - 36 6 PR TT - ATC 352 1510 697 4493 W 12 W 11 1300 1490 1615 30

38
18.4 - 38 8 PR TT - ATC DT (1) 479 1760 803 5242 W 16L W 15L 2380 2715 30

20.8 - 38 10 PR TT - ATC 526 1875 849 5569 W 18L W 16L 2670 3090 3480 30

(1) Deep Tread
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Note:  Ces tableaux indiquent les charges pour une vitesse maximale de 30 km/h.  
Pour les opérations à d’autres vitesses, les charges peuvent varier selon la 
table ci-contre :

(1)  Avec chargeur frontal (6 plis ou plus) : 25% de pression en plus. 
	 Pression	de	gonflage.
(2)  6 plis ou plus : 25% de pression en plus.

TRACTEUR

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

ALL TRACTION CHAMPION (ATC) - 
(ATCDT)

SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

1.1 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

20 9.5 - 20 6 PR TT - ATC 245 950 432 2840 W 8 W 7 555 650 700 725 750 800 825 30

24
9.5 - 24 6 PR TT - ATC 250 1040 478 3113 W 8 W 7 640 740 800 830 860 910 940 30

11.2 - 24 8 PR TT - ATC 290 1100 502 3291 W 10 W 9 770 885 965 1010 1045 1100 1125 1160 1195 1225 30

12.4 - 24 8 PR TT - ATC 322 1143 520 3410 W 11 W9/10 930 1030 1160 1200 1245 1330 1375 1415 30

14.9 - 24 8 PR TT - ATC  1265 569 3770 W 13 W11/12 1315 1510 1640 1700 1760 30

26 23.1 - 26 14 PR TT - ATC 586 1578 700 4632 DW20A W18L 2850 3245 3490 3610 3730 3970 30

28
11.2 - 28 6 PR TT - ATC 284 1200 553 3586 W 10 W 9 815 945 1035 1075 1115 30

12.4 - 28 6 PR TT - ATC 315 1260 577 3762 W 11 W9/10 1005 1140 1230 1275 30

13.6 - 28 6 PR TT - ATC 352 1310 597 3908 W 12 W 11 1155 1320 1430 30

16.9 - 28 8 PR TT - ATC 429 1435 647 4271 W 15L W 14L 1675 1925 2095 2175 30

30
14.9 - 30 6 PR TT - ATC 378 1418 645 4219 W 13 W11/12 1450 1665 30

16.9 - 30 8 PR TT - ATC 429 1485 672 4420 W 15L W14L 1730 1985 2160 2245 30

18.4 - 30 12 PR TT - ATC 471 1546 697 4590 W 16L W 15L 2120 2415 2615 2715 2815 2965 3040 3110 3180 30

34 18.4 - 34 8 PR TT - ATC 467 1674 758 4975 W 16L W 15L 2250 2565 30

36 13.6 - 36 6 PR TT - ATC 352 1510 697 4493 W 12 W 11 1300 1490 1615 30

38
18.4 - 38 8 PR TT - ATC DT (1) 479 1760 803 5242 W 16L W 15L 2380 2715 30

20.8 - 38 10 PR TT - ATC 526 1875 849 5569 W 18L W 16L 2670 3090 3480 30

(1) Deep Tread

Vitesse max. 
(km/h)

Capacité de charge 
par rapport à la 
charge à 30km/h

Variation de 
pression

10 + 50% (2) + 25%

10 + 100% (1) + 25%

10 + 50% (2) + 25%

20 + 35% NONE

25 + 15% NONE

30 IDEM TABLEAU CI-DESSUS NONE

35 - 10% NONE

40 - 20% NONE
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DIAGONAL AGRICOLE

RANCHER T114-113-1133 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

1.25 1.5 2.2 2.5 2.75 3.0 3.5

8 4.00 - 8 2 PR TT - T114 107 440 208 1350 3.00 D 2.50 C 107 30

10 5.0 - 10 2 PR TT - T131 126 515 236 1535 4.00 B 3.50 B 225 30

12 4.00/5 - 12 2 PR TT - T114
123

528 248 1595 3.00 D
3.00 B 210 30

- 3.50B

5.00 - 12 6 PR TT - T133

135

572 271 1740 3.50 D

3.00 D 475 30

- 4.00 E

- 4 J

7.00 - 12 6 PR TT - T133 180 670 307 1995 5.50 F 5 J 680 30

11.0 / 65 - 12 6 PR TT - T133 265 718 330 2140 9.00 - 1000 30

15 5.00 - 15 2 PR TT - T114
140

654 319 2025 4.00 E
3.50 D 310 30

 - 4.5 J

8.0 / 75 - 15 6 PR TT - T133 199 708 322 2100 6 1/2 K 6.00 800 30

15.3 27 X 10 - 15.3 8 PR TT - T133 261 687 317 2058 9.00 - 1000 30

1.25 2.25 2.75 3.1 3.25 3.75 4.1

10.0 / 75 - 15.3 8 PR TT - T133 257 780 360 2330 9.00 - 1330 30

11.5 / 80 - 15.3 12 PR TT - T131 285 873 390 2613 9.00 - 2145 30

16
6.50 - 16 8 PR TT - T133

187

777 360 2330 4.50 E

4.00 E 925 30

- 5 K - 5 F

- 5.50 F

18 7.50 - 18 6 PR TT - T131 197 863 392 2604 5.50 F - 950 30

19 4.50 - 19 2 PR TT - T131 120 737 350 2240 3.00 D - 295 30
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Note:  Ces tableaux indiquent les charges pour une vitesse maximale de 30 km/h.  
Pour les opérations à d’autres vitesses, les charges peuvent varier selon la 
table ci-contre :

(1)  Avec chargeur frontal (6 plis ou plus) : 25% de pression en plus. 
	 Pression	de	gonflage.
(2)  6 plis ou plus : 25% de pression en plus.
(3)  Se conformer aux recommendations des fournisseurs de jante et/ou de roue  

en ce qui concerne la charge, la pression et la vitesse recquises.

TRACTEUR

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

RANCHER T114-113-1133 SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

1.25 1.5 2.2 2.5 2.75 3.0 3.5

8 4.00 - 8 2 PR TT - T114 107 440 208 1350 3.00 D 2.50 C 107 30

10 5.0 - 10 2 PR TT - T131 126 515 236 1535 4.00 B 3.50 B 225 30

12 4.00/5 - 12 2 PR TT - T114
123

528 248 1595 3.00 D
3.00 B 210 30

- 3.50B

5.00 - 12 6 PR TT - T133

135

572 271 1740 3.50 D

3.00 D 475 30

- 4.00 E

- 4 J

7.00 - 12 6 PR TT - T133 180 670 307 1995 5.50 F 5 J 680 30

11.0 / 65 - 12 6 PR TT - T133 265 718 330 2140 9.00 - 1000 30

15 5.00 - 15 2 PR TT - T114
140

654 319 2025 4.00 E
3.50 D 310 30

 - 4.5 J

8.0 / 75 - 15 6 PR TT - T133 199 708 322 2100 6 1/2 K 6.00 800 30

15.3 27 X 10 - 15.3 8 PR TT - T133 261 687 317 2058 9.00 - 1000 30

1.25 2.25 2.75 3.1 3.25 3.75 4.1

10.0 / 75 - 15.3 8 PR TT - T133 257 780 360 2330 9.00 - 1330 30

11.5 / 80 - 15.3 12 PR TT - T131 285 873 390 2613 9.00 - 2145 30

16
6.50 - 16 8 PR TT - T133

187

777 360 2330 4.50 E

4.00 E 925 30

- 5 K - 5 F

- 5.50 F

18 7.50 - 18 6 PR TT - T131 197 863 392 2604 5.50 F - 950 30

19 4.50 - 19 2 PR TT - T131 120 737 350 2240 3.00 D - 295 30

Vitesse max. 
(km/h)

Capacité de charge par 
rapport à la charge à 

30km/h

Variation de
pression

10 + 100% (1) + 25%

10 + 50% (2) + 25%

20 + 35% NONE

25 + 15% NONE

30 IDEM TABLEAU CI-DESSUS NONE

35 - 10% NONE

40 - 20% NONE
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DIAGONAL AGRICOLE

Note : Le tableau indique les charges pour une vitesse maximale de 30 km/h. Pour les autres vitess-
es,	les	charges	peuvent	être	modifiées	comme	la	table	page	119	l’indique.

ALL TRACTION FIELD & ROAD (AT 
F&R)

SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

1.1 1.4 1.6 1.7 1.8

30
16.9 - 30 8 PR TT - AT F&R (2) 434 1478 670 4404 W 15L W 14L 1730 1985 2160 2245 30

18.4 - 30 8 PR TT - AT F&R (2) 476 1559 702 4638 W 16L W 15L 2120 2415 30
(2) F202

OPEN CENTER MARTILLO (OCM)

34 16.9 - 34 8 PR TT - OCM 420 1572 717 4672 W 15L W 14L 1830 2110 2290 2380 30

SUPER ALL TRACTION 23° (SAT23)

38 15.5 - 38 6 PR TL - SAT 23° 391 1550 721 4675 W 14L - 1550 1765 1915 1990 2060 30
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TRACTEUR

ALL TRACTION FIELD & ROAD (AT 
F&R)

SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

1.1 1.4 1.6 1.7 1.8

30
16.9 - 30 8 PR TT - AT F&R (2) 434 1478 670 4404 W 15L W 14L 1730 1985 2160 2245 30

18.4 - 30 8 PR TT - AT F&R (2) 476 1559 702 4638 W 16L W 15L 2120 2415 30
(2) F202

OPEN CENTER MARTILLO (OCM)

34 16.9 - 34 8 PR TT - OCM 420 1572 717 4672 W 15L W 14L 1830 2110 2290 2380 30

SUPER ALL TRACTION 23° (SAT23)

38 15.5 - 38 6 PR TL - SAT 23° 391 1550 721 4675 W 14L - 1550 1765 1915 1990 2060 30

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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DIAGONAL AGRICOLE

RIB – ROUE AVANT SW OD SLR
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

2.5 2.8 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 4.4 4.7

12
4.00 - 12 4 PR TT - RIB 112 534 252 3.00D 2.50C 205 220 235 245 250 30

8.50 - 12 6 PR TT - RIB 235 716 329 7.00 1040 30

15
4.00 - 15 4 PR TT - RIB 112 610 290 3.00D 4J 250 265 280 295 300 30
5.00 - 15 6 PR TT - RIB 144 654 310 4.00E 3.00D/4J/41/2 J 345 365 380 390 395 405 410 425 465 30

16
5.50 - 16 6 PR TT - RIB 154 716 334 4.00E 3.50D/4.50 E 425 450 475 495 505 520 525 30

6.00 - 16 6 PR TT - RIB 167 752 345 4.50E 4.00E/5K/5.00F 480 505 540 560 30

6.50 - 16 6 PR TT - RIB 170 745 347 4.50E 4.00E/5K/5.00F/5.50F 545 580 615 30

7.00 - 16 8 PR TT - RIB 183 774 363 5.00 F 5.50 F 655 700 730 750 770 800 820 30

7.50 - 16 8 PR TT - RIB 204 798 370 5.50 F 5.00F/5K/6.00F 705 745 785 815 830 855 870 30

7.50 - 16 10 PR TT - RIB 204 798 370 5.50 F 5.00F/5K/6.00F 705 745 785 815 830 855 870 900 960 985 30

18 7.50 - 18 8 PR TL - RIB 212 866 396 5.50 F - 760 810 855 880 895 930 945 30

19 6.00 - 19 6 PR TT - RIB 162 812 380 4.50E 4.00E/5.00 F 545 580 615 640 30

20
6.50 - 20 6 PR TT - RIB 176 850  5.00 F 4.00E/5.50 F 645 685 725 30

7.50 - 20 6 PR TT - RIB 198 906 425 5.50 F 5.00 F 825 875 30

2.5 3.0 3.1 3.9 4.1 4.3 4.7 5.4 6.0 8.0

21
4.00 / 4.50 - 21 4 PR TT - RIB 111 764 357 3.00 D 485 30

5.00 / 5.25 - 21 6 PR TT - RIB 135 812 375 3.50 D 650 30
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TRACTEUR

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

RIB – ROUE AVANT SW OD SLR
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

2.5 2.8 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 4.4 4.7

12
4.00 - 12 4 PR TT - RIB 112 534 252 3.00D 2.50C 205 220 235 245 250 30

8.50 - 12 6 PR TT - RIB 235 716 329 7.00 1040 30

15
4.00 - 15 4 PR TT - RIB 112 610 290 3.00D 4J 250 265 280 295 300 30
5.00 - 15 6 PR TT - RIB 144 654 310 4.00E 3.00D/4J/41/2 J 345 365 380 390 395 405 410 425 465 30

16
5.50 - 16 6 PR TT - RIB 154 716 334 4.00E 3.50D/4.50 E 425 450 475 495 505 520 525 30

6.00 - 16 6 PR TT - RIB 167 752 345 4.50E 4.00E/5K/5.00F 480 505 540 560 30

6.50 - 16 6 PR TT - RIB 170 745 347 4.50E 4.00E/5K/5.00F/5.50F 545 580 615 30

7.00 - 16 8 PR TT - RIB 183 774 363 5.00 F 5.50 F 655 700 730 750 770 800 820 30

7.50 - 16 8 PR TT - RIB 204 798 370 5.50 F 5.00F/5K/6.00F 705 745 785 815 830 855 870 30

7.50 - 16 10 PR TT - RIB 204 798 370 5.50 F 5.00F/5K/6.00F 705 745 785 815 830 855 870 900 960 985 30

18 7.50 - 18 8 PR TL - RIB 212 866 396 5.50 F - 760 810 855 880 895 930 945 30

19 6.00 - 19 6 PR TT - RIB 162 812 380 4.50E 4.00E/5.00 F 545 580 615 640 30

20
6.50 - 20 6 PR TT - RIB 176 850  5.00 F 4.00E/5.50 F 645 685 725 30

7.50 - 20 6 PR TT - RIB 198 906 425 5.50 F 5.00 F 825 875 30

2.5 3.0 3.1 3.9 4.1 4.3 4.7 5.4 6.0 8.0

21
4.00 / 4.50 - 21 4 PR TT - RIB 111 764 357 3.00 D 485 30

5.00 / 5.25 - 21 6 PR TT - RIB 135 812 375 3.50 D 650 30

Note:  Ces tableaux indiquent les charges pour une vitesse maximale de 30 km/h.  
Pour les opérations à d’autres vitesses, les charges peuvent varier selon la 
table ci-contre :

(1)  Avec chargeur frontal (6 plis ou plus) : 25% de pression en plus. 
	 Pression	de	gonflage.
(2)  6 plis ou plus : 25% de pression en plus.
(3)  Se conformer aux recommendations des fournisseurs de jante et/ou de roue  

en ce qui concerne la charge, la pression et la vitesse recquises.

Vitesse max. 
(km/h)

Capacité de charge par 
rapport à la charge à 

30km/h

Variation de
pression

10 + 100% (1) + 25%

10 + 50% (2) + 25%

20 + 35% NONE

25 + 15% NONE

30 IDEM TABLEAU CI-DESSUS NONE

35 - 10% NONE

40 - 20% NONE
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3 RIB – ROUE AVANT SW OD SLR
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

2.5 2.8 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 4.4 4.7

16
6.00 - 16 6 PR TT - 3 RIB 165 735 330 4.50 E 4.00E/5K/5.00F 480 505 540 560 30

7.50 - 16 8 PR TT - 3RIB 205 805 363 5.50 F 5.00F/5K/6.00F 705 745 785 815 830 855 870 30

10.00 - 16 10 PR TL - 3RIB 274 895 401 W8 W8L 1110 1190 1260 1300 1325 30

11.00 - 16 8 PR TL - 3RIB 315 965 434 W10L W8/W8L 1320 30

18 7.50 - 18 8 PR TT - 3RIB 205 860 389 5.50 F - 760 810 855 880 895 930 945 30

4 RIB – ROUE AVANT 2.5 2.8 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9

16 9.00 - 16 10 PR TL - 4RIB 254 855 387 W8 W7/W8L/W6.00F 950 1010 1080 1140 1155 1185 1205 1245 30

18 12.5 / 80 - 18 12 PR TL - 4RIB 308 965 436 W9 11 1410 1500 1600 1670 1695 1750 30
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TRACTEUR

3 RIB – ROUE AVANT SW OD SLR
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

2.5 2.8 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 4.4 4.7

16
6.00 - 16 6 PR TT - 3 RIB 165 735 330 4.50 E 4.00E/5K/5.00F 480 505 540 560 30

7.50 - 16 8 PR TT - 3RIB 205 805 363 5.50 F 5.00F/5K/6.00F 705 745 785 815 830 855 870 30

10.00 - 16 10 PR TL - 3RIB 274 895 401 W8 W8L 1110 1190 1260 1300 1325 30

11.00 - 16 8 PR TL - 3RIB 315 965 434 W10L W8/W8L 1320 30

18 7.50 - 18 8 PR TT - 3RIB 205 860 389 5.50 F - 760 810 855 880 895 930 945 30

4 RIB – ROUE AVANT 2.5 2.8 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9

16 9.00 - 16 10 PR TL - 4RIB 254 855 387 W8 W7/W8L/W6.00F 950 1010 1080 1140 1155 1185 1205 1245 30

18 12.5 / 80 - 18 12 PR TL - 4RIB 308 965 436 W9 11 1410 1500 1600 1670 1695 1750 30

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

Note:  Ces tableaux indiquent les charges pour une vitesse maximale de 30 km/h.  
Pour les opérations à d’autres vitesses, les charges peuvent varier selon la 
table ci-contre :

(1)  Avec chargeur frontal (6 plis ou plus) : 25% de pression en plus. 
	 Pression	de	gonflage.
(2)  6 plis ou plus : 25% de pression en plus.
(3)  Se conformer aux recommendations des fournisseurs de jante et/ou de roue  

en ce qui concerne la charge, la pression et la vitesse recquises.

Vitesse max. 
(km/h)

Capacité de charge par 
rapport à la charge à 

30km/h

Variation de
pression

10 + 100% (1) + 25%

10 + 50% (2) + 25%

20 + 35% NONE

25 + 15% NONE

30 IDEM TABLEAU CI-DESSUS NONE

35 - 10% NONE

40 - 20% NONE
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(*): application cyclique (cf. remarque)

Note : 
* Pour les opérations à chargement variable (application cyclique) dans 

lesquelles la charge appliquée sur la machine varie.
* Le véhicule doit être déchargé avant le transport en dehors du champ.
* La charge maximale ne peut pas être supportée sur plus d’un 1.5km, avant le 

démarrage du déchargement.
* La charge maximale par pneu s’applique quelque soit les types de sol, de 

véhicules ou d’utilisations.
* Pour les opérations sur des pentes supérieures à 11° (pente à 20%), la charge 

bonus en utilisation cyclique n’est pas autorisée. 
* La pression doit être augmentée comme suit.

Vitesse max. 
(km/h)

Capacité de charge par 
rapport à la charge à 

30km/h

Variation de
pression

10 (*) + 70% + 25%

15 (*) + 55% + 25%

30 + 0% NONE

40 -10% NONE

AT F&R

 » Pneu pour essieu moteur. Traction 
maximale dans les champs.

 » Dessin des barrettes à 23° 
pour une excellente traction.

 » Carcasse en nylon pour 
la durabilité.

Moissonneuse - batteuse

Diagonal Agricole

Bénéfices

CARACTÉRISTIQUES PAR PROFIL

ALL TRACTION FIELD & ROAD 
(AT F&R)

SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

1.1 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.9

30 23.1 - 30 14 PR TT - AT F&R (2) 595 1694 757 5027 DW20A - 3035 3460 3670 3780 3940 4250 30

32 24.5 - 32 20 PR TT - AT F&R (2) 627 1798 803 5332 DW21A DW20A 3465 3950 4255 4390 4600 4905 5000 5150 5275 6000 30

(2) F202

DIAGONAL AGRICOLE
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Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

ALL TRACTION FIELD & ROAD 
(AT F&R)

SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

1.1 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.9

30 23.1 - 30 14 PR TT - AT F&R (2) 595 1694 757 5027 DW20A - 3035 3460 3670 3780 3940 4250 30

32 24.5 - 32 20 PR TT - AT F&R (2) 627 1798 803 5332 DW21A DW20A 3465 3950 4255 4390 4600 4905 5000 5150 5275 6000 30

(2) F202

MOISSONNEUSE-BATTEUSE
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FARM (FARM-IMPLEMENT) SW OD SLR
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

3.9 4.1 4.3

15.3
10.5 / 85 - 15.3 (2) 10 PR TT - FARM 258 784 360 9.00 1525 30

11.5 - 15.3 (3) 12 PR TT - FARM 295 860 384 9.00 2145 30

16 10.5 - 16 14 PR TT - FARM 280 955 434 W 9 - 2600 30

18 13.0 / 65 - 18 14 PR TT - FARM 335 875 404 11 2555 30

CARACTÉRISTIQUES PAR PROFIL

FARM

 » Conçu pour roues porteuses de tous 
types d’équipement agricole.

 » Résistance au roulement 
faible et aux intempéries.

 » Construction robuste.
 » Longue durée de vie.

Roues directrices et porteuses

Diagonal Agricole

Bénéfices

Note:	(1)	Le	tableau	indique	les	charges	pour	une	vitesse	maximale	de	30	km/h	excepté	pour	flottation	
remorque 700/50-22.5 (50 km/h).

(2) Équivalent du 10.0/75 - 15.3.
(3) Équivalent du 11.5/80 - 15.3.

Pour les opérations à d’autres vitesses, les charges peuvent varier selon la table ci-contre :
*	(1)	À	zéro	km/h,	+ 65 %	en	cas	de	capacité	de	charge	pour	roues	ou	à	roulement	libre	ou	+ 135 %	en	
cas de capacité de charge pour roues motrices.

En	cas	de	monte	sur	roues	directrices	de	tracteur,	la	capacité	de	charge	du	pneu	égale	80 %	de	la	
charge en roulement libre.

Vitesse (km/h)
Capacité de charge 

par rapport à la 
charge à 30km/h

10 * (1)

10 +	29%

20 + 14%

30 0

40 - 10%

DIAGONAL AGRICOLE
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FARM (FARM-IMPLEMENT) SW OD SLR
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Capacité de charge par rapport à la  charge à 30km/h
Vitesse
(km/h)

3.9 4.1 4.3

15.3
10.5 / 85 - 15.3 (2) 10 PR TT - FARM 258 784 360 9.00 1525 30

11.5 - 15.3 (3) 12 PR TT - FARM 295 860 384 9.00 2145 30

16 10.5 - 16 14 PR TT - FARM 280 955 434 W 9 - 2600 30

18 13.0 / 65 - 18 14 PR TT - FARM 335 875 404 11 2555 30

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

ROUES DIRECTRICES ET PORTEUSES
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S8000 UTILITY

 » Conçu pour des applications semi-
agricoles et semi-industrielles.

 » Excellente stabilité 
latérale et sécurité.

 » Résistant aux coupures 
et aux crevaisons.

 » Adhérence fiable sur les 
surfaces dures et meubles.

STL

 » Conçu pour les tracteurs industriels et 
l’équipement de construction léger.

 » Stabilité et manœuvrabilité 
excellentes.

 » Forte traction et bonne adhérence. 
 » Longue durée de vie. 
 » Pneu efficace et économique.

ATU

 » Conçu pour les tracteurs industriels et 
l’équipement de construction léger.

 » Flanc résistant à l’usure 
et aux coupures.

 » Bonne traction sur les surfaces 
dures et meubles.

Diagonal-Industriel

Chargeuse-pelleteuse / chargeuse télescopique

Bénéfices Bénéfices Bénéfices

CARACTÉRISTIQUES PAR PROFIL

DIAGONAL-INDUSTRIEL

S8000 UTILITY SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

24

400/80-24 IND 
(15.5/80-24) 156A8 TL S8000 
UTILITY

404 1275 572 3837 W13 13

3740 4105 4505 4890 5265 5630 6035 6435 6830 7215 7600 0

2950 3240 3555 3860 4155 4445 4765 5080 5390 5695 6000 10 (*)

2460 2700 2960 3215 3465 3700 3970 4230 4490 4745 5000 10

2045 2245 2465 2675 2880 3080 3305 3520 3735 3950 4160 30

1965 2160 2370 2575 2770 2960 3175 3385 3595 3795 4000 40

1790 1965 2155 2345 2520 2695 2890 3080 3270 3455 3640 50

(*): application cyclique (distance simple 600 m).
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CHARGEUSE-PELLETEUSE/CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE

S8000 UTILITY SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

24

400/80-24 IND 
(15.5/80-24) 156A8 TL S8000 
UTILITY

404 1275 572 3837 W13 13

3740 4105 4505 4890 5265 5630 6035 6435 6830 7215 7600 0

2950 3240 3555 3860 4155 4445 4765 5080 5390 5695 6000 10 (*)

2460 2700 2960 3215 3465 3700 3970 4230 4490 4745 5000 10

2045 2245 2465 2675 2880 3080 3305 3520 3735 3950 4160 30

1965 2160 2370 2575 2770 2960 3175 3385 3595 3795 4000 40

1790 1965 2155 2345 2520 2695 2890 3080 3270 3455 3640 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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(*): application cyclique (distance simple 600 m).

SUPER TRACTION LOADERS (STL) SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

18

280/80-18 (10.5-18) IND STL 
132A8 278 912 412 2712 W9 9 X8

2265 2485 2705 2935 3160 3410 3655 3900 4135 4370 4600 0

1480 1620 1765 1915 2060 2225 2385 2545 2700 2850 3000 10 (*)

1230 1350 1470 1595 1720 1855 1990 2120 2250 2375 2500 10

1025 1125 1225 1330 1430 1540 1655 1765 1870 1975 2080 30

985 1085 1180 1280 1375 1485 1590 1695 1800 1900 2000 40

895 980 1070 1160 1250 1350 1450 1545 1640 1730 1820 50

340/80-18 (12.5-18) 
IND STL 143A8 328 984 444 2924 11 W11 

W10

3085 3385 3685 4000 4310 4650 4985 5310 5635 5955 6270 0

2015 2205 2405 2610 2810 3030 3250 3465 3675 3885 4090 10 (*)

1675 1840 2000 2175 2340 2525 2710 2885 3065 3235 3410 10

1395 1530 1665 1810 1945 2100 2255 2400 2550 2695 2835 30

1340 1470 1600 1740 1870 2020 2165 2310 2450 2590 2725 40

1220 1340 1460 1585 1705 1840 1970 2100 2230 2355 2480 50

20

280/80-20 (10.5-20) 
IND STL 133A8 268 986 446 2935 W9 9 W8

2330 2555 2785 3025 3255 3515 3765 4015 4260 4500 4740 0

1520 1670 1815 1975 2125 2295 2460 2620 2780 2935 3090 10 (*)

1265 1390 1515 1645 1770 1910 2045 2180 2315 2445 2575 10

1055 1160 1260 1370 1475 1590 1705 1815 1925 2035 2145 30

1015 1115 1210 1315 1415 1530 1640 1745 1855 1960 2060 40

925 1015 1105 1200 1290 1390 1490 1590 1685 1780 1875 50

340/80-20 (12.5-20) 
IND STL 144A8 325 1016 459 3029 11 W11 

W10

3170 3475 3785 4110 4425 4775 5120 5455 5790 6120 6440 0

2065 2265 2470 2680 2885 3115 3340 3560 3775 3990 4200 10 (*)

1725 1890 2060 2235 2405 2595 2780 2965 3145 3325 3500 10

1435 1570 1710 1860 2000 2160 2315 2470 2620 2770 2915 30

1380 1515 1650 1790 1925 2080 2225 2375 2520 2660 2800 40

1255 1375 1500 1625 1750 1890 2025 2160 2290 2420 2550 50

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

400/70-20 (16.0/70-20) IND STL 
144A8 381 1075 486 3198 13 14

3325 3650 3950 4240 4540 4855 5160 5455 5790 6120 6440 0

2170 2380 2580 2770 2965 3165 3365 3560 3775 3990 4200 10 (*)

1805 1980 2150 2305 2470 2640 2805 2965 3150 3325 3500 10

1505 1650 1790 1920 2055 2195 2335 2470 2620 2765 2915 30

1445 1585 1720 1845 1975 2110 2245 2375 2520 2660 2800 40

1320 1445 1565 1680 1800 1920 2045 2160 2290 2420 2550 50
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CHARGEUSE-PELLETEUSE/CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE

SUPER TRACTION LOADERS (STL) SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.3 3.5 3.75 4.0

18

280/80-18 (10.5-18) IND STL 
132A8 278 912 412 2712 W9 9 X8

2265 2485 2705 2935 3160 3410 3655 3900 4135 4370 4600 0

1480 1620 1765 1915 2060 2225 2385 2545 2700 2850 3000 10 (*)

1230 1350 1470 1595 1720 1855 1990 2120 2250 2375 2500 10

1025 1125 1225 1330 1430 1540 1655 1765 1870 1975 2080 30

985 1085 1180 1280 1375 1485 1590 1695 1800 1900 2000 40

895 980 1070 1160 1250 1350 1450 1545 1640 1730 1820 50

340/80-18 (12.5-18) 
IND STL 143A8 328 984 444 2924 11 W11 

W10

3085 3385 3685 4000 4310 4650 4985 5310 5635 5955 6270 0

2015 2205 2405 2610 2810 3030 3250 3465 3675 3885 4090 10 (*)

1675 1840 2000 2175 2340 2525 2710 2885 3065 3235 3410 10

1395 1530 1665 1810 1945 2100 2255 2400 2550 2695 2835 30

1340 1470 1600 1740 1870 2020 2165 2310 2450 2590 2725 40

1220 1340 1460 1585 1705 1840 1970 2100 2230 2355 2480 50

20

280/80-20 (10.5-20) 
IND STL 133A8 268 986 446 2935 W9 9 W8

2330 2555 2785 3025 3255 3515 3765 4015 4260 4500 4740 0

1520 1670 1815 1975 2125 2295 2460 2620 2780 2935 3090 10 (*)

1265 1390 1515 1645 1770 1910 2045 2180 2315 2445 2575 10

1055 1160 1260 1370 1475 1590 1705 1815 1925 2035 2145 30

1015 1115 1210 1315 1415 1530 1640 1745 1855 1960 2060 40

925 1015 1105 1200 1290 1390 1490 1590 1685 1780 1875 50

340/80-20 (12.5-20) 
IND STL 144A8 325 1016 459 3029 11 W11 

W10

3170 3475 3785 4110 4425 4775 5120 5455 5790 6120 6440 0

2065 2265 2470 2680 2885 3115 3340 3560 3775 3990 4200 10 (*)

1725 1890 2060 2235 2405 2595 2780 2965 3145 3325 3500 10

1435 1570 1710 1860 2000 2160 2315 2470 2620 2770 2915 30

1380 1515 1650 1790 1925 2080 2225 2375 2520 2660 2800 40

1255 1375 1500 1625 1750 1890 2025 2160 2290 2420 2550 50

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

400/70-20 (16.0/70-20) IND STL 
144A8 381 1075 486 3198 13 14

3325 3650 3950 4240 4540 4855 5160 5455 5790 6120 6440 0

2170 2380 2580 2770 2965 3165 3365 3560 3775 3990 4200 10 (*)

1805 1980 2150 2305 2470 2640 2805 2965 3150 3325 3500 10

1505 1650 1790 1920 2055 2195 2335 2470 2620 2765 2915 30

1445 1585 1720 1845 1975 2110 2245 2375 2520 2660 2800 40

1320 1445 1565 1680 1800 1920 2045 2160 2290 2420 2550 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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SUPER TRACTION LOADERS (STL) SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

26

480/80-26 (18.4-26) 
IND STL 160A8 496 1425 643 4239 W16L W15L

5345 5860 6350 6815 7295 7800 8290 8765 9305 9830 10350 0
3485 3825 4145 4445 4760 5090 5405 5720 6070 6410 6750 10 (*)

2905 3185 3450 3705 3965 4240 4505 4765 5055 5345 5625 10
2415 2650 2870 3080 3300 3530 3750 3965 4205 4445 4680 30
2325 2550 2760 2965 3175 3395 3605 3815 4045 4275 4500 40
2115 2320 2515 2695 2890 3085 3280 3470 3680 3890 4095 50

28

440/80-28 (16.9-28) IND STL 
156A8 459 1420 641 4221 W15L W14L

4725 5185 5615 6025 6485 6935 7370 7795 8270 8740 9200 0
3080 3380 3660 3930 4230 4520 4805 5085 5395 5700 6000 10 (*)

2570 2815 3050 3275 3525 3770 4005 4235 4495 4750 5000 10
2140 2345 2540 2725 2935 3135 3335 3525 3740 3955 4160 30
2055 2255 2445 2620 2820 3015 3205 3390 3595 3800 4000 40
1870 2055 2225 2385 2570 2745 2915 3085 3275 3460 3640 50

ALL TRACTION UTILITY (ATU) SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

2.8 3.0 3.5 3.6 3.75

18
10.5 / 80 - 18 10 PR 
TL-ATU HC (1)

276 920 421 2735 9.00 9
4820 0
3145 10 (*)

W9
2095 40
1905 50

12.0/12.5 - 18 12 PR 
TL-ATU 289 953 431 2815 9 11

5535 0
3610 10 (*)

2405 40
2185 50

20
12.5 - 20 10 PR 
TL-ATU 323 1016 465 3020 11 12

5385 0
3510 10 (*)

2340 40
2125 50

24
12.4 - 24 12 PR 
TT-ATU

307 1138 536 3445 W11 W9
5360 0
3495 10 (*)

W10
2330 40

50

28 16.9 - 28 10 PR 
TT-ATU HC (1) 430 1428 643 4205 W15L W14L

7120 0
4645 10 (*)

3095 40

16.9 - 28 14 PR 
TT-ATU HC (1) 430 1428 643 4205 W15L W14L

8350 0
5440 10 (*)

3625 40

(*): application cyclique (distance simple 600 m).
(1) Les dimensions sont « Haul Champion ».
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CHARGEUSE-PELLETEUSE/CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE

SUPER TRACTION LOADERS (STL) SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

26

480/80-26 (18.4-26) 
IND STL 160A8 496 1425 643 4239 W16L W15L

5345 5860 6350 6815 7295 7800 8290 8765 9305 9830 10350 0
3485 3825 4145 4445 4760 5090 5405 5720 6070 6410 6750 10 (*)

2905 3185 3450 3705 3965 4240 4505 4765 5055 5345 5625 10
2415 2650 2870 3080 3300 3530 3750 3965 4205 4445 4680 30
2325 2550 2760 2965 3175 3395 3605 3815 4045 4275 4500 40
2115 2320 2515 2695 2890 3085 3280 3470 3680 3890 4095 50

28

440/80-28 (16.9-28) IND STL 
156A8 459 1420 641 4221 W15L W14L

4725 5185 5615 6025 6485 6935 7370 7795 8270 8740 9200 0
3080 3380 3660 3930 4230 4520 4805 5085 5395 5700 6000 10 (*)

2570 2815 3050 3275 3525 3770 4005 4235 4495 4750 5000 10
2140 2345 2540 2725 2935 3135 3335 3525 3740 3955 4160 30
2055 2255 2445 2620 2820 3015 3205 3390 3595 3800 4000 40
1870 2055 2225 2385 2570 2745 2915 3085 3275 3460 3640 50

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.

ALL TRACTION UTILITY (ATU) SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

2.8 3.0 3.5 3.6 3.75

18
10.5 / 80 - 18 10 PR 
TL-ATU HC (1)

276 920 421 2735 9.00 9
4820 0
3145 10 (*)

W9
2095 40
1905 50

12.0/12.5 - 18 12 PR 
TL-ATU 289 953 431 2815 9 11

5535 0
3610 10 (*)

2405 40
2185 50

20
12.5 - 20 10 PR 
TL-ATU 323 1016 465 3020 11 12

5385 0
3510 10 (*)

2340 40
2125 50

24
12.4 - 24 12 PR 
TT-ATU

307 1138 536 3445 W11 W9
5360 0
3495 10 (*)

W10
2330 40

50

28 16.9 - 28 10 PR 
TT-ATU HC (1) 430 1428 643 4205 W15L W14L

7120 0
4645 10 (*)

3095 40

16.9 - 28 14 PR 
TT-ATU HC (1) 430 1428 643 4205 W15L W14L

8350 0
5440 10 (*)

3625 40
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DIAGONAL-INDUSTRIEL

(*): application cyclique (distance simple 600 m).
(1) Les dimensions sont « Haul Champion ».

ALL TRACTION UTILITY (ATU) SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

2.8 3.0 3.5 3.6 3.75

18
10.5 / 80 - 18 10 PR 
TL-ATU HC (1)

276 920 421 2735 9.00 9
4820 0

3145 10 (*)

W9
2095 40

1905 50

12.0/12.5 - 18 12 PR 
TL-ATU 289 953 431 2815 9 11

5535 0

3610 10 (*)

2405 40

2185 50

20
12.5 - 20 10 PR 
TL-ATU 323 1016 465 3020 11 12

5385 0

3510 10 (*)

2340 40

2125 50

24
12.4 - 24 12 PR 
TT-ATU

307 1138 536 3445 W11 W9
5360 0

3495 10 (*)

W10
2330 40

50

28 16.9 - 28 10 PR 
TT-ATU HC (1) 430 1428 643 4205 W15L W14L

7120 0

4645 10 (*)

3095 40

16.9 - 28 14 PR 
TT-ATU HC (1) 430 1428 643 4205 W15L W14L

8350 0

5440 10 (*)

3625 40



131

CHARGEUSE-PELLETEUSE/CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE

ALL TRACTION UTILITY (ATU) SW OD SLR RC 
Jante 

recommandée
Jantes 

permises  Charge max. par pneu (kg) - Pression par pneu (bar)
Vitesse
(km/h)

2.8 3.0 3.5 3.6 3.75

18
10.5 / 80 - 18 10 PR 
TL-ATU HC (1)

276 920 421 2735 9.00 9
4820 0

3145 10 (*)

W9
2095 40

1905 50

12.0/12.5 - 18 12 PR 
TL-ATU 289 953 431 2815 9 11

5535 0

3610 10 (*)

2405 40

2185 50

20
12.5 - 20 10 PR 
TL-ATU 323 1016 465 3020 11 12

5385 0

3510 10 (*)

2340 40

2125 50

24
12.4 - 24 12 PR 
TT-ATU

307 1138 536 3445 W11 W9
5360 0

3495 10 (*)

W10
2330 40

50

28 16.9 - 28 10 PR 
TT-ATU HC (1) 430 1428 643 4205 W15L W14L

7120 0

4645 10 (*)

3095 40

16.9 - 28 14 PR 
TT-ATU HC (1) 430 1428 643 4205 W15L W14L

8350 0

5440 10 (*)

3625 40

Quand des jantes W sont indiquées : les jantes DW, avec des bords de jante équivalents, sont permises.

Pour des applications à faible vitesse et forte traction veuillez bien prendre la capacité de charge et pression du tableau à 30 km/h.
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RADCSG

28 16.9	R28 136A8

30 16.9	R30 141A8

38 18.4 R38 146A8

38 20.8 R38 153A8

42 520/85 R42 157A8

46 320/90	R46 148A8

RAT23

26 23.1 R26 166B

32 IF900/60	R32 182B

34 23.1 R34 151A8

38
480/80 R38 149A8

520/85 R38 155A8

42
480/80 R42 154A8 154B

IF520/85 R42 169B

46

14.9	R46 145A8 145B

420/80 R46 151A8 151B

480/80 R46 158A8

RATDT

26 750/65 R26 169B

28 600/70 R28
152A8 152B

164A8

30
480/70 R30 152A8 152B

480/80 R30 145A8

34
380/85 R34 137A8 137B

420/85 R34 147A8

38 380/80 R38 142A8 142B

54 320/90	R54 149A8	149B

RATFWD

26

14.9	R26 132A8 132B

18.4 R26 140A8 140B

420/85 R26 138A8 138B

28 420/85 R28 139A8

30
380/85 R30 135A8 135B

420/90	R30 142A8

34 380/85 R34 137A8 137B

RATRC 50 IF380/105 R50 177D

RDT23

32 IF1250/50 R32 201B

38

800/70 R38 181B

IF800/70 R38
184B

187B

42

520/85 R42 157A8

580/85 R42 166B

IF520/85 R42 169B

IF850/75 R42 186A8 186B

46
480/80 R46 158A8 158B

520/85 R46 158A8 158B

50
480/80 R50 159A8

IF480/95	R50 165B

R9000

34
290/95	R34 131A8

320/85 R34 133A8 133B

38 320/85 R38 143A8 143B

42
320/90	R42 139A8	139B

900/50	R42 168A8 168B

46
320/90	R46 148A8 148B

380/90	R46 152A8 152B

48 230/95	R48 134A8 134B

50
320/90	R50 148A8 148B

380/90	R50 151A8 151B

54 380/90	R54 152A8 152B

R9100 50 380/105 R50 168A8 168B

CSG 
(« CHAMPION	
SPADE	GRIP »)

26 23.1 -26 152A8 152B

32 24.5 -32 10

38 13.6 -38 6

46 13.6 -46 6

SAT 26 14.9	-26 10

SAT23

26 28L -26 14

30 23.1 -30 12

32 30.5L -32
14

16

SATFWD 26 18.4 -26 10

SATHD 38 520/85 D38 173A8

SATII23 24 14.9	-24 8

FL23DTL 25 54X37.00 -25
12

20

FLT23
15 31X15.50 -15 8

25 66X43.00 -25 20

FLT23DT

20 48X25.00 -20 10

25 66X43.00 -25
10

16

32 73X44.00 -32 16

TURF 15 31X13.50 -15 8

PULLER2 32
24.5 - 32 HP

30.5L -32 HP

DIMENSIONS PRODUITES AUX USA

Profil Jante Dimension
Indice de charge/ 

Symbole de vitesse

Radial Agricole Diagonal Agricole

Diagonal Agricole

DIAGONAL TRACTEUR PULLING

Tracteur / Pulvérisateur / Moissonneuse-batteuse Tracteur / Moissonneuse-batteuse

Flotation

Profil Jante Dimension IC / IV / PLIS

Profil Jante Dimension Plis

Profil Jante Dimension Plis
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4RIB 16.1 14L -16.1 12

ANS

16.1 13.50 -16.1 10

24 16.9	-24 6

26

18.4 -26 6

23.1 -26 12

28L -26
12

16

32 24.5 -32 12

ATFR 30 23.1 -30 8

CGUID4R

15 9.5	-15 8

16 11.00 -16
8

12

CH3RHD 20 7.50 -20 6

CHGG3R 15 11L -15 8

CHGG4R 15 11L -15 8

DUORIB 15 7.60 -15 6

FARM

15

11L -15
8

12

12.5L -15 18

7.60 -15 8

9.5L	-15 12

16.1
16.5L -16.1 10

21.5L -16.1 14

HWAY SP 15
11L -15 F

12.5L -15 F

IMPLEMT 15 27X9.50	-15 8

INDSP 16 11L -16 12

NPWRIMP 16.1 16.5L -16.1 10

PWRIMP 16.1 21.5L -16.1 14

RIBIMP
15 31X13.50 -15 12

24 9.00	-24 8

FOREST

26

18.4 -26 10

23.1 -26
10

14

28L -26
14

16

30 16.9	-30 10

32

24.5 -32 16

30.5L -32 26

35.5L -32 24

34 18.4 -34 10

ATU
24

14.9	-24 12

16.9	-24 12

17.5L -24 10

19.5L	-24 12

21L -24
16

18

28 18.4 -28 12

DURAFDT

15
215/70 -15 8

390/60	-15 8

16.5

265/70 -16.5 8

305/70 -16.5 10

395/55	-16.5 12

DURAFHD 16.5
265/70 -16.5 8

305/70 D16.5 10

DURAFND

17.5 355/70 -17.5 14

19.5
385/65	-19.5 12

445/65	-19.5 16

STDUP 19.5 15	-19.5 12

STL
15 27X8.50 -15 6

18 12.5/80 -18 12

L’ensemble des données techniques se trouvent sur https://commercial.firestone.com/en-

ca/agriculture/tires Contactez votre négociant si vous souhaitez plus d’information.

Diagonal Agricole Diagonal Industriel

DIAGONAL FORESTRY

Roues directrices et porteuses Chargeuse-pelleteuse / Chargeuse 
téléscopique

Profil Jante Dimension Plis Profil Jante Dimension Plis

Profil Jante Dimension Plis
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L’illustration suivante montre le caractère inadapté 
d’un pneu 16’’ sur une jante 16,5’’. Les talons ne 
peuvent être poussés vers l’extérieur contre les 
bords de jante en utilisant une pression d’air accrue 
car cela aura pour effet de rompre les talons et de 
faire exploser le pneu avec une force suffisante 
pour causer de graves blessures voire le décès.
Afin d’atteindre une performance optimale, veuillez 

utiliser des types de jante homologués. N’utilisez 
pas une jante plus étroite ou plus large que celle 
recommandée. L’utilisation d’un type de jante non 
homologué peut avoir des effets néfastes sur la 
durée de vie du pneu ainsi que sur sa performance.

Les pneus Radial se montent sur le même type 
de jante que les pneus à structure Diagonal qu’ils 
remplacent. Il est néanmoins nécessaire de vérifier 
auprès du fabricant si les jantes montées sur le véhicule 
sont appropriées à l’utilisation de pneus Radial.

Les types de jante sont standardisés par ETRO Inc. en 
ce qui concerne la taille et le type uniquement. Des 
combinaisons de pneus et jantes particulières sont 
conçues afin de garantir un montage ad hoc, tenant 
compte du caractère approprié du pneu pour la jante. 
La charge et la pression de gonflage à froid de la roue 
ne peut excéder les recommandations du fabricant de 
la jante et du pneu même si le pneu est homologué 
pour une charge ou une pression accrue. Il se peut 
que les jantes et pneus comportent une indication 
concernant la pression de gonflage à froid maximale 
(tampon). Pour les jantes et pneus dépourvues d’une 
telle identification ou pour les conditions d’utilisation 
qui excèdent les capacités nominales, veuillez 
consulter les fabricants de la jante et du pneu afin de 
déterminer leurs capacités pour l’utilisation prévue.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT LE MONTAGE ET 
LE DÉMONTAGE DE PNEUS

 » Le remplacement d’un pneu peut s’avérer dangereux ; 
il doit être réalisé par du personnel qualifié au 
moyen d’outils appropriés et en respectant des 
procédures établies. Avant de procéder à des travaux 
sur les pneus, lisez toujours les avertissements 
du fabricant contenus dans les documents qui 
accompagnent le produit ou moulés dans le flanc 
du pneu et veillez à bien les comprendre. 

 » Une inobservation de ces procédures est susceptible 
de donner lieu à un défaut de positionnement du 
pneu et/ou de pièces de la jante mais également 
de faire exploser l’assemblage avec une force 
suffisante pouvant causer des blessures physiques 
graves voire le décès. Ne montez et n’utilisez 
jamais des pneus ou jantes endommagés.

 » Le fait de regonfler un quelconque assemblage pneu/
jante qui a été utilisé en roulage à plat ou dans un 
état de sous-gonflage (80% de la pression conseillée 
ou moins) peut induire de graves blessures voire le 
décès. Il se peut que le pneu soit endommagé de 
l’intérieur et qu’il explose durant le gonflage. Les 
pièces de jante peuvent être usées, endommagées 
ou déplacées et peuvent se désintégrer en explosant.

 » NE JAMAIS retravailler, souder, chauffer le 
pneu/la jante. Le fait de chauffer la jante d’un 
assemblage pneu/jante peut faire exploser le pneu 
et causer de graves blessures voire le décès.

 » NE JAMAIS donner des coups de marteau, 
frapper ou faire levier sur un quelconque type 
d’assemblage pneu/jante lorsque le pneu est gonflé. 
Ne tentez pas de mettre en place une quelconque 
pièce tandis que le pneu est gonflé. Cela peut 
causer de graves blessures voire le décès. 

Restez en dehors de la trajectoire 
décrite par la zone ombragée. 

Remarque: dans certaines circonstances, la 
trajectoire peut dévier du chemin prévu. 
Utilisez toujours une cage de gonflage 
ou un autre dispositif de protection 
conformément aux règlements de l’INRS.

Mise en garde et précautions de sécurité

INFORMATIONS GÉNÉRALES

BORD DE 
JANTE 16.5" JANTE

TALON DE 
PNEU 16’’
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PRÉCAUTIONS DE 
SÉCURITÉ GÉNÉRALES

1.  NE JAMAIS regonfler un pneu qui a été utilisé en 
roulage à plat ou dans un état de sous-gonflage 
(80% de la pression conseillée ou moins). Démontez 
et inspectez l’ensemble des pneus et pièces 
de jante avant de procéder au regonflage.

2.  Utilisez TOUJOURS des outils spécialisés tels 
que conseillés par les fabricants de pneus pour 
le montage et le démontage de pneus.

3.  AVANT de desserrer de quelconques écrous ou 
attaches qui fixent un assemblage de jante à 
plusieurs pièces à un véhicule, veuillez toujours 
intégralement dégonfler le pneu (ou les deux 
pneus d’un assemblage double) en retirant l’obus/
les obus de valve. Ne tentez jamais de démonter 
un pneu d’une jante si vous n’êtes pas certain 
que le pneu est intégralement dégonflé. Une 
inobservation de cette règle peut causer l’explosion 
de l’assemblage avec une force suffisante pouvant 
causer de graves blessures voire le décès.

4.  NE JAMAIS utiliser une quelconque pièce de 
jante pliée, rongée par la corrosion, fissurée 
ou usée. Ces pièces sont hors service et 
doivent être détruites afin qu’elles ne puissent 
être utilisées. Enlevez la rouille, la saleté et 
les corps étrangers des pièces de jante.

5.  NE JAMAIS utiliser une pièce de jante sans 
pouvoir l’identifier positivement sur la base des 
indications tamponnées du fabricant. Si vous ne 
pouvez identifier une pièce, elle doit être détruite.

6.  TOUJOURS inspecter l’intérieur d’un pneu quant 
à la présence de fils détachés, de coupures, 
d’objets saillants ou d’autres dégâts de la 
carcasse. Les dégâts réparables doivent être 
réparés avant de remettre le pneu en service. 
LES PNEUS QUI PRÉSENTENT DES DÉGÂTS 
IRRÉPARABLES DOIVENT ÊTRE DÉTRUITS.

7.  NE JAMAIS substituer une réparation autorisée 
ou non-autorisée par une chambre à air.

8.  TOUJOURS remplacer le pneu par un 
autre ayant la même désignation de 
dimension et le même suffixe lettré.

9.  TOUJOURS inspecter l’intérieur du pneu 
et enlever la saleté, les liquides ou autres 
corps étrangers avant le montage.

10.  NE JAMAIS installer des chambres 
à air déformées ou plissées.

11.  TOUJOURS utiliser de nouvelles chambres 
à air dans de nouveaux pneus.

12.  TOUJOURS utiliser des chambres à air Radial 
avec des pneus Radial avec chambre à air.

13.  NE JAMAIS utiliser une chambre à air dans une 
carcasse plus large ou plus étroite que celle pour 
laquelle le fabricant a conçu la chambre à air.

14.  TOUJOURS vérifier que la chambre à air soit 
propre avant de la monter dans le pneu.

15.  TOUJOURS lubrifier exclusivement au moyen d’un 
lubrifiant homologué pour le montage de pneu ou 
d’une solution savonneuse à l’huile végétale douce. 
Ne jamais utiliser des lubrifiants antigel, à la silicone 
ou à base de pétrole. Cela endommagerait le pneu.

16.  TOUJOURS inspecter les obus de valve quant à 
la bonne rétention de l’air. Remplacez les obus 
endommagés ou non-étanches. Assurez-vous que 
l’obus de la valve soit correctement positionné.

17.  TOUJOURS gonfler le pneu selon la pression 
de gonflage à froid conseillée par le fabricant 
pour l’utilisation prévue du pneu.

18.  Lorsque vous gonflez un pneu qui n’est pas monté 
sur un véhicule, utilisez une cage de protection ou 
un autre dispositif de restriction ainsi qu’un tuyau 
d’extension doté d’un manomètre intégré et d’un 
mandrin pneumatique à mâchoire qui permet à 
l’utilisateur de rester en dehors de la trajectoire.

19.  Pour les pneus avec chambre à air, gonflez à la 
pression de service sans avoir installé l’obus de 
valve et dégonflez ensuite intégralement le pneu 
afin d’empêcher la formation de plis dans la 
chambre à air. Insérez l’obus de valve et regonflez 
le pneu à la pression de service conseillée telle 
que précisée pour le pneu et/ou la jante.

20.  TOUJOURS utiliser des bouchons de valve étanches 
afin d’empêcher la perte d’air ou de fluide.

21.  TOUJOURS vérifier que le pneu soit 
centré sur la jante avant de le gonfler.
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Mise en garde et précautions de sécurité

Instructions de montage, de gonflage et de démontage concernant les pneus agricoles.

MONTAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ÉTAPE #1 : FIGURE A

*Lubrifiez les deux 
talons et la jante.

Positionnez le pneu de sorte 
que le premier talon se trouve 
dans la gorge de la roue à 
180 degrés de la valve.

ÉTAPE #3 : FIGURE C

Positionnez le pneu de 
sorte que les deux talons se 
trouvent dans la gorge de la 
roue à 180 degrés de la valve.

Au moyen d’un démonte-
pneu ou d’une machine 
prévue à cet effet, faites 
passer le deuxième talon 
sur le bord de jante en vous 
dirigeant vers la valve.

Continuez à faire passer 
le deuxième talon sur le 
bord de jante en vous 
dirigeant vers la valve. 

Terminez la mise en place 
du deuxième talon au 
niveau de la valve.

ÉTAPE #5 : FIGURE E

Gonflez le pneu afin de 
mettre les talons en place.

Ne dépassez pas 2,4 bars 
(35 psi) afin de mettre 
les talons en place.

Si les talons ne se mettent 
pas en place à 2,4 bars 
(35 psi), repositionnez 
le pneu sur la jante et 
lubrifiez une nouvelle fois.

Répétez la procédure 
de gonflage.

Appliquez la pression de 
gonflage appropriée.

ÉTAPE #2 : FIGURE B

Au moyen d’un démonte-pneu 
ou d’une machine prévue à cet 
effet, faites passez le premier 
talon sur le bord de jante. 
Débutez à l’opposé de la 
valve. Continuez à faire passer 
le premier talon sur le bord de 
jante en vous dirigeant vers 
la valve.

ÉTAPE #4 : FIGURE D

Centrez le pneu sur la jante 
avant de le gonfler.

Appliquez l’extension de 
tuyau dotée du mandrin 
pneumatique sur la valve.

Placez l’assemblage dans 
une petite cage ou un autre 
dispositif afin de protéger 
le personnel.

Gonflez le pneu et 
l’assemblage de roue.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Le montage et le démontage d’un pneu peut s’avérer 
dangereux, confiez-le exclusivement à du personnel qualifié.

2. Utilisez un marteau non-métallique afin de 
monter et de démonter le pneu. 

3. Utilisez des outils et un équipement ad hoc. 
4. Veillez à ce que l’ensemble des composants 

soient propres et secs. 
5. Si vous devez utiliser une chambre à air, utilisez uniquement 

une chambre à air neuve dans un pneu neuf. 
6. Lubrifiez les talons de pneu, la portée du talon sur la jante 

et la chambre à air au moyen d’un lubrifiant à base végétale. 
N’utilisez pas de lubrifiant à base de pétrole ou de silicone. 

7. Afin d’empêcher que le pneu ne glisse sur la jante, le lubrifiant 
doit sécher ; veuillez dès lors le diluer dans 50% d’eau. 

8. Montez le pneu en plaçant l’encoche de 
montage à 90 degrés de la valve. 

9. Montez et démontez les pneus sur le côté de la 
jante, le plus près possible de la base creuse. 

10. Lorsque vous faites passer le talon sur le bord de 
jante, procédez par petites progressions.

11. Si vous utilisez une chambre à air, gonflez-la deux 
fois afin de permettre son repositionnement.

Figure C

Figure E

Figure D

Figure A Figure B
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Démontage
ÉTAPE #1 : FIGURE F

Dégonflez intégralement 
le pneu.

Maintenez toute flamme nue 
à l’écart de l’air qui s’échappe 
du pneu (ne fumez pas et ne 
produisez aucune flamme)

Lubrifiez l’encoche de 
montage à l’aide d’un 
lubrifiant homologué.

ÉTAPE #3 : FIGURE H

Positionnez les talons dans 
la gorge à 180 degrés de la 
valve.

Positionnez un démonte-pneu 
ou une machine prévue à cet 
effet au niveau de la valve.

Par petites progressions, 
enlevez le premier talon de 
la roue.

ÉTAPE #2 : FIGURE G

Enlevez le talon de la portée 
du talon de la roue à l’aide 
d’un démonte-talons.

Lubrifiez les deux talons 
et le bord de jante par 
derrière la gorge.

ÉTAPE #4 : FIGURE I

Par petites progressions, 
enlevez le deuxième talon de 
la roue en débutant au niveau 
de la valve.

Continuez à enlever le talon 
en vous éloignant de la valve.

REMARQUE:

Bien que le plus grand soin ait été apporté à l’élaboration du présent manuel, nous déclinons toute responsabilité pour de quelconques 
pertes ou préjudices découlant d’erreurs ou de fautes typographiques éventuelles non détectées. En raison de la constante progression 
de la technologie dans le domaine des pneus, les contenus du présent recueil de données sont susceptibles de varier sans préavis.

Figure F

Figure H

Figure G

Figure I
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PROCÉDURE DE LESTAGE À L’EAU 
POUR LE LESTAGE LIQUIDE

1. Après avoir correctement positionné les talons 
conformément à la procédure de montage, gonflez le 
pneu à 2,4 bars (35 psi). Levez la roue à l’aide d’un cric 
et faites tourner l’assemblage de roue de sorte que la 
valve se trouve en haut de la jante. Faites descendre le 
cric jusqu’à ce que le pneu soit légèrement déformé.

2. Connectez l’assemblage afin de remplir le pneu de 
fluide comme indiqué sur l’illustration ci-dessous.
Montez l’adaptateur et la partie « A » de 
l’assemblage d’unité au corps de valve. 
N’utilisez pas de pince. Montez également la 
partie « B » du tuyau d’alimentation. La partie 
« C » est utilisée afin de retirer l’embout.

Dans les pays chauds où l’on souhaite éviter le chlorure 
de calcium, les pneus peuvent être remplis au moyen 
d’eau uniquement. Une pompe n’est pas nécessaire 

lorsque seule de l’eau est 
utilisée. Les pneus peuvent 
être directement remplis 
en utilisant un adaptateur 
de valve sur un tuyau.

3. Après le montage (étape 
2), faites baisser la pression 
à environ 0.3 bar (5 psi) 
en déplaçant le levier de 
commande (partie « C ») 
en position d’évacuation. 
Une pression de 0.3 bar (5 
psi) permet de maintenir les 
talons en place sur la jante.

4. Actionnez ensuite la pompe et déplacez le levier de 
commande en position de remplissage. Utilisez une 
pompe pour lestage à l’eau afin de remplir le pneu 
de chlorure de calcium ou de solution antigel sans 
effet nuisible (consultez le fabricant de la chambre à 
air ou du pneu pour les recommandations). Vérifiez la 
pression du pneu toutes les 5 minutes au moyen de 
la jauge de pompe en plaçant la pompe en position 
neutre ou de vérification. Si la pression excède 1.4 
bar (20 psi), déplacez le levier de commande en 
position d’évacuation jusqu’à ce que la pression 
descende à 0.3 bar (5 psi) mais pas moins. Après 
avoir réduit la pression, continuez à ajouter du fluide 
et répétez les étapes susmentionnées autant de 
fois que nécessaire. La pratique en vigueur dans 
l’industrie consiste à maintenir le niveau de fluide 
à 75%. (L’apport de fluide doit être maintenu à un 
niveau suffisant afin de couvrir la valve et de conserver 
la jante intégralement immergée.) Pneu rempli au 
moyen d’un équipement de lestage à l’eau :. 

La pratique sectorielle est de 
maintenir le niveau de fluide à
75 %. (le fluide devrait rester à un niveau 
suffisant pour couvrir la valve et laisser la jante 
complètement submergée.) Gonflage d’un pneu 
au moyen d’un équipement de lestage à l’eau :

5. Replacez l’embout dans le corps de valve en 
enfonçant le levier jusqu’à ce que l’embout soit 
fermement vissé dans le corps de valve. Dévissez 
ensuite le levier. Tournez le levier afin d’évacuer et 
de pomper l’ensemble du liquide du tuyau. Ensuite, 
arrêtez la pompe et dévissez l’assemblage de la valve. 

6. Gonflez le pneu afin de mettre les talons en place 
mais en n’excédant pas 2.4 bars (35 psi). En maintenant 
toujours le corps de valve vers le haut, faites descendre 
le remplissage excédentaire entre 0.06 et 0.13 bar (1 
et 2 psi) au-delà de la pression de gonflage conseillée.

Lestage à l’eau

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chambre à coussin d'air

Fuite d'air, le liquide 
monte à ce niveau

Liquide entrant

Tuyau d'alimentation

75% 
rempli

90% 
rempli

Tuyau de mise à 
l'air libre
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7. Pour terminer, faites tourner l’assemblage 
pneu/jante de sorte que la valve se trouve en 
bas du pneu. Appliquez la pression d’utilisation 
finale lorsque le pneu est monté sur le tracteur 
et que tout son poids s’exerce sur le pneu.

AFIN DE RETIRER LE REMPLISSAGE :

1. Placez le tracteur sur cric jusqu’à ce que le pneu 
soit légèrement déformé. Faites tourner l’assemblage 
pneu/jante de sorte que la valve se trouve en bas.

2. Montez l’assemblage sur le corps de valve. 
Dévissez et retirez l’embout (partie « C ») dans le 
corps d’injecteur et placer le levier de commande en 
position de vérification ou neutre. Reliez l’adaptateur 
(partie « B ») à la valve. Retirez l’embout et connectez 
le tuyau d’alimentation à l’adaptateur « B ».

3. Actionnez la pompe et tournez le levier 
de commande en position d’évacuation. Le 
fluide s’évacuera rapidement du pneu. 

L’écoulement par gravité peut également 
être utilisé afin de retirer le fluide.

Lorsque vous retirez du fluide de pneus tubeless, 
veillez à ne pas déplacer les talons avant que la majeure 
partie du fluide ne soit pompée du pneu. Consultez 
votre fournisseur de pneus en ce qui concerne les 
informations relatives à l’équipement de lestage 
à l’eau comme les pompes, les compresseurs, les 
pièces de matériel destiné à la conversion air-eau, 
etc. Pneu tourné de sorte que la valve se trouve 
en bas, avec retrait du fluide de lestage à l’eau.

Pneus avant pour tracteurs agricoles

Volume du pneu
Remplissage à 75% 
du niveau de valve

Jante
(pouces)

75%
(dm3)

TOTAL
(dm3)

Solution 0,42 kg
(CaCl2) / l (eau)

Eau
(litre)

Ca cl2
(kg)

Total
(kg)

4.00-12 3 8 11 7 3 10
4.00-15 3 10 13 8 3 11
5.00-15 4 14 19 12 5 17
5.50-16 4 19 26 17 7 24
6.00-16 4.5 23 31 20 8 28
6.50-16 4.5 26 35 23 10 33
7.00-16 5 32 42 27 11 38
7.50-16 5.5 37 49 32 13 45
9.00-16 8 47 63 41 17 58
10.00-16 8 64 86 57 24 81
11.00-16 10 91 121 76 32 108
7.50-18 5.5 42 56 36 15 51
12.5/80-18 9 92 123 77 32 109
4.00-19 3 12 16 10 4 14
6.00-19 4.5 27 36 23 10 33
6.50-20 5 32 42 27 11 38
7.50-20 5.5 43 58 37 16 53
320/70R24 10 95 127 82 34 116
360/70R24 11 122 162 104 44 148
380/70R24 12 146 194 124 52 176
420/70R24 13 185 246 159 67 226
480/70R24 15 246 329 214 89 303
480/65R24 15 208 277 178 75 253
540/65R24 16 269 359 231 97 328
360/70R28 11 135 181 116 49 165
380/70R28 12 163 217 140 59 194
420/70R28 13 205 274 176 54 250
480/70R28 15 275 367 236 99 335
480/65R28 15 235 313 202 85 286
540/65R28 16 299 399 256 108 364
600/65R28 18 405 540 347 146 493
480/70R30 15 290 386 249 104 353
480/70R34 15 307 409 263 110 373
520/70R34 16 361 481 309 130 439
710/75R34 23 875 1166 749 315 1064
480/70R38 15 335 446 287 120 407
520/70R38 16 393 524 337 141 478
540/65R38 16 371 495 318 134 452
580/70R38 18 580 770 466 195 661
600/65R38 18 488 651 419 176 594
650/65R38 20 609 812 522 219 742
710/70R38 23 800 1067 687 289 976

Pneus avant pour tracteurs agricoles

Volume du pneu
Remplissage à 75% 
du niveau de valve

Jante
(pouces)

75%
(dm3)

TOTAL
(dm3)

Solution 0,42 kg
(CaCl2) / l (eau)

Eau
(litre)

Ca cl2
(kg)

Total
(kg)

9.5-20 8 57 76 49 21 70
9.5-24 8 65 86 57 24 81
11.2-24 10 91 121 76 32 108
12.4-24 11 113 151 98 41 139
13.6-24 12 144 192 121 51 172
14.9-24 13 178 237 151 63 214
16.9-24 15 231 308 197 83 280
14.9-26 13 188 251 160 67 227
16.9-26 15 246 328 212 89 301
18.4-26 16 299 399 257 108 365
23.1-26 20 485 646 413 173 586
9.5-28 8 72 96 62 26 88
11.2-28 10 102 136 91 38 129
12.4-28 11 133 177 114 48 162
13.6-28 12 163 217 140 59 199
14.9-28 13 201 268 174 73 247
16.9-28 15 261 348 223 94 317
14.9-30 13 216 288 182 76 258
16.9-30 15 276 368 238 100 338
18.4-30 16 337 449 291 122 413
23.1-30 20 542 722 466 195 661
24.5-32 21 644 858 553 232 785
16.9-34 15 308 411 265 111 376
18.4-34 16 362 482 311 131 442
13.6-36 12 205 273 178 75 253
13.6-38 12 216 288 185 78 263
15.5-38 14 250 333 212 89 301
16.9-38 15 341 454 291 122 413
18.4-38 16 386 515 331 139 470
20.8-38 18 530 707 454 190 644
18.4-42 16 435 580 371 156 527
20.8-42 18 560 747 481 202 683
14.9-46 13 303 404 257 108 365
18.4-46 16 488 651 420 176 596
12.4-54 10 220 293 189 79 268
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Centre de test

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Usine de pneus agricoles

PUENTE SAN MIGUEL

Usine Bridgestone/Firestone

PUENTE SAN MIGUEL

Centre de recherche et 
développement Bridgestone/Firestone 

ROME.

Centre de recherche et 
développement Bridgestone/Firestone 

ROME.
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Rendez-nous visite sur www.firestone-agriculture.eu 
ou scannez ce code QR :

Les informations contenues dans cette publication ont un caractère exclusivement informatif. Bien que son élaboration ait 
fait l’objet du plus grand soin, nous dégageons toute responsabilité en cas de perte ou de dégât consécutif à une erreur 
non décelée. En raison de l’évolution constante des technologies liées aux pneumatiques, le contenu de cette brochure est 
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